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AMATĆRSKĆ RADIO ftADA A 

Vydžva UV Svazarmu (tiskoveoddćieni). Opletalova 
29. 116 31 Praha 1. tel. 22 25 49. ve Vydavatelstvi 
NAŠE VOJSKO. Vladislavova 26. U3 66 Praha 1. let. 

26 06 51-7. šćfredaktor ing, Jan Ktabal. z&stupce 
Luboš Kalousek, OK1FAC. RedakCni rada: Pfed-* 
seda: ing. J. T. Hyan. členovć: RNDr. V. Brunnho- 
fer, OK1HAO. V BrzAk. OKI DDK. K. Dondt. 
OK1DY. ing. O. Filippi, V, Gazda, A. Glanc, 
OK1GVV. M. HžSa. Z. Hradisky. P. Hor&k. J. Hu- 
dec. OK1RE. ing. J. Jaroš. ing. F. Kralik. RNDr. 

L. Kry6ka. J. Kroupa. V. NCimec, ing. O. Petržtek. 
OKI NB. ing. F. Smoifk. OK1ASF. ing. E. Smutny, 
ing. M. Sredi. OK1NL. doc. ing. J. Vackžr. CSc., 
laureat st. ceny KG, J. Vorlićek. Redakce Jungman- 
nova 24.113 66 Praha 1. tel. 26 06 51-7. ing, Ktaball. 
354. Kalousek. OK1FAC. ing. Engel, Hofhans I. 353. 
ing. Mysllk, 0K1AMY. Havli$. OK1PFM, I. 348. še- 
kretariAt, I. 355. Ročni vyjđe.12 Cisel. Cena 
vytisku 5 Kčs, pololetni pfeđplatne30 Kčs. Rozširu- 
je PNS. Intormace o pfedplatnim patiš a objednav- 
ky prijima kaida administrace PNS, pošta a dorućo- 
vatel. Objed navky do zahranići vyrizuje PNS - , 
ustfedni expedice a dovoz tisku Praha. zšvod 01. 
administrace vyvozu tisku. Kalkova 9, 16000 Pra¬ 
ha 6. V jednotkšch ozbrojenych sil Vydavatelstvi 
NAŠE VOJSKO, administrace, Vladislavova 26* 
113 66 Praha 1. Tiskne NAŠE VOJSKO, n. p. zšvod B. , 
162 00 Praha 6-Ru2ynč, Vlastina 889/23. Inzerci 
prijima Vyđavatet$tvi NAŠE VOJSKO. Vladislavova 
26, 113 66 Praha 1. tel. 26 06 51-7. I. 294. Za 
puvodnost a sprdvnost pfispčvku rući autor, Redak¬ 
ce rukopis vrati, bude-livyžadšh abude-li pfipojena 
frankovanš oblika se zpčtnou adresou. NšvštĆvy 
v redakci a telefonickč dotaiy po 14. hodinć. Č. 
indexu46 043. 
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s 1119. P. Pfliegelem, CSc. v feditetem 
k. p. TESLA Pie$fany. 

. K. p._ TESLA P i e8fa ny je podnikem 
koncernu TESLA R d no. Jeki vfroba 
v r&mcš tohoto koncer nu mu pRni te ž l - 
a jaknu mi v tfto obla«ti tracBd? 

Koncernovy podnik TESLA Pie5fany 
bol pred 23-mi rok mi založen^ ako 
pobočny zivod n. p. TESLA Rožnov. 

Tehdajšia vofba na vytvorenie po- 
bočnčho zivodu prive v PieŠTanoch 
bola ovplyvnen& t^m, že po reorgani- 
z&cii okresov ostala budova byvalčho 
ONV Piešfany k dispozfcii pre vyrobu 
elektrćmek a Ge-di6d. Nibor a zicvik 
pracovnfkov, ako aj dodivku technolo- 
gickych zariadenf pre tuto vyrobu, 
zabezpečil matersky podnik v Rožnove. 
Podra tehdajšieho zimeru v Piešfa- 
noch mala byf v dislokovana vyrobni 
kapacita už v Rožnove zabehnut^ch 
vyrobkov, ktorych' potreba začala 
s neumerne narastaf a pomocou delimi- 
tšcie tychto do.Piešfan sa mali uvornif 
vyrobnć kapacity v Rožnove pre novć 
druhy sučiastok. Taktiež za zavedenie. 
vypočtovej techniky do riadenia vyroby 
mdžeme cfakovaf vedeniu podniku 
v Rožnove, kter6 ako jedno z prv^ch 
v ČSSR začalo tuto novu techniku 
využfvaf priamo vo vyrobe, a nielen 
v administratlvnej agende. No a dnes, 
niš koncernovy podnik ako tretia na- 
jv&čšia organizicia a v rimci TESLA- 
ES, koncem Rožnov, zabezpečuje 
vyvojove a vyrobne nieten široky sorti- 
ment poiovodičovych a mikroelektro- 
nickych sučiastok (elektr6nky od r. 
1972 uŽ nevyribame) to znamenA: 
dt6dy, tranzistory, unipolirne integro- 
vanč obvody, ale aj technologickć 
a meracie zarjadenia, bez ktorych je 
rozvoj šučiastkovej zikladne nemysli- 
terny! Pre zaujfmavosf niekofko Čfsiel: 
v r. 1983 srne vyrobili cez 138 mii. ks. 
polovodičovych prvkov v sortimente 
540 druhov vyrobkov! 

Vyrib8nymi potovod& o vfr m i prvky za> 
jiifulete vtastni eouftisSfcovou ziktad- 
mi pro rooEvo| v^pofietnf tschniky, 
zvtiftti meli vfpoćetnf te chnlk y, 
v Č88R. Jaki ie perspektiva v tomto 
emiru, jaki typy polovocfifiov^ch prvkO 

■--e - » - - ** 

puone v i w |Ptim cn i ctpcn vjraMTr \ 

V poslednom obdobf sa vermi rozšfril 
nizor, ktory je podfa mfta nesprivny, 
že je potrebnč vyr4baf len integrovanč 
obvody o najv&čšej hustote integricie, 
a tieto by mali byf čo najr/chlejšie 
-a potom už mirne zvtidnutu ćelu 
problematiku sučiastok pre vypočtovu 
techniku. Pritom sa.zabuda na to, že 
chceme nielen počftaf, ale aj riadif 
a ovlidaf technologickć pochody, , 
a k tomu už ien r^chly mozog nestačf! 
Potrebujemo ekonomickč a malč ale aj 
vefke napijacie zdroje, v^konovč čle- 
ny, ktorč zabezpečia už ovlšdanie me- 
■ chanick^ch prvkov (napF. u robotov). 
In^mi slovami, ak napr. nebudeme mat 
inovovanč di6dy (napr. SCHOTTKVHO 
rychle vykonovć usmerčovače) a tran¬ 
zistor (vykonovč MOSFET), tak povely 

mikropo&ftačov nebude možnć preme- 

\ 



Ing. Peter Pfiiegel, CSc. 

nit na konkrčtne Okony, opericie. 
Preto mirne tu tažku ulohu, že takpo- 
vediac pod jednou strechou zabezpe- 
čujeme vyvoj a vyrobu dičd, tranzisto- 
rov a int. obvodov: napr. v sučastnosti 
vyv(jame novy typ vari kapu, ktory bude 
vhodn^ aj pre prenosnč rozhlasovć 
prijimače AM-FM s napijaclm napatim 
do 8 V! 

V oblasti tranzistorov srne hrdf na to,, 
že srne. v r. 1983 zaviedli v^robu 
dvojhradlovčho MOSFET tranzistoru 
pre vstupnč diely televfzorov (i až V. TV 
pismo) a vyvojove pripravujeme cely 
rad inovovanych tranzistorov pre spo- 
trebnu elektroniku, ako aj vykonovi 
MOSFET tranzistory pre priemyslovč ‘ 
využitie. 

Čo sa tyka unipolirnych integrova-^ 
nych obvodov, postupne zavšdzamje,^ 
do vyroby všetky potrebni IO pre, 
mikropoČitaČovy syst6m MHB 8080. 

V .roku 1984 doplnfme tento sorti- 
ment vyrobkov prvymi čs. jednočipo- 
vymi mikropoČItačmi^MHB 8048 a MHB 
8035 a (farsfmi verkokapacitnymi pa- 
matmi. 

Jaki |Vou nejviUI prot>t6my -— ititttr 
te-tt nim je Hd — s kter^mi se potfnlk 
pH pbiM sv^ch 8keU musi potffcat? 

Na otizku, aki su nače najvačšte 
problimy v sučasnosti, odpoviem 
vefmi krštko: k^m pred tromi rokmi. 
srne naše novi sučiastky nevedeli 
predat, dnes je diametrilne ini si- 
tuicia: nestačime kryf požiadavky na- 
Šich zikaznikov. 

Napriek 23 % nirastu vyroby oproti 
plinu r. 1983, nie srne schopnf plnit 
exptozfvne sa množiace požiadavky 
našich zikaznfkov. Samozrejme už jed- 
nime s našimi nadriadenymi hospo- 
dirskymi orginmi o tom, ako mimo- 
riadnymi formanii urychlene rozšfrit 
naše vyrobni kapacity. 

Ve vašem aort fa netrtu |sou i flnAlnl 
v^robkjr —. mikrapoeftače PM 1-80 
a PMD-85. Zd& se, ie budou cenevi 
nefdostupnifftlv^potetni technfkou na 
našem trhu. V jakim mnoistvi, cenich 
a termlnech jste schopni tyto po ftflaie 
vyr i bit a jaki đ>MH podo b ni rjrebfcy 
mit e v plimi? 

Naše mikropočftače PMI-80 l 
a PMD-85 vzriikli ako vedrajši produkt A 
pri vyvoji meracfch zariadenf, ktorymi f 
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zabezpečujeme našu vyrobu. Dalej 
sme chceli ukšzaf, že pomocou našich 
sučiastok sa daju vyprodukovaf aj 
moderni prostriedky Školskej a osob- 
nej vypočtovej techniky. Objavenfm sa 
PMD-85 na trhu (v r. 1983 sme vyrobili 
200 ks) samozrejme klesol zšujem 
o §kolsky mikropočftač PM 1-80, kto- 
ršho sme v r. 1983 vyexpedovali 
3000 ks. V r. 1984 plšnujeme v spolu- 
pršci s k. p. TESLA Rožnov, zšvod 
TFinec, vyrobif 1000 ks PMD-85, pri¬ 
čom naša snaha je nšjsf minimšlnu 
cenovu .variantu, aby. tento mikropo- 
čitač bol pristupny nielen štetnym orga- 
nizšcišm, ale aj sukromnjm osobšm. 
Mšme snahu v druhom pol roku 1984 aj 
vo forme stavebnice (per partes) do- 
dšvaf PMD-85 v spolupršci s k. p. 
Tesla Bratislava, aby sa tento mikro- 
počltač aj cenove približi! k „osobnčmu 
mikropočftaču"! 

Do budOcnosti chceme rozšlrif 
PMD-85 o mini floppy disky (5 1/4") 
a tlačiareč (bitorientovanš), ktorš bude 
schopnš reprodukovaf to; Čo je na 
obrazovke znšzomenč, 

V flootenft dBW«xkta|e * Ć88R již 
nftfcoHk vfrobcO tzv. mtK vfpoitlni 
to chwč k y. OomnMfe m, je urtitt 
ttn vznildi konkurenee pmpftftnft ne¬ 
bo Xe znameni tftttftnf sil a n eje dno t - 
nost v utfvanfeft sfrikMchf 

Je logickć, Že sučasnč poznanie 
o užitočnosti malej vypoČtovej techniky 
primalo roznych vyrobcov, ktori mali 
schopnosti a možnosti, aby prišli na trh 
s touto novou a žiadanou technikou. 
Som presvedčen^, -Že sa udržia len ti 
vyrobcovia, ktorf budu najpristupnšjši. 
Myslim si, že pre prebudenie letargie 
monopoln^ch vyrobcov. tento pristup 
bol spršvny, lebo už teraz je vidief 
značne vyššiu a efektivnejšiu aktivltu 
u profeslonšlov, takže ich profesional¬ 
ne možnosti ako aj vybavehosf vo 
vyrobe * určite v zšvere zabezpečia 
ovlšdnutie dnešnej roznorodosti 
v osobnych mikropočltačoch! Mrzi mha 
však tš skutočnosf, že tento prirodzeny 
a exploz(vny rozvoj do určitej miery* 
v sučasnosti už brzdfme my tym, že nie 
sme schopnf uspokojif všetky požia- 
davky kladenč na naše sučiažtky v r. 
1984.. Dufam však, že už spomenuta 
mimoriadne opatrenia u nšs, ako’aj 
spolu pršca v ršmci RVHP, prispeju 
k urychlenčmu riešeniu tohto pro- 
btemu. 


Co si my sitt e o »ou č esnim stavu 

* - - ■ * - * *- ^ g* i^ll — » m. - mm M. 

Vjpocentt ročimo^ s mi soocesonive 
z£Uađny v Č88R nh b d im k 
svć tov femu rteru a trendu? 


ZasedSni rady radioamatćrstvi UV Svazarmu 


Dne 20. 4. 1984 se sešla v Praze 
k , jednšni rada radioamaterstvi UV 
Svazarmu. Projednala celou Fadu za- 
"jimav^ch a duležitych akci, s nimiž všs 
ve stručnosti seznamujeme: 

Rada schvštila opatreni, kterš maji za 
cit zefektivnčni naši QSL služby: do 
června 1985 r'ozširit pracovni prostory 
QSL služby natolik, aby mohla b^t 
Central izov^n a (včetnč agendy pro OK2 
a OK3) v Praze; čšstečnč mechanizovat 
pršci QSL služby; projednat možnosti 
spolupršce s federalnim ministerstvem 
spoju aj. Z rozboru současnšho stavu 
činnosti naši QSL služby nčkolik ’za- 
jimavych čfsel: QSL službu v současnć 
dobš zajišfuji 3 pracovnice v Praze 
v podniku Radiotechnika a dva aktiviste 
pro oblast OK2 a OK3. MČsiČnč vytridi 
asi 250 000 Ifstku — vše manušlnč. 
Pfijem pošty za mčsic asi 950 kg. 



mčsičnč odesflšno 450 kg QSL listku. 
Dtplomovou službu zajišfuje jedna pra¬ 
covnice, kterš ročnč vyFldi 2000 žšdosti 
o naše i zahraničnf dip!omy. Mimoto 
pracovnice QSL služby a diplomovč 
služby zpracovšvaji a rozesflaji ročnč 
aši 5500, soutšžnich denfku z našich 
i mezinšrodnich zšvodO: Od poloviny 
roku 1983 je navic nšplč pr&ce QSL 
služby rozšffena o pfevažovšni expe- 
dovanych zšsilek, čelni odbaveni, fran- 
kovšni zšsilek, jejich evidenci atd. 

Do ptenu radioamaterskč edice UV 
Svazarmu na rok 1985 rada schvšlila 


tyto publikaće: Radiotechnika ve vzor- 
cfch a zapojenich (autor M. Vinkler), 
Pffručka pro trenčry ROB (O. Ždšno- 
vec), Technickš zartzeni v ROB (ing. B. 
Magnusek, OK2BFO), ABC elektroniky 
pro mlšdež, I. dil (kolektiv autoru), 
Metodickš prfručka radioamaterskčho 
provozu na KV, 2. vydšnf (ing. J. Peček, 
OK2QX) a Radioamaterskč diplomy, 
II. dfl. ' . 

Aby bylo radioklubum umožnčno 
ziskšvat vlastni pili finančni prostredky 
pro svoji činnost, zahšjila rad^i priprav¬ 
ni pršce na nšvrhu smčrnice o place- 
nych službšch" v radioamatčrstvf 
a elektronice. KromŠ finančniho efektu 
pro svazarmovskć kolektivy pfinššeji 
tyto služby uži tek. pro vefejnost i mnoho 
sociaJistickych organizaci. V neposled- 
ni fadč jsou velmi dobrou propagacf 
dovednosti svazarmovcu. Podklady pro 


V uvodu jednšnf 
podškoval vedou- 
cf oddšieni elek- 
troniky UV Sva¬ 
zarmu ppik. ing . 
F. S/mek, OK1FSI , 
Českosiovenskym 
radioamatšrčm za 
aktivni učast pr 7 
akcich na počest 
VII. sjezdu Sva¬ 
zarmu . Na snimku 
predšvš cenu 
J. Holdovi, OK1DR, 
vedoucimu vysila- 
ciho stfediska pri 
VII . sjezdu Svazar¬ 
mu. 


n&vrh smčrnice: rada hodlš ziskat mj. 
prostfednictvim čtenšFskš ankety 
v časopise Radioamatčrsky žpravodaj. 

Z plšnu pršce komise prevšdšču na 
VKV nšs- zaujala pripravovanš akce 
technickč kontroty pfevšdččO zškladni 
sftš do konce letošnfho roku. Jako 
prvni pHchšzi „na radu“ OKOF. Stary 
pfevšdčč OKOD bude nahrazen novym 
pfev&ddčerh z dovozu, ktery byl v dobš 
jednšnf rady na technickć kontrole 
v TESLA Hloubštin. Ing. J. Hold, 
OK1DR, informoval o pFipravovančm 
novčm prevšdčči pro RTTY. 


D£SKY S PLOŠtfVMI SPOJI 

konstrukci, zverejnčnych v AR, zasftž vjftradnd 
na dobirttu 

Radiotechnika, podnik UV Svazarmu 
expedtce ptošnych spoju 
Žižkovo ndm. 32 
500 21 Hradec Kršlovć 


pouze označeni desky, nikoliv nšzev pfistroje 
a odkazy na AR. Do§!6 objednžvky jsou vyfizo- 
všny do 3 mšsicu. 

KromČ toho si muže te de$ky s pioŠnymi spoji 
(ne starši než z postednich dvou až tf( ročniku 
AR) zakoupit oe obnč v prodejnfe podniku Radio¬ 
technika: 


Som presvedčeny, že naša mladš 
generšcie tvorcov vypočtovej techniky 
je ha takej urovni, (napr, už fungujuca 
trojrozmemš 3 D grafika na sučasnych 
zariadeniach SMEP; že už v sučasnosti 
po stršnke hardwarde sa dš realizovaf 
všetko, ako vo svete, hoči pripustim, žfe 
nie vždy tak elegantne (vščšie rozmery 
a aj viacej sučiastok). Rozhodujuca je 
však u dnešnej modemej vypočtovej 
technolčgii otšzka softwarte, a tu 
mšme všetky predpoklady, / aby sme 
dohnali, čo sa zameškalo! 
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Na tčto adrese si -mužete pisemne objednat Radioamatšrskš prodejna 
v5echny desky pložnych spoju s6ri( L až S (zatim BudeČskd 7 ' _ 

s vyjimkou .desek dvoustrannych). Objednšvky 120 00 Praha 2; tel. 25 07 33 
pište na. korespondenčnfm ifstku a uvadčjte 


Naviac nesmieme zabudnuf, že pre 
zabezpečenie novych a cfalšich* troch 
generšcii sučlastkovej zškladne, ktorč 
pred nami stoja a vyjadruju ša reprodu- 
kovatefnymi šlrkanrii čiar na integrova-. 
nych obvodoch: 3 -pm — 2 pm 
— 1,2 pm, znamenaju inovšciu techno- 
logickych a vyrobnych zariadeni prak- 
ticky od fahania St-monokryštšlu až po. 
testovanie hotovych vyrobkov. Realizo- 
vaf tento nšš zšmer, ktorćmu sa 
nemdžeme určite vyhnut, bude možnš 
len vtedy, ak si vytvorfme potrebnč 
prostrredky na rekonštrukciu našoj 


vyroby/ a to nielen v k. p. Tesla 
Piešfany, ale prakticky v celej'VHJ 
Tesla-ES, koncern Rožnov! 

Preto je nutnč v maximšlnej miere 
vedief využit tu šOčiastkovu. žškladču, 
ktorš je v sučasnosti k dispozfcii 
a zvyšif jej užitnO hbdnotu pršve tou 
nadstavbou, tj. po stršnkce software! 
To je jedinš cesta, aby elektronizšcia 
nššho nšrodnšho hospodšrstva sa do- 
stala na taku urovefi a v takych ter- 
minoch, ako to vyžaduje vyspely prie- 
mysef ĆSSR! 

Pfi p r a v đ ing. Alek Mysltk 


Se Sloven$kym narodnim povstćnim je neroz- 
lučnš spjata.dalšf vyznamnć udćlost nćrodnć- 
osvobozeneckćho boje našeho Udu proti n6mec- 
kym fašističkim okupantum ve druh£ svćtovć 
vćlce. Je to tzv. Karpatsko-dukelskć operace 
Sovćtskć 38. armćdy, v jejlž sestavć pusobil i nćš 
1. Čs. armćdni sbor, jehož jednptky boj oval y na 
Dukle, u Oštravy a jeho. 2. paradesantnf brigćda 
na povstaleckćm uze mi na Slovensku. 

Již v obdobl prfprav povstćnl na Slovensku 
bylo patrno, Že jednim z pFedpoktadu uspćchu 
bude pomoć Sovćtskć armćđy. Proto naši poli¬ 
tični pfedstavitefć v Moskve hned po vypuknutf 
povstćnl požćdali o pomoć Sovćtskou vlćdu, 
kterć žćdosti vyhovćia. Na pomoć SNP mimo jinć 
akce by1a vedena utočnć operace vojsk 38. 
armćdy, kterć byla silne osla bena a vyčerpćria 
predchćzejlclmi tćžkymi boji. PFesto mfsto od- 
počinku pFikročila k reorganizaci a v zćjmu 
pomoći slovenskim povstaJcum počćtkem zćri 
1944 zahćjila bojovć operace v prostoru Karpa- 
ty—Ostrava. 

Nebylo ve vćlečnycb dćjinćch zaznamenćno 
podobnćho pflkladu plnćnl spojeneckšho zćvaz- 
ku, jakym byla pomoć Sovćtskć armćdy boju- 
jfclm slovenskim povstalcum.. V nezvykle krštk6 
dobe by1y doptnćny a reorganizovćny jednotky 
38. armćdy a naptćnovćna jedna z nejvćtšfch 
vojenskych o perač i pro osvobozenl CSR aco je 
hlavnf, že tyto plćny byty ve velmi krćtkć dobć 
plnć realizovćny. Operace Dukla a pFfmć pomoć 
SNP byly čćstf tohoto velkćho programu. Co se 
zdćlo byt na začetku nemožnć, zadalo se usku- 
tečftovat. Po jedenćcti - dnech tćžkych boju 
u polskćho mfestečka Krosna by1a ze svazku 

1. čs. armćdnfho sboru z fronty narychlo stažena 

2. paradesantnf brigćda a bylo rozhodnuto ji 
poslat' na Slovensko, kter6 v tć, dobć žćdalo 
o urychlenou pomoć, jako vzdušny vysadek. 
A tak 21, zćfl 1944 byla zahćjena z polnfho letištš 
u Krosna v Polsku pfeprava tćto brigćdy na polnf 
letištĆ Tri Duby u Banske. Bystrice. Je tćžkć 
popsal ohromnć organizačnl nćroky na štćb 1. 
čs. armćdnfho sboru a štćb 38: armćđy. Sovćtskć 
vele ni dalo k prepravč brigćdy 350 dopravnlch 
tetadel typu Oakota (C-47 a Li-2) 18. leteckć ar- 
mćdy, kterymi byli vysadkćFi postupne pFepra- 
vovćni na povstaleckć uzemi. Plynulou pfepravu 
však hečekanć narušilo nepFIznivć počasf. 
V druhe polovine zćFI 1944 se natolik zhoršilo, Že 
jakćkoliv leteckć činnost byta na Slovensku 
možne jeh s nejvćtšfmi obtfžemi. 

Vrstva tćžkych mraku visi nfzko nad zemf a nad 
tetištćm Tri Dubyse pPevalujl chuchvalce mlhy po 
rozmoklć letištni ploše. Vytrvaly husty dćšf 
nepFeštćvć. Na noc je hlćšen pFflet sovćtskych 
tetadel. ‘‘ 

NepFfcreft počasf ovlivniia i prubćh bo)ovych 
operaci povstaleck6 armćđy. Nćkterć jednotky 
jsou dozorientovćny a pFednf okraj fronty je 
utočfcimi fašfsty na mnohych mfstech narušen. 
Nerovny boj proti pFesile nepFftefe a kritičke 
situace na nćkterych usecfch fronty se ze dne na 
den zhoršovala a šlovenšti povstalci pevnft vštiVi, 
že pPIlet vysadkovych jednotek 2. paradesantni 
brigedy našeho sboru zpusobi zesadnf zvrat. 
Všhli v zezračne možnosti techto specieinfch 
b6jovych jednotek. 

Letadla prileteia časne reno kolem osm6 
hodiny. Krouii nad letištfem a letecky nevodčfk 
sedicf u ršdiovć stanice RSI navazuje spojeni 
s letadly f kroužicimi n6kde v mlze nad jeho 
hlavou. Prvni, druhe letadlo pPistevć. Z bočnich 
dvirek letadla vystupuje kotom dvaceti postav 
s plnou polnf a .vyzbrojl. Jsou to oni, prvnf 
pfislušnlci 2. paradesantnf brlgšđy 1. Čs. sboru. 
Po tolika letech stoji zase na pude sve vlasti. Je to 
uzemf, nad nfmž vlaje zšstava Cs. republiky. 
’ Plkajt, že ćete brigeda je již pripravan a k od tetu. 
Priletf zftra, pozitFI a rovnou ha frontu. 

Ačkofiv 2. paradesantni brigeda nikdy nebojo- 
vala jako celek, jejf jednotliv6 skupiny pozdfeji 
uspešne svedety viteznš boje na celhm povsta- 
leckćm uzemt, u Trnove Hory, Jalne, Krupiny, 
Močer i Dubravy, což vyžadovalo centralni Fizenf 


štebem. a tedy kladio velke požadavky na 
rediove spojeni a na spojeni vubec. ^ 
Den co den dššf sfif a ml ha houstne. Dalši noc. 
V nepredstavitelnych podminkech pFisteio ješte 
jedenect tetadel. Znovu vidfme leteckćho neVod- 
člka, jak se krči u sve radiostanice pobliže 
zbytečne vytyčenćho „.tečka", jak pomalu ot&Či 
knoftlkem tadeni. u pravu je si sluchAtka a navazu¬ 
je spojeni, s nevidltelnymi letadly. Chvileml se 
usmivš, nekdy je zamračeny. To se snaži navdzat 
spojeni s osmi nezvestnymi letadly, kterš se 
mu sela pravdepodobne vršttt. 

Ale vrštila se na svou zškiadnu všechna? Pršve 
v tuto noc jeden ze stroju, na jehož palube by!o 
velitetstvi a štćb brigšdy, pFistfilo nouzovš na 
letišti Rohoznš u Brezna. Dalši z letadel se zFftilo 
mezi okrajovš domy osady Rybšr a poškodilo 
a zničik) nekolik budov. Z dvaceti sedmi osob na 
palube se nezachrdnil nikdo. Dalšfch pet letadel 
se po strastipln6m tetu vrštilo na mateFskš letište. 
Jedno 2 letadel zustalo nezv6stn6, pravdepodob¬ 
ne se zFftilo v oblasti Karpat. 

A pršve jednomu členovl posšdky tohoto 
letadla, ppor. Janu Kvartovi. pFfslušnikovf bri- 
gšdy, ktery tuto katastrofu v Karpatech Jako 
jediny pFežil, je v6novšna naše vzpominka. »" 
Sovštštt letci, pfislušnlci 18. leteckš armšdy, 
kteFi se techto operaci na letišti Tri. Duby 
zučastnili, budou navždy zapsšni do historte 
našeho nšroda.^Jsou a budou vzorem dalšfm 
generacfm v bezpFfkladnem hrdinstvf. 

^ ' j * 


Je 23. zšFi 1944. Boje na Dukelskem prusmyku 
po kraću jl. Spojovacl uze) na velitelskem stano- 
višti 1. čs. armšdnfho sboru Wrocanka pracuje 
podle plšnu a požadavku Štšbu. Službu konajlcI 
staršf radista na bočni smčne ćetaf Doležal 
boj uje se spšnkem. Vička jej nechtšjl poslouchat. 
Dnes jsou obzvlššte težkš a sama se zaviraji. 
Zpusobuje to teplo od-radiostanice SCR 399 
a monotćnnf Šum ve sluchštk&ch. Krom§ toho 
vykonšvš svuj vliv i,počasf. Venku se již hlšsi 
podzim, prši nebo stšle drobnč mrholi. To vše 
puso bi negativne na lidšky organ ism us a človdk 
je unaveny, i když se Fšdnš prospi. 

Služba v techto podmfnkšch vyžaduje od 
dozorčfch rad istu zvyšenć tisi II a to zvlššte u . teto 
ršdtovš stanice, kterš pracuje pFevšžnč pro 
zpravodajskš učely sboru. Provoz v siti mš v teto 
dobe nejvetšf počet učastnfku, z nichž nekteFf 
pracujl hluboko v nepF6telsk6m tylu v čechšch, 
na Morave i Slovensku. 

Dalši radista desetnik Hufa sleduje na druhem 
pHjimači kmitočet velite)ske site sboru, kde 
pracuje jako jedna z podr( 2 enych stanic i stanice 
2. paradesantni brigedy, kterš se postupne 
pFepravuje vzduchem na povstalecke Slovensko. ^ 
TFetf pomocny pFijfmač, ktery je trvaie v provozu, 
je naladen na nouzovy kmitočet 38. armšdy 
a pfipojen k magnetofonu. Tetf je z nšj slyšet jen 
prerušovany t6n slabych telegrafickych značek, 
kterć se chvftemi zesilujt. Zd6 se, že i dnešni 
služba probšhne stejnš jako stovky tšch minu- 
lych. Avšak nad ršnem kolem 7.40 hod. upbuta! 

- pozornost četaFe Doležala zlr&cejfcf se slgnei 
neznšme ršdiove stanice, kterć proti provoznim 
zvyklostem opakuje oso bni vol acl znak veli t ele 
sboru ,,GUL" a pFedstavuje se osobnim vofacfm 
znakem veli tele 2. paradesantni brigšdy „ORI", 
kterć se v teto dobe pFepravuje na Slovensko. Po 
krćtkč odmiče se všechno opakuje a neznćmy 
radista vys(lć krćtkou zprćvu, kterć je nćm 
nesrozumitelnć; ale zpusob, jak stanice vysilć. 
odpovldć našemu provoznfmu Fćdu. Situaci v 
nouzovć siti hlćsi četaF Doležal dozorčfmu pro 
spojeni a spojovacfmu oddšteni štćbu sboru se. 
žćdosti, zda mć s cizi stanici navćzat spojeni. 
Trvalo to nšjakou dobu, než byl text spojari 
prozkoumćn, a)e nakonec nćčelnfk štćbu vydal 
prikaz s neznćmou stanici navćzat spojeni, kterć 
dalo podnćt k napsćni tohoto Člćnku. 


Dopravnf letadlo Dakota s koncovym čfslem 
535 s dvaceti sedmi vysadkćfi na palube. kteFi 
mćli byt pred dvćma dny vysazeni na letišti Tri 
Duby u Banske Đystrice, se v dusledku špatnćho 
počasf marne pokoušelo pFistćt, pak bloiidito 
a nakonec, kdy již nemćlo pohonnć hmoty, se 
poblfž Luptovskćho prusmysku zFftilo do lesniho 
masivu Poloninskych Karpat zahalenych v dlou- 
hotrvajlcl huste mlze. Ze zprćvy, kterou neznćmy 
'radista vysilal, jsme zj isti li, že až na nej všichni 
i s posćdkou zahynuli. Nevf, kolik dni byl v šoku, - 
a hlćsi, že mć poranćnć klouby na nohou, a nevl, 
kde se nachćzi. Jako podpis uvćdf „ppor. Kvarta 
Jan", což je jeden z rad istu 2. .paradesantni 
brigćdy. A tak Jsme pomalu ale jistć zjišf ovali 
detaily teto katastrofy. 

Po navćzćni spojeni a podle rozkazu zpravo¬ 
da jsk6ho oddćlenf štćbu sboru jsme se 
s rad i sto u dohodli na QRX 12.30 hod. dennć 
a pozdćji jen každy druhy den. Jlnak byl nouzovy 
kmitočet steđovćn dćl. My radistć t6to stanice 
jsme pro nćj nemohii udćlat vic. Hluboko v Šeru . 
a vlhku karpatskih hor. jen sćm se sebou, 
zranćri, obktopen mrtvymi kamarćdy. po Šoku. žil 
a jeho jedinou nadčji bylo spojeni s nćmi. Kromć 
toho obava, že jej objevf pPfsluSntci Wehrmachtu. 
Toto spojeni s nćmi a z nćho ptynoucf nadćje, jak 
sćm pozdćji uvedi, mu pravdćpodobnć zachrćni- 
ly život 

Po nškollka dnech na nćvrh zpravodajcu jsme 
mu odaslali pokyny, podle kterych se mćl rfdit. 
Jako prvni mćl jtdlo, po kud nćjakć zustalo, 
zabalit do nepromokavych ptachet. ttumoku, 
stejnš i lćky. Všechny doklady od mrtv^ch, 
osobni znćmky a cennosti. soustredit včetnć 
zachovalych pFIstroju a uschovat tak, aby se 
mohly pozdćji najft.Zbrane a stfelivo, pokud jsou 
použltetnć, zabalit a uložit na nćkotlka mfstech, 
tak jako i padćky. Trhaviny a zdravotnicky 
materićl. pokud n6jaky zustal, obdobnć. Mapy 
a palubni doklady ukryt tak, aby vydržely až do 
pFichodu našich jednotek. Mrtvć a zbytky tšl 
posblrat a soustFedit do jednoho mfsta, zakopat 
je a hrob označit Využft plechu z .letadla. Pozor 
na pitnou vodu. Hledat ukryt pobliže a jakmile se . 
počasf zlepšf. snažit se spojit s okotim. Jlnak 
nemužeme pomoći.- V dobć vysllćnf vćs zamć- 
rime, abychom zjistili vaši polohu. Spojeni jako 
dosud. ' ( 

16. listopadu 1944 jej objevila sovćtskć pru- 
zkumnć hifdka. Po celou dobu od 23. 9. nepFišel 
do styku s lidmb Žil z jfdla, kterć zustalo 
v trosk^ćch letadla a pil vodu, kterć se zachycova- 
la na rovince ve svahu pobliže mfst kde se 
letadlo zFftilo. V zadnf čćsti trupu letadla, kterć 
žOstala jako zćzrakem celć, našel dočasnć 
pFfstFeši a' ochranu pFed nečasem. Prćce 
s pohFbfvćnfm svych spol u bojovnike, i když to byf 
zkušeny vojćk, jej pozna menaty psychicky na 
cety život. Dtouho a dlouho nemohl pochopit, 
proč prćvć on zOstal pri tćto katastrofe naživu. 

Dodnes si nevzpomlnć na đetaily pFed zFfcenfm 
letadla. Po probuzenf ze šoku si uvćdomil, že 
jeho prvni myš!enky patFf rćdlovć stanici „Severi*. 
Tato rćdiovć stanice a spojeni s nćmi na 
nouzovćm kmitočtu jej po čas celć doby odlouče- 
n( udržovaly v jistotć a ve viFe v sebe sama. 

• • 

Ppor. Jan Kvarta byl v dobć vycviku 
v Jefremovć vyhodnocen Jako jeden z nejlepšfch 
radlstu-radiotelegrafistu u brigćdy a zfskal dru- 
hou vykonnostnf tfidu. Vyplatilo se mu studovat 
dopodrobna dopravnf udaje, nepodcehoval nou- 
zovy kmitočet, ktery si zapamatoval jen nćhodnć, 
zatimco osobni votaci znaky veHteiO musel znćt 
zpamćti. Vyplatilo se mu to. U jednotky se pak 
objevil až koncem leđna 1945, kdy byl propušten 
z ustavniho Ićčenf. 

Štetan Husćrik 
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itie a uplatnenie 
mšp v ROB 


Topografickš priprava je jeđnou 
z vyznamnych stičastf technickej prf- 
pravy v ROB. Jej uplatnenie v priebehu 
pretekov bezprostredne suvisf s takti- 
kou pretek&ra. Nevyhnutnou podmien- 
kou spršvnejaučinnej topografickej 
Činnosti pretekšra počas pretekov je 
vhodnš mapa danšho terenu. ; 


všetko mapy tzv. I. vydania. V ROB sa 
najčastejSie použfvaju fotokćpie mšp 
mierky 1:25 000. Z hradiska použitia 
v ROB maju tieto mapy určitš prednosti 
tnedostatky. 

f*—presnš nomenklatura 
.a označenie mapovych lls- 

.5 tov;' 

. —dostatočne podrobny zš- 
kres situšcie i terenu; 
o- - — použlvaju sa i pri vyuke 

,g J? brannej v^chovy na ško- 

5 j) Išch; 

a. —su v nich zakreslenš 
i teršnne predmetyddleži- 
" t 6 z hradiska ršdiovšho 

] zameriavania (elektr. ve- 

dehie, vežovš stavby 
'L apod.). 

« 

) —stšle vščšie probtemy 
s ich obstaršvanfm; 

—obsah tychto mšp je už 
zastaraly a zakreslenš si* 
tušcia už. nezodpovedš 
skutočnosti; 

—čiernobiela fotokćpia ma- 
py, ktorš sa v ROB po- 
^ u uživa, je mšlo vjraznš 

^ [ a fažšie čitatefnš; 

[ — ketfže pretekšr dostane 
len určitu čast konkretnoj 
mapy, nemš možnosf zi- 
i stif si mimoršmov 6 udaje, 

* ktorš su pre preču s ma- 

^ pou ddležitš. 


Použitie mšp je upresnenš v sučas- 
nych pravidlšch ROB takto: 

„Na sufažiach III. a II. kvalitatlvneho 
stupca sa pretekšri zoznamuju s te¬ 
renom pretekov na mape v mierke 
,1:10 000 až 1:50 000, ktoru musi poria¬ 
datef vyvesif najneskdr 30 min. pred 
Startom prvšho pretekšra. Na šuta- 
žiach I. kvalitatlvneho stupfta je poria- 
dater povinny daf včas pretekšrom 
kćpiu mapy danšho terenu v mierke 
1:10000 až 1:25 000," 

Okrem tychto ofici6lnych mšp mčže 
pretekšr v zmysle člšnku 111/8 pravidiel 
(Vybavenie pretekšra) pri priprave na 
preteky i v Ich . priebehu použif 


Posledne uvedenu nev^hodu je 
možno odstršnif tak, že poriadatef 
vyvesl pred pretekmi* skutočnu mapu 
a pretekšri tak maju možnosf potrebne 
udaje zistif (je na škodu veći, že ttirto 
možnosf organizštori mšlo využlvaju). 
Vojenske topograficke mapy si mOže 
poriadatef pretekov zapožičaf na prf- 
slušnej Okresnej vojenskej spršve. 

2. Zškladnš mapy CSSR: Tieto ma py 
* služia pre potreby štštnych orgšnov 
a socia!istickych organizšcif zaučelom 
plšnovania a hospodSrskej vystavby. 
Su zhotovenš v systeme jednotnej 
trigonometrickej siete katastršlnej 
(S-JTSK) v KFovškovom zobrazenl. 
~Vyškovš udaje y nich su dane vyško- 


mapy poskytuju orientačnym bežcom 
maximeine množstvo udajov o danom 
teršne. Zemepisne prvky su v nich 
vyjadrenš špeciš1nymi dohovorenymi 
značkami. Obsahovš nšplrt a generali- 
zšcia ter6nnych tvarov a predmetov su 
prispčsobehš požiadavkšm orien- 

tačnšho behu. 

1 < 

Z hfadiska využitia v ROB maju i tieto 
mapy prčite vyhody i nevyhody. 

—presne a podrobne zobra- 
ženie terenu; 

—d£vaju predstavu o prie- 
■ chodnosti a bežeckej ob- 
tiažnosti terenu; 

—poskytuju čerstvš udaje, 
je tu teda takmer uplnš 
zhoda so situ&ciou v te¬ 
rene; 

—su prehfadne a fahko čita- 
tefn6; 

—su zhotovene v jednotnom 
kfOčilOF; 

—cenove su pristupne (po- 
kiaf su už zhotovene); 

—maju vhodne rozmery pre 
manipulšciu počas behu. 

—I ketf prlslušnymi smerni- 
' čami povoleny rozsah 
(plocha) zmapovančno 
priestoru (30 km 2 ) je pre 
potreby ROB dostatočny, 
nie vždy nšm vyhovuje 
pršve ten vyrez. terenu, 
ktory je na mape zobraze^- 
ny a je vhodny pre OB; 

—niekedy neobsahuju take 
i; U teršnne predmety, ktor6> 

^ J su v ROB vyznamne pre 
^ % pretekšra i stavitera trate 

£ ', . Z' hfadiska šlrenia sa 

§ ršdiovych vfn (elektr. ve- 

denie, vysok6 stavby 
apod.). 

:—podmienky pre ich zhoto- 
venie su pre poriadaterov 
' pretekov v ROB dosf 
' ^nšročne (podanie žiadosti 
j o mapovanie, zadan ie 
mapovania, ftnančnš u- 
l hiada apod.); 

* — vefa teršnov, v ktorych sa 
pfeteky v ROB konaju, 

. ešte nie je zmapovanych. 



akukorvek vlastnu mapu. 

Zabezpečenie vhodnych mšp je je¬ 
den z dosiaf nevyriešenych problšmov 
tak organizštorov sufažl v ROB, ako 
i samothych pretekšrov.. Je to tiež 
jedna z všžnych prlčin slabšej urovne 
topografickej prfpravy pretekšrov 
v ROB. V sučasnosti sa v ROB použiva- 
ju v podstate tri druhy mAp. 

1. Vojenske (pre Zvšzarm dostupne) 
topograficke mapy: Su to mapy so 
zškladnym mapovym obsahom, ktory 
vyhovuje predovšetkym vojensk^m po- 
trebšm. Vznikali v rokoch 1952—1957. 
Su zhotovene v Gaussovom zobrazenl, 
v suradnicovom systeme S-1952 podfa 
mapovšho kfćtča Topo IV-4. Su to 



vym systemom battskym — po vyrov- 
nšvanf (Bpv). 

V ROB sa zatiaf z r6znych ddvodov 
(nevedomosf o ich existencii a mož- 
nostiach nškupu, financie) len mšlo 
. použlvaju. Pre potreby ROB su naj- 
vhodnejŠie mierky1:10 000 a 1:25 000, 
' ktorš su dostatočne podrobne a pres¬ 
ne. Zškladne mapy mčže ZO objednaf 
a zakupif v mapovej službe, ktorš je 
zriadenš v každom kraji v ršmci n. p. 
Geodezia. Gena za jeden kus je 10 až 
25 Kčs. Spolu s mapou je možnš 
zakupif i prfslušny mapovy kfuč, 
v ktorom je mapa zhotovenš. V 

3. Mapy lOF: V poslednom obdobl 
i pretekšri v ROB čoraz ČastejŠie 
■■ použfvaju učeiovš mapy IOF (Interna¬ 
tional Orientation Federation), ktorš 
podfa ..platnych smernlc zhotovuju 
a použlvaju orientačnf bežci. Tieto 


Napriek tymto nevyhodšm je však 
využJtie mšp IOF v ROB aktušlne 
a potrebne. Žiada sa tu však určitš 
spolupršca a koordinšcia medzi 
ršdioamatšrskymi orgšnmi (komisie 
ROB) a prislušnymi orgšnmi ČSZTV 
(mapovš komisie vyborov zvšzu OĐ). ^ 

I z tejto stručnej sondy do problema- 
tiky využitia a u platnen i a mšp v ROB 
vidno, že otšzka vzniku a vyroby vhod- 
nych športovycli mšp pre potreby ROB 
je v sučasnosti u nšs neyyriešenš. 

Tšto skutočnosf mš za nšstedok 
slabšiu šroveft topografickej prlpravy 
u našich ;pretekšrov, čo je Orčite na 
škodu tohto žaujfmaveho, všestran- 
nšho a vysoko brannšho zvšzarmov- 
skšho športu. 

Phbr. štetan švajda 
FTVŠ UK Bratislava 




AMATERSKE RADIO MLADEŽI 


Letnf pionfrskfe tAbory 

V každćm okrese našf repubtiky 
bude v letnfch mćsfcfch uspofćdćno 
nćkolik letnfch pionyrskych tćboru.Pro 
naše radiokluby a kolektivni stanice se 
naskytć velikć pffležitost k seznćmenl 
mlćdeže s naši radioamatćrskou čin- 
nostl a k zfskćnf mlćdeže pro radioama- 
tćrsky sport Navštivte letnf pionyrskć 
tćbory ve svćm okoti a usporćdejte pro 
mlćdež ukćzky radioamatćrskć činno- 
sti. Pro mlćdež v tćbofe to bude 
prljemnym zpestfenfm jejich tćborovć 
činnosti a vftanć prfležitost seznćmit se 
s Činnostf radioklubu a kolektivnlch 
stanic. 

Mladym chlapcum a dfvkćm je t?eba 
radioamatćrskou činnost pfiblfžit 
a ukćzat. jim cestu, do' radioklubu 
'a' kolektivnlch stanic. Naše činnost je 
zajfmavć.a snad každy radioamatćrsky 
kolektiv se mOže pochlubit *svojf 0- 
spćšnou činnostf. Proto využijte tćto 
možnosti, navštivte letnf pionyrskć 
tćbory a seznamte mlćdež s Činnostf, 
do kterć se mOže zapojit v radioklu- 
bech, kolektivnfch stanicfch nebo 
v zćjmovćm kroužku v domech pioniru 
a mlćdeže ve svćm bydlišti. 

2 vašich dopisu yim t Že mnoho 
radioklubu a kolektivnfch stanic každo- 
ročnć letnf pionyrskć tćbory navštćvuje 
a mlćdež s radioamatćrskou činnostf 
seznamuje. Vćffm, že tćto možnosti 
využijl i dalšf kolektivy, kterć v minulosti 
tento druh nćboru mlćdeže pro radioa- 
matćrsky sport dosud nezkusily. 

Z činnosti radioklubu 

„ Ospćšnou Činnostf se muže pochlubit 
kolektiv, operćtoru kolektivni" stanice 
OKI OPT. Z Mćsta Touškov, odkud po 
mnoho roku vysflaii, se pfestćhovali do 
Kozotup, kde maji dobrć podmtnky 
zvlćštć pro v prćci v pćsmech VKV. 
Vybudovali si pohodlnć QTH s pšknou 
vysflacf mfstnostf. K vysflćnf v pćsmii 


i 




Vladislav Kvapil, OL3BJN 

145 MHz použfvajf zaffzenf OTAVA 
s transvertorem, BOUBfN a lOprvko- 
vou antćnu yagi. 

Pro provoz v pćsmech KV použfvajf 
zaffzenf. OTAVA a upravenou stanici 
RM31. Antćny pro pćsma 160, .80 
a 40 m majf LW 83 m a pro vyššf pćsma 
použfvajf drćtovć dip6ly. V plćnu majf 
vztyčit smćrovky (tffprvkovĆ antćny 
yagi z podnlku Radiotechnika). 

Jednfm z nejlepšfch a nejobćtavćj- 
šfch operatoru kolektivni stanice 
OKI OPT je Vladislav Kvapil, OL3BJN, 
kterćho vidfte na obrćzku. Vlćđa je 
stejnć uspššnym studentom 3. ročniku 
gymnćzia v Plzni. Všechen svuj volny - 
čas vćnuje ve prospćch kolektivu 
OKI OPT. 

Vlćcfovi a celćmukolektivu OKI OPT 
v‘ KozolupectTDfeji hodnć dalšfch uspć- 
ehu. 

f 1 

OK-marat6n - 

Dostal jsem dalšf pfipomfnky k tćto 
celoročnf soutćži, kterć svćdčf o tom, 
že se tato soutčž našim radioamatćrOm 
libi. ' 1 

Miroslav Knocfk, VO kolektivni sta¬ 
nice . OK3RRC z Bytče, mi napsal: 
,,V roče 1983 jsme vyhtćsili v našem 
radioklubu rok aktivity v radioamatćr¬ 
skć'činnosti. V plćnu činnosti jsme si 
vytyčili um Isti t se v OK-maratćnu do 
desćtćho mfsta. Všichni operćtori si 



a ČUV ČSČK 


tento cfl vzali za svuj, zvlćštć novi mladi 
RO, kteff se v prćci na stanici doslova 
pfedbfhali. 

Očast v OK-maratćnu byla pro nćs 
v uplynulćm ročniku velk^m pflnosem 
hlavnč v tom, že novf RO zfskali 
potfebnć zkučenosti v prćci na stanici 
a z mnohych se stali vyt>orni operćtori. 
Celoročnf soutćž takć pomohla stmelit 
kolektiv pro splnćnf určenćho .cfle. Již 
pfed soutćži vyhlćsila rada radioklubu 
soutćž o nejaktivnčjšfho RO s vćenou 
odmčnou tfem nejlepšfm — nejaktiv- 
nčjšfm RO. Jak se dalo očekćvat, prvnl 
dvč mfsta obsadili RO ve včku 12 a 14 
roku. 

Jsme pfesvćdčeni, že soutćž OK- 
maratčn je velmi dobrć soutćž, zvlćštć 
pro kolektivnf stanice, kterć majf zćjem 
svoji činnost v prćci na stanici ztepšit 
a kterć chtćjf, aby jejich novf RO zfskaii 
pomćrnć rychle praktickć operćtorskć 
zkušenosti." 

Josef Motyčka, OK1-11881, z Ja- 
blonnćho nad Orlići pfše: ,,Myslfm si, 
že po dvacetitetć prazi se soutćžemi 
mohu OK-marat6nu pfidćlit prvenstvf 
a vyjimeČnost v bodu, o kterćm zatfm 
nebyio mnoho fečeno — ve zpOsobu 
vyhodnocovćnl soutćže. OK-marat6nu 
sezučasthuji od jeho vyhtćšenf, tedy již 
devćty rok. Všechna ta Ićta dostćvćm 
dflčf a celkovć vysledky stoprocentnč 
‘ spolehlivć, rychle, s pofadfm všech 
soutćžfcfch. Určitć takć tento. zpusob 
vyhodnocovćnf pPispfvć k oblfbenosti 
soutćže a ke stćle se zvyšujfcfmu počtu 
soutćžfcfch. 

Krajskć hodnocenf OK-marat6nuvu 

Již nćkolik roku sestavuje rada radića- 
matćrstvl KV Svazarmu Jihomorav- 
skćho kraje krajskć vyhodnocenf celćr 
ročni soutćže OK-marat6n. Pokud je to 
možnć, vćnuje vćcnć ceny nejlepšfm 
učastnfkum OK-marat6nu. 

Po vzoru RR KV Jihomoravskćho 
kraje pHstoupila v letošnlm roče ke 
krajskćmu vyhodnocenf takć RR KV 
Svazarmu Severomoravskćho kraje. ' 

Bylo by dobrć, aby RR KV Svazarmu 
ostatnfch kraju naši republiky takć 
zavedly krajskć vyhodnocenf OK-mara¬ 
tćnu. Kolektiv OK2KMĐ na požćdćnf 
vypracuje pofadl všem RR KV Svazar¬ 
mu. Soutšifcf v OK-maratćnu si toto 
ocenćnf plnć zasloužl. 


Tfsftovć voldni — SOS 


Otćzka č. 9 

CSN 34 3108 uvćdi zakćzanć činnosti 
v dosahu elektrickych zafizeni a vedenf. 
Je^ dovoleno pouštćt draky, upoutanć 
modely letadel apod. v btfzkosti elek- 
trickćho vedenf, pfi nfž by bylo nebez- 
peči zmenšenf bezpečnć vzdćtenosti? 

a) nenl dovoleno 

b) je dovoleno, vane-li vftr ve smćru od 
vedeni vysokćho napćtf 

c) je dovoleno pouze pod dozorem 
dospćić osoby '/■ 

Otćzka č. 10 

PPi prćci s olovĆnym akumulćtorem si • 
jeden z členu ' kroužku poleptal po- v 
kožku na ruce. Ostat ni členovć kroužku 

a) okamžitć poslali postiženćho k Ićkari 


b) sterilnć ovćzalL pofeptanć mlsta 
a odestati postiženćho k Ićkari 

c) okamžitć omylt tekoucf vodou po- 
stiženć mfsta; potom zranćnf ovćza¬ 
lL a odvedlt postiženćho k odbor- 
nćmu ošetreni 

Dnešni dvojici otšzek tato soutšž, 
uspofšdanš ve spoiupršci redakce AR 
s ČUV ČSČK pfi prfiežjtosti sjezdu 
ČSČK, končf. Podminky učasti v sou¬ 
tćž/ jsou zvefejnšny v . AR A4/19S4. 
Spršvnć odpovčdi nšm posflejte na 
korespondenčnfm ifstku, označenim " 
„AR-ČSČK" d&30. 9. 1964. Tššime se^ 
ha vaše odpovšdi. Vystedky soutšže" 
a seznam vyhercu budou zvefejnšny 
vAR 12/1964. 


Zvtćštnfm druhem spojeni, kterć tze 
ve * vyjimečhjch ppfpadech zachytit 
i v radioamatćrskych pćsmech, jsou 
tfsftovć volćnf a nouzovć spojen f. VĆtši- 
na I idi, ačkoliv nikdy nepfišla do styku 
s telegrafnfm provozem, znć vyznam, 
varovnćho signćlu SOS z Ostnfho po- 
dćni. 

TTsftovć volćnf SOS (vysvćtlovćno 
jako zkratka z „save our souls“ 
— spaste naše duše) je puvodnć 
signćlem potćpćjfcfch se lodf, vola- 
jfcfch radiostanici o pomoć. Do mobil- 
nfho spojeni (puvodnć do spojeni lod- 
nlho) bylo toto tfsčovć volćnf zavedeno 




již v počštcfch ršdiovšho špojenl. 

1 Mšlokdo však vi, že šignšl SOS nikdy 
„spaste naše duše“ neznamenal, 

Když asi pred osmdesšti roky. za- 
všdšla Marconlho společnost svš mezi- 
nšrodnl sjgnšly, určila puvodnš pro 
tfsftovš volšnf pismena CQ, z duvodu 
čistš technick^ch. G bylo plsmenem 
nejmšnš použlvanym a jeho telegrafnl 
značka je velmi zfetelnš. CQ bylo mimo 
to již v pozemnlm telegrafnlm provozu 
signšlem, ktery vyjadfoval, že telegra- 
fista chce učinit sdšlenj všem staniclm 
současnš. 

V. praxi se však ukšzalo, že Išpe 
vyhovuje použfvšnl tfl pismen, než <• 
pismen' dvou. Proto Marconi od 1- 
unora 1904 zavadi signšl CQD, ktery 
zvoiil pouze z ohledu na vhodnost 
použit^ch značek v signšlu. Mnemo- 
technici však ihned tento'signšl CQD 
vysvštlili jako ,,COME — QUICK 
— DANGER — pfijtfte, rychle, nebez- 
pečl". 

y roče 1908 však mezinšrodnl konfe- 
rence žšdala, aby tento nejdGležitšjŠI 
signšl byl složen ze značek jednoduš- 
šfch a nejnšpadnšjšlch. Proto vybrala 
kombinaci tff teček, tfl čšrek a tfl teček. 
Že tato znamšnka znamena]! pismena 
SOS, bylo vlastnš vedlejšl. Signšl SOS 
však mnemotechnici opšt dodatečnš 
vysvštlili jako „save our souls — spaste 
naše duše*', ačkoliv to, o co potšpšjlcl 
se locf volš, je pfeđevšlm zšchrana 
lidskych životO. 

IRC - mezinarodm 
odpovčdky 

Dosta! jsem nčkolik dopisu od začlnajl- 
clch radioamatšru sežšdosti, abych vy- 
svštlii, co jsou kupćny IRC, SAE a nšktere 
dalši radioamatšrskš zkratky. 

Na stršnkšch radioamatšrskych časo¬ 
pisu se občas setkšvšme s mezinšrodnlmi 
bšžnymi zkratkami, jejichž vyznam sice 
tušlme, ale stšžl hledšme jeho pfesnš 
vysvštlenf. StejnŠ tak často tyto zkratky 
muže me zastechnout na pšsmech pri 
provozu nškterych vzšcnšjšich stanic 
nebo DX expedic, kterš požaduji zaslšnf 
zpštečnlho poštovnšho. Podmičujf tim 
odeslšnl vlastnlho QSL Hstku. Nšktere 
stanice takto požaduji zaslšni SAE, SASE 
nebo jednoho i viče IRC kupćnu. 

IRC - International Reply Coupon - je 
mezinšrodnl poukšzka na vyplatnl znšm- 
ky v hodnotš poštovnšho za obyčejny 
dopis do zahraničl - u nšs tedy v hodnotš 
4 Kčs. Pf i odesllšnl obyčejnšho dopisu do 


zahraničl mužete u kterškoliv pošty u rišs 
i v zahraničl tlmto kupćnem uhradit poš- 
tovnš. 

Podle § 86 odst. 6 Poštovnlho fšdu je 
mezinšrodnl odpovšdka - IRC kupćn -‘ 
zvlšštnl. ceninou. Českostovenskš poš- . 
tovni spršva odpovšdky vymšftuje, sama 
je však neprodšvš. Tisk odpovedek obsta- 
ršvš Mezinšrodnl ufad Svštovš poštovnl 
unie v Bernu, ktery je dodšvš poštovnim 
. spršvšm. Československš poštovnl spra¬ 
va mezinšrodnl odpovšdky od Mezinš- 
rodnlho ufad u Svštdvš poštovnl unie 
■ v Bernu nekupuje a v naši repu bi i ce je 
tedy zakoupit nelze. 

IRC kupony použlvajl radioamatefi ob- 
vykle takš k uhradš nškladč, spojenych 
s vystavenlm a odeslšnlm zahraničnlch -' 
diplomu k nšm do ČSSR, pflpadnš na 
'uhradu poštovnšho, žšdšme-ii od nškoho 
zaslšni QSL Hstku/poštou pflmo na naši 
adresu. 

I když se u nšs IRC kup6ny neprodšvajl, 
vztahujl se na nč pfedpisy, vyp[yvajfci ze 
zškona o devizovšm hospodarent, tedy 
obdobnš l jako na jinš zahraničnl vatuty. 
Proto je URRA Svazarmu ČSSR neprodš- 
vš, pouze za uhradu 4.20 Kčs za jeden IRC 
^ kupćn zajištuje jejich odeslšnl na pffsluš- 
nou adresu do zahraničl, vydavateli pft- 
slušnšho diplomu, o ktery žšdšte. 

IRC kupćn vidite na obrćzku. V jeho 
levć spodnf čšsti je razftko pošty, kde byl 
IRC kupćn zakoupen: Uprostfed je uveder 
. na jeho cena v pffslušnć mčnč a v pravć 
. čšsti je voJnć mlsto pro razftko pošty, kde 
bude kupćn vymšnšn za vyplatnl znšmky. 
Po orazitkovšnf pfi vymšnšzapoštovnć je 
již dale kupćn nepoužitelny. Na zadnl 
stranš IRC kupćnu je v šesti svštovych 
jazyclch natištšna intormace pro manipu- 
laci s kupćnem. 

SAE 

* 

( Zkratka SAE (self-addressed envelope) 
znamenš obalku na dopis s napsanou 
vlastnl zpštečnl adresou. Požadujeme-li 
od nškoho, aby nšm QSL I istek zaslal 
pflmo poštou na naši adresu (direct), 
nemužeme na nšm chtlt, aby ještš obsta- 
jršval naši adresu a vypisoval ji na obšlku. 
Proto na čistou obšlku naplšeme svoji 
adresu a pfiložtme ji do dopisu, ve kteršm 
dotyčnšmu radioamatšrovi posllšme svuj 
QSLI istek- 



Zkratka SASE (self-addressed stamped 
envelope) znamenš rovnšž obšlku s na¬ 
psanou zpatečnl adresou, ale navfc ještš 
s nalepenymi znšmkami nazpštečnl poš- 


tovnš v takovš hodnotš, kterš je v určenš 
zemi potfebnš k odeslšnl obyčejnšho 
nebo leteckšho dopisu. Samozfejmš na 
obšlku muslme nalepit poštovnl znšmky 
tš zemš, od kud nšm bude dopis odeslšn. 
Požadujeme-li tedy zaslšnl QSL Hstku 
napflklad z Francie, muslme na obšlku. 
nalepit znšmky francouzske. K tomuto 
u čelu mužeme zahraničnl znšmky nškdy 
zakoupit v prođe jnšch Poštovnl fiiatelis- 
tickšslužby POFIS, ktere jsou vokresnlch 
nebo krajskych mšstech. 

Podle čs. celnfch pred pišu mtjže občan 
v jednom katendšfnlm roče odeslat do 
zahraničl tfi „SASE", a to zšsadhš pouze 
z celnice, k nlž odesllatel podle sveho 
bydlištš pf lsi uši. 

SAE + IRC 

V nškterych pripadech si nemužeme 
obstarat poštovnl znšmky tš zemš, ze 
kterš potfebujeme z prost red kovat odeš- 
Išnl QSL Hstku. V takovem pflpadš do 
dopisu vložfme obšiku s predepsanou 
zpštečni adresou a mlsto nalepenl poš- 
tovnfch znšmek pfiložlme IRC kupćn na 
uhradu poštovneho. Tento zpusob je 
mnohdy vyhodnšjšl, protože POFIS mš 
pfiršžky k nominšlnl hodnotš znšmek 
a navlc - hodnota vyplatnšho se v zahra- 
niči dosti často mšnl. 

73! Josef, OK2-4857 

Ještč jednou. k ddlnopisu 

V AR A3/1984 v rubrice AR mlšdeži 
byl uvefejnšn člšnek s nšzvem Novš 
smšry v činnosti OL, zabyvajici se 
radiodšlnopisnym provozem pfes pre- 
všdšče. Člšnek byl psšn v dobš, kdy 
bylo kolem tohoto tšmatu mnoho ne- 
jasnostl. Nynl upozorhujeme na tyto 
dalši okolnosti: 

1) Provoz RTTY pfes pfevšdšče je 
povolen pouze na radiodšlnopisnych 
pfevšdščlch (zatim na našem uzemf 
žšdny neni). Pfes ,,normšlnl" ' pfe¬ 
všdšče FM je povoleno p raco vat pouze 
telefonicky (F3e). 

2) Pro stanice OL nenl provoz RTTY 
(alespoč zatim) bšžnš povoien. Zvlšštnl 
povolenf muže byt na zškladš žšdosti 
vydšno. O informaci je možno se 
obrštit na tuto adresu: 

Federšlni ministerstvo spoju 
odbor radipkomunikacl 
Olšanskš 5 n - 

125 02 Praha 3 

—4b— 
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PRO NEJMLADSI 
ČTENARE 



DVOUSTAVOVV SPfNAČ 
K ODPOROVČMU ČIDLU 

V AC LAV ROUBALfK 


Obvod ve spojeni s Čidlem, mšnlcfm 
svu] odpor v zšvislosti na velikosti 
snimani veličiny (napf. na teplotč, 
osvčtlenl Či vystupnfm signčlu jinčho 
druhu provodniku, ktery pfevčdl zm&nu 
mčrenč obecnč veličiny na elektricky 
odpor), pfedstavu je moderni jednotku 
tzv. dvoustavovyćh regulatoru. V ovšfe- 
nčm zapojenl splftuje obvod v praxi dvš 
činnosti. 'Zatlmco jedna Č6st pracuje 
jako, vlastnl spinač s nastavitelnou 
hysterezl, druhd pracuje jako prevod- 
nfk okamžitć velikosti mčfenč veličiny 
na stejnosmčrnč napčti (potrebnć na¬ 
pf. pro bodovy zapisovač, registrujlcl 
zmčnu mčrenč veličiny v danćm Čaše 
apod.). 


Popis Činnosti 

Vstup spinače (obr. 1) tvofl mčricl 
mustek, v nčmž dvč vfetve vzniknou 
nap6tovym dštičem realizovanym ze 
stejnych -Zenerov^ch diod Dlr D2 
a zbyvajlcl dvč vštve tvori odporovč 
čidto spolu s vyvažovacim odporovym 
trimrem P3. V uhloprlčce mustku jsou 
pfipojeny vstupy operačnfch zesitova- 
ču, z nichž OZ1/2 pracuje jako kompa- 
rator s nastavitelnou kladnou zp&tnou 
vazbou a OZ1/1 jako stejnosm6rny 
zesilovač s nastavitelnou zćpornou 
zpčtnou vazbou/ 

Zmčnami odporu odporovčho čidla, 
kterć bylo predem vyvdženo odporo- 
vym trimrem P3, se poručuje rovno-; 
v62ny stav mustku, na což obvod 
OZt/2 reaguje skokovou zmčnou vy- 
stupnlho stavu, zatfmco obvod OZ1/1 
ukčže analogovč velikost zmčny. Od- 


chylku mezi obfema stavy, tj. preklopenl 
obvodu ČZ1/2 (hysterezi) Ize nastavit 
odporovym trimrem P2 (zmdnou stup- 
nč kladnč vazby), velikost linešrnf 
zmčny pro indikaci mčridlem Ize nasta¬ 
vit odporovym trimrem P1 (zmčnou 
stupnč žšpornć zpdtnć vazby). 

Obvod je zapojen na desce s piošnymi 
spoji podle obr. 2. 


Praktickć využitf 

Dvou stavovi spinače se nejčastčji 
použivaji u regulatoru teptoty. Jde 
zpravidta o dva z&kladnf zpusoby využi- 
ti: pro regulaci ohfevem nebo včtrčnlm. 
Typickym prlkladem je regulator ohre- 
vu Ičznl, kotlu, peci Či prostorO a to 
prlmym ohfevem topoym električkim 
tčlesem. Pokud nenf dosaženo pfede- 
psahč tepioty tčieso topi a zvyšuje 
teplotu danćho mćdia. Dosčhne-li 
mčdium jmenovitč * teploty, 2 mčni 
spinač svuj stav a obvod s pfldavnym 
vykonovym spfnačem odpojuje topnć 


tčleso. Teptota se počne snižovat a po 
dosaženf dolnl povolenć hranice (danč 
hysterezl obvodu) spinač topenl opčt 
zaplnć. 

i 

Priklad inverznl funkce obvodu je 
napflklad hlldčnl teploty uskladn&nčho 
sena pred samovznfcenlm. Teplota 
uskladn&nčho sena se zvyšuje až na 
hornl povolenou fnez (napf. 60 °C), kdy 
se zapne ventilačnl zarizenf. Potom-se 
teplota začne snižovat až na dolnl 
nastavenou uroveft (napf. 30 °C), kdy 
se ventilačnl zaflzenl vypln£. 

S vnčjšfmi doplFikovjrmi obvody ke 
splnšnl a ovlšd£nljednotky (obr. 3) Ize 
udržovat teplotu napf. chemik&lil, foto- 
Ižznl, laboratornich mčdil, kotlO ustfed- 
nlho topenl, ale i naopak včtrat 
a klimatizovat skleniky a skladištč, 
stejnd jako hlldat a signalizovat pfe- 
kročent tep!oty suščren. Uh ni, skladu 
obiii, silčžnlch jam apod. Využitl je tedy 
mnohostrannč a aplikovatelnč v$ude 
tam, kde snlmanou promčnnou veliči- 
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Obr. t. Dvoustavovy spfnač P1 určuje zisk linešrnfho pfevodnfku, P2 hysterezi 
spinače , P3 nastavani jmenovitč veiičiny t jeho odpor je shodny s odporem čidta 

ve vyvšženšm stavu 


v-- 


Seznam součdstefc 


■-i 


Polovodičovš souĆšstky 


Dl, D2, KZ260/8V2 

D3 LQ1131 (LQ1431, LQt731) 

TI KF517 

OZ1 MA1458 

Odporovć trimry 

P1, P2 .. TP 016, 2.2 kn 

P3 TP 016, 47 kn ' 


Kondenz6tory 

C1.C2 TK 782, 100 nF 
Rezistory 

R1 TR 212; 4,7402 

R2, R3, R6, TR 212, 10 kn 

R7, R8 

R4, R5, TR 212, 22 kn 

R9 TR 212, 470 n 

RIO, R 11 TR 212, 2,2 kn 

R12 TR 213, 270 O 



Obr. 2. Deska s plošnymi spoji S50 dvoustavovćho spinače 
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ODSAVAČKA ČINU TEMER 
ZDARMA 


Vim, že o ruznych zpusobech odsavani 
činu bylo již na stršnkach tohoto časopisu 
napsšno mnoho, r£dbychpfesto upozor- 
ni! na mimoršdnč jednoduchy a levny 
zpčsob, jak si amatčrsky vyrobit dobre 
fungujici odsšvačku činu. 

Použijeme k tomu pryžovy baičnek od 
klystyru, bežnou všlcovou tužku atrochu 
silikćnovć vazeliny. Tužkunejprve oFeže- 
me, abyctiom si vytvoFili potrebny k6nicky 
tvar konce, pak tužku odf iznutim zkratime 
na deiku asi 3 cm. Vhodnym drštem vytla- 
čime tuhu tak, aby vznikla pruchodnš 
dira. Dalši postup je již naprosto jednodu- 
chy. Plašt tužky zasuneme do pryžovšho 
balćnku tak, aby konicka čast vyčnivala 
ven a dutinu po tuže pomoći drštku 
vytfeme silikonovou vazelinou. Ta brani 
tomu, aby odsšvany cin dutinu ucpaval. 
Pfipominam, že se bčžny olej neosvedčil. 

^ Pršce š takto vyrobenou odsšvačkou je 
zcela jasna, zbyv4 jen dodat, že kdyby se 
pFece jen dutiga ucpala cinem, Ize ji 
snadno pročistit kusem dratu vhodnšho 
prumeru. A pokud uživateli nebude vadit 
harašeni činu v balonku, nemušt si ani 
s jeho vysypavanim delat dlouhou dobu 
žšdnč starosti. ♦ 

MUDr. Miroslav Capek 

ZVETŠENI PRESNOSTI 
BUDIKU ,,QUARZ“ 


Oba typy krystalovym osciiatorem rize- 
nych budiku, ktere jsou u nas na trhu 
(RUHLA a PRIM), maji zaručovanou pfes- 
nost ±1 minuta za mšsic. Radou zkoušek 
jsem si však ovšFila, že tyto'budiky, pokud 


jejich elektronika neni vadna, mohou za- 
jistit presnost podstatnč vštšt. 

Problšm je však v tom, že jejich „ladici" 
kondenzator je pro požadovanou pres¬ 
nost nastavent pfiliš hruby a nastavit 
kmitočet ošciiatoru tak, aby denni odchyl- 
ka nebyla vštši než asi 1 sekunda, je velmi 
obtižne. 

Vyfešila jsem proto cety problčm jed- 
noduše tak, že jsem puvodni kapacitni 
trimr z budiku odstranila a nahradila ho 
kombinaci pevneho kondenzatoru a tri- 
mru, avšak s malou kapacitou. Zvoliia 
jsem skleneny trimr typuWK 701 09sroz- 
sahem kapacity 0,8 až 5 pF a k nčmu 
zkusmo pripojila kondenzator z rady 27, 
22,18,15,12 a 10 pF. Do spršvnć paralelni 
kapacity, aby trimr Jadil v požadovančm 
rozsahu, jsem se „strefila" na tFeti pokus. 
V popisovane uprave znamena pootočeni 
šroubu trimru o 360° časovou zmenu 1 
sekundu za 10 dnu a to pro presne 
nastavent naprosto vyhovuje. 

Mechanicke uspoFadšnt v elektronice 
budiku každy snadno zvoli podle typu 
a provedeni budiku. 

|ng. Všra Doubravskš 


SltOVY ZDROJ ^ 
PRONAPAJENl 
TRANZISTOROVYCH 
PftlJiMAČU 

TESLA Lanškroun k. p., vyrobce 
pastvnich součastek a hybridnich inte- 
grovanych obvodu, zavedt vyrobu no- 
všho vyrobku spotfebniho charakteru. 
Je jirh s(tovy zdroj pro napajehi tranzis- 
torovych pfijfmaču s provoznim na¬ 
patim 9V a maximainim odebirančm 
proudem 0,1 A. 

Zdroj je vestavčn do dvouddnčho 
krytu z plastickć hmoty, jehož so u časti 
je univerzalni sffovš vidlice. Konstrukce 
krytu a maia všha zdroje umožftuje 
samonosnč zasunuti zdroje do sifovfe 
zšsuvky. Napajeci napati je vyvedeno 
ohebn^m dvoupramennym vodičem, 
zakoričenym konektorem stejnčho pro¬ 
vedeni, jakč ma baterie typu 510; zdroj 
je proto určen pFedevšim pro pFijima- 
če, napšjena 9V baterii uvedenčho 


typu. Đvoup’ramenny vodič ve tvaru 
■- tenkč dvoulinky umožhuje vložit konek- 
tor do prijimače prakticky bez mecha- 
" nick^ch uprav jeho krytul Zdroj však Ize 
použit i pro prijimače a spotfebiČe 
s provoznim napatim 9 V, napAjenš 
z jinych typu baterii, jestliže odebirany 
proud nepresahuje 0,1 A. * "' ^ 

NapAjeci napšti je od sitš oddšleno 
sttovym transformatorom s tepelnou 
pojistkou. Usmčrftuje se čtyfmi dioda- 
mi KY130/80 v Graetzovč zapojeni 
a filtruje elektrdytickym kondenzato¬ 
rom o kapacitČ SOO^F* K omezeni 
rušivych vlivu ze sftč je sekundarni 
strana zdroje opatfena dvčma pdrušo- 
vacimi kondenzatory. Vystupni napati 
je stabiiizovano obvodem složenim 
z odporu, tranzistoru KF507 a Zenerovy 
diody KZ260/10. Proti pretiženi 
a nahodnčmu zkratu je zdroj vybaven 
elektronickou pojistkou, tvoFenou od- 
porem a tranzistorem KC148, jehž 
omezuje zkratovy proud a chrani tran¬ 
zistor KF507 pFed poškozenim. 
Schčma zapojeni je na obr. 1. 

TechnickA data: r 

Typovš označenf: WP 672 09. 

Stfovč napšti: . 220 Vi10 %, 50 Hz. 

Pffkon: 1,7 až4VA. 

Jmenovitš vystupn( napšti: i 

9 V (stejnosm6rna). 
Maximšlnf odebtrany proud: 0,1 A. 

Žmšna vystupnfho napšti 

v zšvisiosti na odebfranšm 
proudu: max. 0,5 V pri zmšnč 

proudu z 10 mA na 
_ 100 mA. 

Rozmšry zdroje: 41x45x55 mm. 


8ć až 



Obr. 1. Schšma zapojeni.zdroje 


nu Ize pFevčst na zmšny elektrickšho 
odporu. 

K zakladnim u zapojeni spinače patri 
stejnosmčrny nestabilizovany napajeci 
zdroj 24 V. zakladni odbčr proudu je 
zhruba 35 mA, s pFidavnym vykonovym 
spinačem a doplčky bude odbčr prou¬ 
du umšrnč včtšf. v , 

N ' 


. / 

Obr: 3. Phk!ady využiti dvoustavovšho 
spfnače ; a) z6kiadm\ zapo jen f spinače , 
b) obvod k ziskšnt inverzni funkce spina¬ 
če ; c) dšikovš -signalizace žšrovkou 
nebo svitivou diodou, d) vykonovy 
spfnač s reiš, e) bezkontaktni spinač 
stykače na matš napšti, f), g) bezkon¬ 
taktni spinač vykoriovšho retš na maiš 
stejnosmšrnš napštinapšjenšho ze 
stfidavš sitš , h) bezkontaktni vykonovy 
spinač stffdavšho proudu s tyristorem, 
i) bezkontaktni tyristorovy spfnač ss 
zštšže, napšjeny ze stfidavš sitš , /J- 
bezkontaktnf triakovy spfnač zštšže 
v okruhu stfidavš sitš. Pozor! Všechna 
tri postednš uvedenš zapojeni jsou 
spojena pffmo s elektrovodnou siti! 
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.. hlavnim ukolem letošnSho ročniku bylo na pomoći pri 
ptn$nf ćs. zahranifcniho obchodu ve čtvrtAm roče sedmA 
p£tiletky, Očinni pfispAt k realizaci zAmAru komplezniho 
programu socialistickA ekonomickA integrace v rAmci 
RVHP, kterA letos slavi 35. vyroči svAho založeni, a to jak ve 
višjemn^ch vztazich 6lenskych zemi, tak i v jejicti vztazich 
k dalšfm socialistickym, rozvojovym a nesocialistickym 
zemim—“ ' 


Spotfebnt elektronika nebyla na veletrhu po- 
pelkou, navzdory tomu, že nosnim oborem byl 
letos nAbytek, popr. bytovy textil a doplflky bytu; 
svAdčfo tom i naše obrazovA reportAž, v niž vArh 
chcemeukAzat alespofi to nejzajimavAjši. - 
Diky pAči, ktera je v souladu se smArnicemi 
nejvyŠŠIch stranickych i stAtnfch orgAnu vAno- 
vAna;ze strany FMEP uvšdšni noyych spotfeb- 
nich vyrobku na nAŠ trh, jsme mohli v expozicich 
domacich vystavovatelu najft radu zajfmavych 
yyrpbku* NejuspšŠnfejšfmi z nich by!y pfedevšim 
novA typy prijimaču barevnA tetevize moderni 
koncepce s obrazovkami in-line; jejich soubor 
vytvAri ucelenou radu, ktera umožni zajemcum 
optimAlni vibAr vhodnAho pristroje jak z hlediska 

bytovAho interiAru, tak s ohledem na porizovaci 

- 
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Obr.-I. . 


nAklađy. Na obr. 1 je nejmenši z nich s rozmAry 
obrazu 224 x 182 mm (obrazovka sovAtskA vyro- 
by), určeny pro prijem v soustavA SECAM a RAL 
na kanAlech 1 až 12 (VHF) a 21 až 60 (UHF). MA 
vestavAnou teteskopickou antAnu a prlpojky pro 
magnetofon, sluchAtka a videomagnetofon. 
PFIkon je,55 W. Jeho „starši bratr“'TESLA Cplor. 
16'ziskat na veletrhu zlatou medaili. MAobrazov- 
ku s uhldprlčkou 42 cm (vyroba NDR) a je rovnAž 
koncipovAn - jako prenosny (vysuvnA antAna). 
UmoŽfiuje stejnA druhy provozu jako predchozi 
typ a svym malim prikonem 60W je tech'nicky 
vyspAtym doplfikem rady BTVP Čs. produkce. 
Stolni typy Color ST I a ST II s uhlopričkou 
obrazovky 67 cm jsou zlepšenou verzl znAmAho 
zAkladnlho typu Color 110. Vyznačuji se vybor- 
nym jasem, kontrastem i barevnou sytostl pri 
priznivAjšim prikonu (120W). Typ ST ti je 
vybaven infračervenym.dAlkovym ovlAdAnlm.pro 
preptnAni predvolenych kanAlu, zapinAnl a vy- 
pinAni TVP, regutaci hlasitosti, jašu a barevnAho 
kontrastu. Ve vyrobnlm programu zustAvaji na¬ 
dale TVP pro Černobfly obraz, celkem ve trech 
velikostech obrazu a šesti typech. Zajfmavy je 
exportni uspAch našich „černpbltych" prenos- 
nych TVP. 

V oblasti gramofonovA techniky vystavoval 
koncernovy podnik TESLA Litovel široki sorti- 
ment gramofonovych prfstroju včetnA dvou novi- 
nek (obr. 2) — stereofonnfHo gramofonovAho 
pnstroje NC 300 (bez zesilevače) a NZC .300, 


jehož zesilovač s elektroničkim jiŠtAnlm proti 
zkratu a pretiženl mA hudebni vykon 2x 10 W. 
Oba pflstroje využrvajf šasi HC 30 a maji novA 
vytvarnA rešenf skflnAk. Novi vnAjšf vzhled dal 
vyrobce i malAmu stereofonnimu gramofonu se 
zesilovačem 2* 4W typu NZC 041 (obr. 3), 
v nAmž je použito šasi HC 04. NejvAtŠi zAjem 
nAvštAvniku však upoutal gramofonovi*prfstroj 
MC 600 Q z kombinace rađy 800, ocenAnA zlatou 
medaili. Pohonnou jednotkou tohoto modelu je 
novi stredovi motor (obr. 4), o nAmž pfineseme 
našim čtenArum* podrobnAjši“udaje v nAkterAm" 
z pfištich člsel AR. 

Z magnetofonu mohli vidAt nAvŠtAvnfci veletr¬ 
hu jak cIvkovA pnstroje, jejichž Ara již i u.nAs 
pomalu konči (B 116 je poslednim vyrAbAnim 
typem), tak i zajfmavA typy kazetovA. Z novinek 
byl nejuspAŠnAjši pfedevšlm, tape deck*‘ SM 260, 
ktery je zatim nejdokonalejšfm kazetovym po¬ 
strojem, vyrAbAnym u nAs, a je rovnAž součAstf 
,,zlatA“ kombinace rady 800 (viz obr. na 3. stranA 
obAlky). MA kmitočtovi rozsah 35 až 12500 Hz 
(14 500 pro Cr), celkovi odstup rušivich napAti 
min. 60 dB, odpojitelny omezovaČ šumu DOLBY 
a filtr MPX, elektroničke ovlAdAni funkci a radu 
dalšfch vlastnosti, kterA z nAj čini pf (stroj, vhodrii 
pro nejnAročnAjši zAjemce. Dalšim novym za- 
jtmavim exponAtem z.tAto oblasti byl tuzemski 
,,Walkman“ — miniaturni stereofonni pFehrAvač 
TESLA K 340 (obr. 5), vybaveni prepinačem Fe-‘ 
-Cr. tlačitky pro prepinAni funkci a posuvnymi 
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regulštory hlasitosti. K tomuto prehravači je 
určen nejnovčši typ dynamickych stereofonnlch 
sluchštek Jehk'6 konstrukce TESLA ARF 220, 
vystaveny rovnžž na veletrhu spolu, s đalšfmi 
vyrobky k. p. Vaiašskć Mezifiči. 

I me 2 i rozhla$oyymi pfijimači bylo možno 
v Brne najit nektere novinky — pfedevšim typ 
820 A z odmšnšnč kombinace fady 800 (obr. na 3. 
stranč obšlky). U tohoto pfijimače je již na vstupu 
použit ćs. dvoubazovy MOSFET KF910. Pffstroj 
mš vinovi roz$ahy DV, SV KV, 2x VKV a jeho 
jakostni nf zesilovač mš vykon 2* 30 W (hudebni 
2x 45 W). Stupnici tvori rada svitivych diod. 
Korekce jsou rizeny napetim (IO z NDR). Dalšim 
zaj jmavym exponštem byl tuner T 830 A, tvoricim 
soupravu ze zesilovače m Z 830 A. Z jednodu- 
chych pfenosnych prijfmaČG uvedi k. p. Bratisla¬ 
va typy Rondo (inovovanć Finšle) a Avanti (obr; 6) 
s pšsmy DV, SV, 2x VKV. Z „klasickč" spotfebni 
elektroniky si ještč zaslouži zmtnku inovovanš 
prenosnš kombinace pfijimače se sterofonnim 
kazetovym magnetofonem, vyršbšnš k. p; Pardu- 
bice pod typovym nšzvem Safir (obr. 7). 

Velkou pozornost mladych zšjemcG budily 
rGznč typy mikropočitaču, ktere již mezi exponšty 
našich vyrobcu ,,zdomšcnšly“ a mohli jsme je 
vidčt v nejr&znčjšich aplikactch a variantšch. Na 
obršzku v zahlavi članku je v plnč permanenci 
školni mikropočitačovy experimentšln( systćm 
SP 02 z V0VT Žilina, obsiuhpvany jednim 
z miadych nšvštčvnikG veletrhu. 

Mikropočitač nahrazoval i budoući jednočipo- 
vy obvod VLSI u jedne z dalšich novinek, kterč * 
upoufšvaly zšjem nšvštčvniku — palubniho infor- 
mačniho systemu pro automobilisty (obr. 8). 
Cidla tohoto systemu (mj. takć mčfič prutoku 
paliva) v součinnosti s elektronikou poskytuji 
fidiči prubšžne informace i o ekonomice jizdy 
a umožhuji mu tak dodržovat nejhospodarnčjši 
režim .jizdy. Zarizeni vystavoval Institut mikro- 
' elektroničkih aplikaci TESLA. 

‘ t 

Zajimavymi vyrobky se pochlubity na veletrhu 
i dalši koncernove podniky spotfebni elektronika - 
jmenujme alespoh k. p. TESLA Holešovice, ktery 
byl za svitidlafukšzka je na 3. stranš ob&lky), 
využivajici novy progresivni typ zš?ivky 2U-18VV, 
jež pfi pfikonu 18 W nahradi žšrovkg s pfikonem 
75 W, odmčnen zlatou medaili. Tento vyrobce 
vystavovai takč inovovany typ indikačniho svžtel- 
neho zdroje, ktery svou teplotni odolnosti do 
150°C vyhovi pro použiti v radč tepelnych 
spotfebiču pro domacnost i v prumyslu. 

, Take ostatni koncerny TESLA pfispčiy do 
oblasti spotfebni elektroniky. Na obr. 9 je napf. 
mikropšječka s regulovatelnou teplotou hrotu 
z k, p. SEZ Krompachy (koncern ZSE Praha), 


ktera je jistč snem všech radioamatčru (o tom, 
zda snem jenom zustane, rozhodne jednak jejt 
cena, ktera je zatim zvlššte pro mlade amatčry 
pfiliš vysokš, jednak počet kusu, kterč se 
dostanou do maioobchodniho prodeje). Stejny 
koncern uvšdi na trh napf. i dčtsky hudebni 
nastroj Monotčn a stavebnici MEZ Elektronik 01 
pro mlšdež do 12 let. Z koncernu Mčrici. 
a laboratorni pfistroje Brno byly dva vyrobky 
(mixžžni pult AZT160 a reproduktorovš souprava 
ARS 6004/6008 - 150 W) pfihlššeny do soutčže 
o zlatou medaiti. 

j ■ 

• •• 

\ 

Zvtžštni pozornost našich čtenšfu si zasiuhu- 
je Elektronika, podnik UV Svazarmu, ktery 
učinnž prispiva ke zvyšovšni ‘polytechnickš 
a brannŠ technickč pfipravenosti mlšdeže pro- 
dukct pristroju (pfedevšim z oblasti hifi techniky), 
kterč $vymi dobrjmi parametry a pfistupnou 
cenou umožčuji mladym zajemcum osvojit si 
zaklady činnosti elektroničkih pristroju, techni- 
ku mechanićkč montaže, žapojovšnt obvodu 
i’ provoz a využiti zarizeni v praxi. Novy typ 
souprayy Pionyr se sklšdš ze tfi funkčnich Čšsti: 
stereoforiniho gramofonu SG077 .(33/45 otšćek 
za minutu, krystafovš pfenoska, cena stavebnice 
asi 600 Kčs), zesilovače TW 077 (2x 15 W/4n 
a tuneru AM/FM s typovym oznć^enim T 077 
(viz obr. na 3. stranč obalky). Tuner mš obvody 
nastaveny od vyrobce a cena. ceie jednotky 
včetnš zesilovače je asi 2500 Kčs (v současnć 
dobe se vyršbi ovčrovaci sčrie). Treti samostat- 
nou součšsti soupravy jsou dvoupšsmovč repro- 
duktorovć.soustavy o obsahu 151, typ RS 124/8. 
Pozoruhodnou novinkou $oupravy je konstrukce 
bezpečnšho zdroje 24 V, navrženš tak, aby 
amatćr, sestavujici zaftzeni, nemohl pfijit do 
styku s nebezpečnym napčtim. Z dalšich vyrobku 
podnik u Elektronika byl vystaven napšječ SN 080 
k mikropočitači PMI 80, ktery je pfikladem 
uspčšne spoluprace TESLA-Svazarm' (Elektroni¬ 
ka, podnik UV Svazarmu — k. p. TESLA 
Piešfany).. 

• •• 

Na zšvčr alespoh nškolik ukšzek a informaci 
k zahraničnim exponštum na veletrhu. Na obr. 10 
a 11 jsou ukazky „minivčži 11 yyrobcu z MLR 
(souprava Orion 1025: tuner ST 1025 s čislicovou 
indikaci kmitočtu; zesilovač SE 1025; kazetovy 
magnetofon SM 1025 s indikaci urovnč fadami 
svitivych diod) a NDR (souprava Stern* Radio 
Sonneberg S3000, kterou již zname i z našich 
prodejen; basreflexove soupravy o obsahu 71 ^ 
pfenššeji kmitočtovš pšsmo 50 Hz až 18 kHz). Na ^ 
obr. 11 vpravo je pfeno$ny prijimač Sound Solo 
z berlinskšho zavodu EAW. V obr" 12 a 13 jsou 
ukšzky dvou vyrobku ze SSSR: prenosnš kombi- 



Obr. 11. 
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nače prijimače AM/FM stereo (čtyfi pžsma KV) 
se stereofonnim magnetofonem (Fe, Cr) Riga 
120 B a prijimač BTV Jantar G355 D ,s uhtopffčkou 
51 cm. Oba prištroje maji moderni design a jejich 
estetici rečeni upoutšvalo pozornost nšvštčv- 
niku. ' 

Gramofonovć prištroje pro digitalni zžznam 
jsme po lon$k6 premteFe ve stžnku Sony mohli 
letos již vidčt i u jinych vyrobcu: na obr. 14 jsou 
dvč provedeni firmy Fhifips. Atraktivni vyrobky 
byly v tomto roče predvedeny v expozici činske 
lidovć republiky. Na obr. 15 je ukazka kon- 
strukčnS i esteticky zajimavšho fešeni kompaktni 
stolni stereofonni kombinace prijimače, magne¬ 
tofonu a zesilovače (2x 25 W) se Čtyrpčsmovou 
reprodukci; pfedstavu o skutečne velikosti dcivaji 



Obr. 12. 



Obr. 14. 


dvifka pro zasouvani kazety, umistčna uprostred 
prištroje vlevo. TVP Salora (obr. 16) vynikaly 
vnčjštm rečenim i funkci; na veletrhu byty pre¬ 
dvide^ v provozu se zafizenim Teletext v barev- 
nem podani. 

•_ Podle expoztce firmy Sony Ize zpravidla 
odhadnout svžtovou špičku vyvoje spotrebni 
elektroniky — af už to byta premiira digitžlniho 
gramofonu, kompaktni'kamery s videomagneto- 
fonem, mikroprocesorem rizenćho rozhlasovdho 
prijimače, preriosneho kazetovćho stereofon- 
niho pfehravače apod. Na letošnim MVSZ v Brnč 
žAdnš podobnš prevratnš novinka vystavov£na 
nebyla, ale jako vždy, i v tomto roče predvedl 
zminfenj vyrobce zafizeni ŠpiČkovych viastnosti. 
Na obr. 17 je prijimač BTV se zlepšenou kvalitou 
barevnćho obrazu, ktery muže kromč TV prijmu 
v soustav&ch PAL a SECAM zpracovat signal 
videomagnetofonu tfi^stćmu — PAL, SECAM 
a NTSC. -Prijimač m£ , vstupni konektor pro 
pfipojeni TV her na predni stšnć, „infračervenć" 
dalkovć ovlšdšni, a jeho napdjeci čist umožftuje 
provoz pri stridavem napčti (50 nebo 60 Hz) 
v rozmezi od 95 do 290 V bez prepinšni. Na 
stinftku Ize žobrazit čislo naladčnčho kanAlu, typ 
signalu (systćm), uroven hlasitosti a dobu, nasta- 
venou na vestav£n6m Ćasovčm spi naći, samočin- 


nŠ vypinajictm prijimač po usnuti divška. Na 
tomtčž obrazku vpravo je videomagnetofon pro 
tri normy.(SECAM, PAL, NTSC) SL-T50ME. Na 
poslednim obrazku je souprava, vhodnš pro 
amatfcrskou „zvukafskou" činnost. Kompaktni 
pristroj obsahuje tuner (FM stereo/AM), dva 
kazetovć magnetofony, ćtyrkanšlovy aktivni 
smfcšovač, dev(tipdsmovy graficky ekvalizdr, re- 
gulovanć „echo"a obvody k vytv&fenf prostoro- 
včho dojmu zvuku, vykonovy zesilovač 2x 20 W, 
a mž syst6m, usnadnujici provoz (vyhied4v£ni 
žšdanćho mista na pšsku, nčvaznost provozu 
obou magnetofonu apod.). Systćm doplhujt 
dvoupasmovć basreflexov6 reproduktorovć sou- 
stavy SS 2121 rozmferu 260 x 580 x 165 mm. 
Barevny design pffstroje ponškud vyboČuje 
z vžiteho standardu; jednotiivč časti ploch pfed- 
niho panelu maji ružne odstiny modrć barvy, což 
gmožrtuje včtši prehled o ovišdacich prvcfcb 
v jednotlivych funkčntch biocich soupravy. 

Brn6nsky veletrh ukšzal stoupajici urovefi 
našich vyrobku spotrebni elektroniky, ale sou- 
Časnč upozornii i na skutečnost, že pokrok na 
celćm svčte v tšto oblasti dšle pokračuje a že je 
treba u nžs dosaiene tempo inovace nejen 
udržet, aje ještš zvyšit. > 
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Celkovy popis 

Hledač koyovych predmatu HKP-001 
je vyrobkem k. p. TESLA-Kolin. Je to 
zafizenf k vyhfedavani kovoyych pFed- 
m6tu, elektroinstalačnich či vodovod- 
ntch trubek ve zdi, popFfpada volna 
vedenych v vodiču. Vetmi jednoduchć 
zapojenf pracuje tak, že oscitator 
s jednim tranzistorom a indukčnostf na 
feritove ty6ce je pFitomnosti kovovčho 
pFedmštu tiumen, amplituda jeho osci- 
lacf se tudfž zmenši a tato zm&na je, po 
usmčrnčnf, vyhodnocena operačnim 
zesilovačem — dioda na jeho v^stupu 
se rozsvftf. Na pouzdru pFistroje pod 
indikačni diodou je regulator citlivosti 
spojeny se spfnačem napajenl. 

Technickd udaje podle vyrobce 
Napajenl: 9 V (kompaktni baterie). 
Spotreba: 20 až 65 mA. 

Rozmčry: 2,3 x 10,7 x 11,5 cm. 
Hmotnost: 0,22 kg (se zdrojem). 
Vyrobce dale uvšdl, že pfistroj zjisti: 

etektroinstaiaci 3x2,6 mm 2 
do hloubky 4 cm 
vodovodni trubku (1/2') do 
hloubky 8 cm, 

ocetovou desku 40 x 40 

x 0,2 cm do hloubky 20 cm. 

/ 

Funkce pffstroje 

ZaHzenf se u vadi do chodu pootoče- 
nfm regulatoru citlivosti (dršžkovany 
kotouček), pFtčemž se rozsvfti indikačni 
červena dioda. Dalšim otečenim regu¬ 
latoru v určitčm okamžiku dioda zhas- 
ne a to je bod nejvdtši citlivosti. 
Pokračujeme-li v otščeni dale, citlivost 
pFtstroje se postupna zmenšuje. 

Nejvy35f dosažitelnou citlivost však 
,v praxi vatšinou ani nevyužijeme, pro- 


tože je tak velka, že pFistroj reaguje ze 
značnč daiky již i na kovove r6my dveri, 
^pfipadnč na armaturu v železobetono- 
vych pfektadech apod. NapFfklađ pri 
hleddnf vodovodnich nebo elektroinsta- 
lačnfch trubek (a zj i štovani jejich pres- 
nč polohy ve zdi) je vyhodnčjŠi nastavit 
citlivost menši. Mnohem pfesndji pak 
mOžerne zjistit jejich polohu i prubčh. 

Funkce byla kontrolovšna ha nčkoli- 
. ka namatkou vybranych pffstrojich 
a citlivost plnč odpovidata udajum 
vyrobce. Jediny rozdil (ve prospčch . 
zkoušen^ch . pristroju) byl zjištčn 
v od b£ru z devitivoltovć baterie. Nam is¬ 
to odbčru udavančho vyrobcem, bylo 
namčreno pri zhasnuta indikačni diddč 
asi 2,5 mA, pFi rozsvicena dioda asi 
25 m A. 

PFistroj se dobFe drži v ruce, rovnčž 
umistčnt ovlždaciho prvku a indikačni 
diody je učefna a pro pržci vhođnć. 
Jedinou kritickou pfipominku snad ize 
mit k použitamu odporov6mu trimru, 
kterym je rizena citlivost. Je to trimr 
s keramičko u podtožkou, na jehož 
hrfdeli je upevnčn kotoučekz plastickč 
hmoty. Pod kotoučkem je umfstšn 
spfnač napajeni v podobč prohnutdho 
dratku, ktery je (po otočenf kotoučku ze 
zakladni polohy) pritisknut ke kontaktni 
plošce na desce s plošnymi spoji. 

U n£kotika zkoušenych pristroju byio 
kotoučkem možno otačet jen velmi 
žtuha,. nčktera trimry dokonce misty 
drhly, takže citlivč optimalni nastaveni 
neni vždy snadnć... 

VnSjšf provedeni 
a uspoFMini pF istroje 

Po tato strance nelze mit žbdnou 
namitku. Konstrukce je jednoducha 
a učelna a pouzdro z plastickć hmoty je 


zcela bezchybnč vyrobeno. Jedna jeho 
bočnice je odnimatelna bez nutnosti 
použit jakykoli nUstroj a umožhuje tak 
snadnou.vymŠnu baterie. Cetek pusobj 
naprosto profesionalnim dojmem 
a vyrobek je plnč srovnateiny s obdob- 
nymi zahraničnimi pFistroji. 

Vnitfni uspofMini 
a opravttelnost 

Po odejmuti bočnice Ize nejen bez 
potiŽI vymšnit napajeci baterii, ale 
ziskame i pohod I ny pristup k desce 
s plo§nymi spoji. Po vysunuti dvou 
kovovych poj istek Ize desku odklopit 
a realizovat jakoukoli opravu. Ta je, 
vzhledem k učelna jednoduchosti po- 
užitčho zapojeni, taž bez probtamu. 

Feritova tyčka, nesouci oba vinuti 
osciiatorovaho obvodu, je umistčna 
v dostatečnč vzdaienosti od elektronič¬ 
ka časti, takže je součastkami relativna . 
malo tJumena, což pfispfva k dobra 
citlivosti'hleđače. I vnitfni usporadanf 
Ize tedy považovat za zcela vyhovujicf. 

Z£v£r 

Hledač kovovych predmatu HKP-001 
je v prođeji za 175 Kčs a paitFt nesporna 
k tam nemnoha tuzemskym v^robkum, 
kterć Ize označit za vyborn6 a současnč 
provedena tak, že snesou jakčkoli 
srovnani s obdobnymi vyrobky na 
zahraničnfch trzlch. To je tim potašitel- 
najši, že jde o prvni vyrobek v oblasti 
spotFebni elektroniky, ktery v k. p. 
TESLA Kolin vznikt.^Zbyva tedy jen 
prani, aby ani jejich dalši produkce 
nezustala za timto vyrobkem pozadu. 

—Hs— . 
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Zobrazovacia jednotka ( v ybrali jsme n 

so sedemsegmentovkami \%š'\ ob a lku 
z kvapalnych kryštšlov 


Stanislav Vajda, Pavel Stotka 


V posledne] dobe trvale rastie množstvo informScil prenSian^cJi medzi 
strofom a človekom. Tento rast je ovpiyvnenf hiavne rozvojom čtslicovej 
techniky s využlvanfm monolitiek^ch integrovanfrcti obvodov. Vhodnou 
formou pro n o su informteie medzi ćlovekom a £fsiicovym za nađenim 
( s tr ofom ) je jednotka na zobrazovanie graftck$ch znakov. Ona umožftuje 
zobraziT pismen*, fifslice a rftzne symboly. 

Sd znime dva zakladne dnihy zobrazovacich jednotiek: — aktivne 

— vyžarujO svetio (LED, vjrbojkovfe,. fluorescenćne), — pasivne 

— nevviarujusvetio (kvapabić kryšttly LCD, DSM a TN). Oba druhy maja, 
svoje v$hody aj nevJhody. BlSšie sa budemc zaoberaf pasivnymi 
zobrazovacimi prvkami z kvapalnych kryšt*lov a ich aplikAdou 
v tesfmiestnom zobrazovacom dispfeji. 


1 zo 7, vhodny pre budenie sedemseg- 
mentovych zobrazovacich jednotiek 
(ZJ) typu DR401. Pretože tie potrebuju 
striedavč budiace napštie, musi me po- 
užit špecišlne vstupy na đekodaroch. ‘ 
lntegrovany obvod 101, D146D, mš 
vstup Bi pre impuizna riadenie jašu 
sedemsegmentoviek typu. LED. Prive¬ 
denim striedavaho impulznćho napštia 
na vstup BI budu aj vystupy modulova- 
na t^mto priebehom. Zmenou striedy 
budiacšho signalu dpsahujeme vhodny 
jas. 2 toho vyptyva, že jednottivš seg- 
menty su napajana impulzn^m na- 
pštfm: Kecfže potrebujemo, strfedavd 
napatie, tak jednosmernO ztožku pulzu- 
juceho nap&tia odstranimo ■ všzobnym 
kondenzatorom (Cl, 47 nF). Pretože 


Princip kvapalnych kryštšlov 

Optoelektronicka prvky na baze kva- 
palnych kryštaiov su pomerne nova 
konštrukčna časti vystupnych zobrazo- 
vacfch obvodov či$licovych zariadeni. 
Boli objavena koncom šesfdesratych 
rokov firmou RCA. Vtedy boli popisani 
fyzikaine a optička vlastnosti tzv. ,,ne- 
matickych kryšt6lov M . Nematickč 
- kryštšly sa chovaju ako opticky čfre 
prostredie, pokiat nie su v električkom 
poli. Ak sa však dostanu do elektric- 
k6ho pora, dochšdza v ich vnutornej 
Strukture k určitej orientšcii častic, čo 
sa navonok prejavi zhoršenim priepu- 
stnosti svetla — zmenenfm kontrastu. 
Ak učinky elektrickćho pora prestanu, 
priepustnosr ; svetla kvapalnych 
kryŠtdlov sa zmenf zpšt na pdvodnu 
velikosf. Tento jav nazyvan£ ako ,,dy- 
namicky rozptyr svetla — DSM“- dal 
predpoklady pri konštruovani novych 
typov plochych displejov. 

K vytvoreniu elektrlckaho pofa je 
rr^nčpoužir jednosmernč aiebo strie- 
davč napžtjf V,praxi sa využiva pre¬ 
važne striedavč napade, ktorom sa 
podstatne predfži doba života ZCt*razo- 
vacej jednotky. Energia, ktorou sa dš 
dosiahnuf kvalitny kontrast znaku, je 
vefmi mala, 2 až 5 J/m 2 . Cas potrebny 
na zobrazenie znaku sa pohybuje me- 
đzi 1 až 10 ms. Doba ,,zhasnutia“ znaku 
je podstatne dlhšia — 10 až 100 ms. 
Obe tieto doby zšvisia od bddiaceho 
napfitia priamoumerne. 


denie sa nazyva „transmisna” a podnik 
TESLA ho dodšva pod označenim 
DT400 a DT401. Jeho nevyhodou je 
energeticky nšročny zdroj pridavnbho 
osvetlenia. 

2. Energeticku ndročnosT transmis- 
n§ho prevedenta odstrahuje tzv. reflex- 
nč preveden ie ZJ z kvapalnych 
kryštšlovrTu su tiež použitč dve sklš, 
medzi ktorymi je vrstva tekutćho 
kryštšlu. Problčm zadnčho osvetlenia 
sa však rieši použitim zadnšho odrazo- 
včho skla. Okotitš svetio, ktorš dopadš 
na zobrazovaciu jednotku, sa od tohoto 
zadnćho reflektora odršža a odrazenš 
svetio presvetfuje „clonu" z tekutčho 
kryštšlu podobne ako u transmisnšho 
preveđenia prtdavny zdroj svetla. 
V tomto vyhotoveni je na trhu zobrazo¬ 
vacia jednotka pod označenim DR400 
a DR401. 

DR400,401; DT400,401 

su sedemsegmentovš zobrazovacie 
jednotky s rozmermi znaku 7,6x14 mm 
a sklonom znaku 10 9 . Služia na zobra¬ 
zenie Čfslic 0 až 9, niekofkych pismen, 
znakov a desatinnej £iarky vpravo od 
čisla. Vyvody od jednottiv^ch segmen- 
tov su vvrobenš nanesenim kovove] 
vrstvy na 2 škladnu sklenenu dostičku. 
Su umiestneria na dolnom a hornom 
okraji ZJ ako plošnč kontakty c rczme- 
roch 1,5x3.mm. 2J sa nesmu trvale 
vystavovar uttrafialovšmu " žiareniu, 
v opačnom pripade by sa zhoršily 
optički vlastnosti kvapalnčho kryštšlu. 


kolektory v^stupn^ch' tranzistorov 
v integrovanom obvode su otvorenč, 
musime ich „uzavrief* rezistormi (R1, 
4,7 kn. Na tSohto rezistoroch vznikš 
pulzujuce napštie, ktorč cfalej upra¬ 
vimo vyššie popisanim spdsobom. 
Vdžbovć kondenzštory su priamo spo¬ 
jene S prlsiušnymi segmentami ZJ. 
Segmenty su ešte pr:pcjanš na spo- 
ločny vyvod X cez ochranne v 

(R2, 1 Mn) a spolu s vyvodom X na 
napštie +9 V. Tieto rezistory chršnia ZJ : 
pred zničenfm pri pripadnom vnutor-. 
nom skrate v segmentovke. NapSrtte 
+9 V, na ktorš su pripojenč aj kolekto¬ 
rovi rezistory integrovanych obvodov 
(4,7 kn, je volenš ako kompromis me-i 
” dzi kontrastom a zotrvačnosfou ZJ. Na " 
zotrvačnosti sa podiefa aj všzobny 
člšnok (Cl, 47 nF, R2.1 MQ). 

Desatinnš čiarka sa budi z tranzisto- 
rovšho spinača (TI), ktor/ je riadeny 
z generatora 200 Hz. Tento' generator 
riadi Sj vstupy BI (cez di6dy,. ktorš 
jedripsmerne oddeluju jednotliva deko- 
dary). Generator je v podstate astabllny 
multivibr^tor z dvoch hradtel NAND, 
zapojenych ako invertory. ZvyŠna dve 
hradla z puzdra 102, MH7400 su použi- 
. ta ako oddelpvaćie invertory. 

Na vstupy ABCD dekodšrov sa pripo- 
juju ft vystupy z čftačov (aiebo pamšti). 
Vstupy LT su navžajom prepojenč 
a s použitfm jednćho rezistoru (R7, 

1 kO pripojena na +5 V. Umožčuju 
skušku indikacie tak, že na každej 
segmentovke sa.zobrazuje čislo 8 po 
pripojeni urovne L na LT. Vstup BO je 
nezapojeny, ale je možnosf pripoji ho 


Zobrazovacie jednotky su prevedena 
v podstate đvomi spdsobmi: 

1. Medzi dvoma planparalelnymi Ćirimi 
tenkymi skiami s vodlv^mi vrstvarni je 
nanesena tenka vrstva tekutaho 
kryštaiu. Pre praktička využitie je po¬ 
trebni pridavni zdroj .svetla, ktorom 
tuto zobrazovaciu jednotku odzadu 
presvetfujeme. Ak sa na prislušna 
elektr6dy zobrazovacej jeđnotky pripoji 
napštie, 'tak sa zmenia jej optička 
vlastnosti', tj. zhorši sa priepustnosf 
svetla na prislušn^ch miestach. To 
znamena, Že tekut^ kryštat sa bude 
v tomto stave chovaf ako ciona pre 
predchadzajiice svetio. Obraz znaku, 
ktory vnhname, je vlastne tieh tekutaho 
kryštaiu v električkom poH. Toto preve- 


Aby sa zachovala vyrobcom stanovenš 
doba života ZJ, je potrebna zaistif 
striedava budiace nap&lše ( - 3,5 až 

8 V) o frekvencii 20 až 200 Hz. Tym sa 
zabrani etektrochermckym procesom/ 
ktora skracujO dobu iivota ZJ. Sedem- 
segmentovky su riadene etektrtckym po¬ 
rom a potrebuju pre vybudenie prOd aši 
1 nA uz segment 

Rada 400 5a liši od rady 401 horšfmi 
parametrami, horšim kontrastom 
a puzdrom 

Popis funkcie 
zobrazovacej |c<inotftcy 

Zapojenie šesfmiestnaho displeja 
s kvapalnymi kryštatmi (obr: 1> využ1va 
šest dekodarov z k6du BCD na k6d 


pri potlačovani nežiaducich čisei ,,0“. 
Medzi vstup BI a +5 V je zapojeny 
rezislor (R3, 4,7 n ), ktery obmedzuje 
prud diodou Dl a do vstupu integrova- 
nćho obvodu 101. 

— - ^ r r 

KonStruk£nć prevedenie 

Vlastnš prevedenie šesfmiestnej .zo¬ 
brazovacej, jeđnotky se segmentovka- 
mi LCD vidief z obr. 2 a z fotografi© na 
obšlke AR. Jednotka je na dvoch 
doskšch s plošnymi spojmi. Tie su k sebe k 
uloženš rovnobežne a maju rovnaku m 
vyšku 45 mm. Z predu je prvš doska f 




Použitć sti£ia 8 tky'' 

Rezistory TR 191 (211) 

R1 4,7 kO - - 

_ R2 ’ -r - 1 Mfi 

R3, 5 4,7 kfi 5 

R4 ' 270 Q 

R6 0,12 Ma 

R7 1 kO 

Kondenzštory (TK, TE) 

Cl, C2 47 nF s 

C3 5 *iF (TE 121) 

Dićdy 1 
DT, KA261 

Tranzistor - 

TI - . - BC413 (KC148) 

Integrovand obvody 
lOl- D147D * 

102 ‘ MH7400 

Ostatnd r [■' 

ZJ' , DR401 ‘ 1 _ 
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i - ■ . Obr. 1. Schšma zobrazovača so segmentovkami LĆD 


zobrazovacich jednotiek (ZJ), obr;-2.Je 
jednostrannš s rozmermi 1 110x45'mm 
a obsahuje zo strany plošnych spojov 
konektory, do ktorych sir zasun u t6 
zobrazovacie jednotky DR401. Konek- 
tory.:ZJ su k tejto doske' upevnenb 
jednak' prispdjkovanymi kontaktmi 
a jednak roztavitefnymi nitmrna telese 
konektorov. * 

Električka :ajeaj mechanicki spoje- 
nie dosiek s plošnymi spoj mi zabez- 
peču ju rozoberateFni^ spoje, vyhotove- 
ni z kontaktov (dutinka; kolik) konekto¬ 
rov FRB (položka 3'na obr. 2).'Ti~e su 
umieštnerii vodorovne na - horm/čh 
a đolnych stranich dosiek. Dutin ka je 
zaspšjkovani na prvej doske (smerom 



dozadu k dru hej doske) a kolik na 
druhej doske zo ;strany* B plošnych 
spojov. Kolik je však pre dodržanie, 
zikladniho rozmeru vyšky druhej'do- 
sky^ vytvoreny. dr6tovymi vyvodmi: 
z rezištorov R2 (umiestnenych :kolmo) 
typu TR 191,-odpovedajuci ;priemer 
kolika je 0,6mm. Xakovymto spbso- 
bom je možni^ spojovaf a elektricky 
_ propojovaf na ZJ. cfalšie dosky, napr 
pamšf, čitač atd. 

Druhš doska s ploŠnymi spoj mi je 
doska dekodčrov D147D, je dvojstran- 
na s rozmermi 120x45emm. Na nej-su 
umiestnena vertikalne uloženiČislico-. 
vb integrovanb dekodćry D147D, zćro\ 
200 Hz (102), spinaČ (TI) a cfalšie 
pasivne sučiaštky. Pre dodržanie, mini- 
mainych rozmerov dosky je vačšina 
rezištorov (R1, R2*, R3) umiestnena 
zvisle. tch dlhšić ohnuta vyvody su 
chršnenb izolačnou trubičkou 


o 0 0,25 mm. Pre pripojenje . (falšich 
obvodov (dosiek s ploŠnymi spojmi) 
k vstupom dekodbrov (ABCĐ) s0 tesne 
pri ich vyvodoch s lOl namontovanO 
dutinky' K2. Tie su osadena_aj pre 
pripojenje napžjenia± 5 V. a Konden¬ 
zator CO umiestnena na doske pri. 
konektoroch napajanja 5V slijži na 
blokovanie napšjacieho napati a 

(io uF); - * 

. Uvedente đoprevšdzky 
— oživenie , 

, Dosky s ploŠnymi spojmi po osadeni 
všetkymi mechanickymi a elektrickymi 
sučiastkami navzšjom spoj (me zasun u- 
tfnri cez konektory Kl. Na dosku S52 
pripojjme napajanie± 5 V a kontroluje- 
me prudovy odber, ktory nema pre- 
siahnuf 340 mA. Osciioskopom (me- 
račom kmitočta) kontrolujeme Činnosf 
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Obr. 2. Jednostrannš doskas plošnymi spoj mi (pravš doska) SSI a schematicky ; 
nškres usporiadania segmentovky a segmentoviek na doske (3 — dutinka 
konektora WF 817 88, 2 — konektor segmentov , 1 — doska so spojmi). . 



Obr. 3. Druhš (dvojstrannš) doska 
s plošnymi spojmi (S52) 

\Obr. 4. Doska osadenš sučiastkami 
(chyba spoj Dt-C2) 
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Novinka pro amatšry — i. . - . . •/ ; 

SOUPRAVA NA VVROBU 
PLOŠNYCH SPOJU 


Ve zprćrvČ o loAskćm mezindrodnim veletrhu spotfebniho zbožl y Brnč, 
uvefejitčnć v AR-A Č. 8/1983, jsme uvedli, že vfrobce ZPA — Novy Bor pfipravil 
proamatery zajfmavou novinku — soupravu na vfrobu desek s ploSnjtni spoji 
fotografickou cestou; soućasnč jsme se zmirtovali kriticky o tom, Že jednini 
vfrobce s prodejni organizacfi je značnč zdlouhavć. Od tfe doby však neuplynul 
ani ceiy rok a prvnf soupravy se objevily v pardubickč prodejnč TESLA ELTOS. 
PoŽ&dali jsme proto jednoho z eztemfch spolupracovnikO redakce AR, aby tento 
novf vyrobek vyzkoušel a podčti! se s našimi fiten&fi o prvni zkušenosti. 


Uvedeni soupravy na trh uvfte fada 
amateru, protože jim umožni snšze 
(v porovnšni s dosud bčžnym zpuso- 
bem ruČnfho pfekreslov&ni, ryti do 
voskovć vrstvy apod.) pfenćst obrazec 
plošn^ch spoju na kuprextit~a zhotovit 
desku podle již hotovć pfedlohy (uve- 
fejn&nć napf. v časopisu), popf. dosšh- 
nout vštši hustoty spoju u samostatnš 
navrhovanych obrazcu tim, že Ize 
vyhodnč nakreslit zvčtšeny obrazec 
(napf. dvojn&sobnč) a pak jej pfesnč 
zmenšit pfi fotografickćm prenošeni na 
kuprextit. Pro prdci v klubech 
a kroužctch Ize snadno ziskat potrebny 
počet stejnych desek. 

Souprava v cenš 25 KČs obsahuje 
jednu desku kuprextitu velmi dobre 
jakosti, rozmčru 12 x 20 cm, s nanese- 
nou svčtlocitlivou vrstvou, v ochrannčm 
černčrn obalu; đšle Ićkovku s koncen- 
trovanou vyvojkou a n&vod k použiti. 
Jde o zpusob vyroby pozitivni, tzn. že 
.predl.oha musi. mit.spoje Čern6;.osvčtle^ 




nš mista emulze se pfi vyvolšni odplavf 
vyvojkou. 

Pfedlohu zhotovime rovnčž fotogra¬ 
fickou cestou,' bucP bfotografovđriim 
obrazce napf. z časopisu nebo ofoto- 
grafov&nim vtastniho navrženčho 
obrazce, ktery kreslime zpravidla 
v mčfitku 2:1, abychom mohli využit 
vyhod, kterć nšm fotografickš metoda 
poskytuje. 

Ke zkoušce jsem použil obrazec 
desky s plošn^mi spoji stereofonniho 
zesilovače z AR-B, č. 5/1981 (P227). 
Ofotogratova) jsem jej na reprodukčni 
film DK-5 jednookou zrcadlovkou na 
kinofilm (24 x 36 mm) s využitim bšž- 
nčho zvetšovaciho pnstroje, dopl- 
nčnčho reprodukčnim ranrtenkem. Re¬ 
produkčni film, kter/ je dostupny 
v prodejnšch Foto-Kino, je nutno použit 
proto, aby vznikly negativ byl co nej- 
kontrastnšjši. K vyvoteni je vhodnš 
tvrdš pracujici vyvojka (použil jsem 0 
vyvojku RTG). Jednookd zrcadlovka 
zar.učuje dokonalč.vvužitLpolička filmu 


pfi/zdbčru a kontrolu zaostfeni. Vyhod- 
nć je použft objektivy s včtšf ohnisko- 
vou vzd4tenosti 80 až 135 mm a mezi- 
kroužky. Vzhledem k pomdrnč dloufte 
expozici je nutno fotograficky pristroj 
dobre upevnit; nejjednodušši je využit 
k tomu zvčtšovaci pfistroj s vhodnym 
uchytem. 

Negativ musi byt kontrastni a ostry. 
Z tohoto negativu musime zhotovit 
pozitiv s rozmČry ' skutečne velikosti 
desky, a tp na filmovi-materici FU-5 
— vyrobek ORWO z NDR — nebo jiny 
kontrastnč pracujici plochy film. 
K vyvolšni plochčho filmu je vhodnš 
opčt tvrdč pracujici vyvojka. Timto 
zpusobem ziskšme filmovou pfedlohu, 
s'nfž pracujeme podle nžvodu,.uvede- 
nčho vyrobcem soupravy. 

Pfedpokted&m, že včtšina amaterG 
nemd k dispozici horskć slunce a proto 
jsem na rozdil od doporučenf vyrobce 
využil k expozici primčho slunečnfho 
svčtia, s nimž musi byt expozični doba 
kratši. Zkoušku jsem provddčl koncem 
dubna odpoledne. Na zdkladč svych 
pfedchozich zkušenosti s jinymi mate- 
rišly jsem zvolil expoziČni doby 
1 a 2 minuty. Na desce exponovanč 
jednu minutu by!a po vyvoteni emulze 
na nčkterych mistech spoje čšstečnč 
smyta, expozice dvouminutovA byla 
dostatečnš. Po vyvoteni a optechnutf 
musi byt vrstva fotografickč emulze 
sytč zelend, nesmi prosvitat mčcT. 

S touto soupravou Ize docllit (pfi 
respefctovdni navodu k použitf) vysled- 
kd profesionalni Orovnč. 

Na zšvčr je§tč pfipomfnku: množstvi 
vyvojky je d^vkovšno primčfenš pro 
pfislušnou plochu jednč desky. Nenrte 
proto v/znam použity roztok skladovat; 
zlikvidujte jej tak, jak vyrobce 
uv£di. ' 



Obr. 1. Dodšvanš souprava: koncentrovanš vyvo/ka (NaOH), 
deska s vrstvou fotocitlivć emulze v černšm obalu , n&vod 
k použitf a zšručnl list Cena soupravy s deskou o rozmšrech 

12 v 20 cm je 25 Kčs 


Obr . 2. Pro ovšfeni soupravy byl dodšvany kus kuprextitu 
trozdšlen na dvč desky. Vlevo je ,,vyvolanš“ deska po kratŠf, 
expozici (neleptanš), vpravo deska , exponovanš ddle, po 

odleptšnf fćlie 


zdroja budiaceho nap^tia 200 Hz zo 
striedou.1:1 v urovni TTL. Tento signšl 
musi prechddzaf cez di6dy (Dl) na 
všetky vstupy BI, vyvod 4. IOT. Ak je 
kmitočet vyŠSi ako 200 Hz, znižime ho 
zmenou rezištoru R4. Po overeni sprAv- 
nej Činnosti budiaceho zdroja 200 Hz 
pripojimo napšjacie napdtiet 9 V (na 
druhej doske) a kontrolujeme prudovy 
odber. Teri bude nulovy (vstupy ABCD 
nezapojend), pokiar nespojime špičku 
LT s minus pčlom zdroja. Dalej uzemnfme 
špičku LT, čim stupne odber prudu do- 
40 mA a na všetkyćh ZJ sa zobrazi 



čislica 8. Zobrazenie desatinnych bo- 
diek vyskučame prepojenfm špičky DT 
na prislušnu Špičku desatinnej bodky 
DT1 až 6. . 

V pri pade bezchybnej funkcie pri 
skuške zobrazovacej jednotky (na všet- 
kych ZJ sa" zob ražu ju čislice 
8 a prepojom zvolena desatinnd bodka) 
srne overili jej. prevšdzkovu schopnosf 
a mčžme ju preskušat* v dynamićkom 
režime po pripojeni čislicovej infor- 
mšcie (z inčho zariadenia) na vstupy 
ABCD lOl. 

ZAver 

Realizšciou šesfmiestnej zobrazova¬ 
cej jednotky zo segmentovkami z.kva- 
palnych kryštšlov sa overila jej apli- 
kšcia z u n£s vyršbanych a dostupnych 
sučiastok. Zistili sa vyhody a vhodnost 


jej zapojovania v pristrojoch s čfslićo- 
v^m (digitelnym) zobrazovanim. V po- 
rovnani zo šestmlestnou ZJ so seg* 
' mentovkami LED sa zmenšila spotreba 
električkoj energie o 50%. Sučasne 
jednoduchym usporiadanim do modu- 
lovych dosiek dosiahli sa jej minimalne 
rozmery vhodnč pre konštrukciu malo- 
rozmerovych čislicov^ch pristrojov, na- 
pr. hodin, čitačov, multimetrov. 

Literatura 

. [1]Z/ma, J.: Tekute krystaly a diody 
LED. AR 11/72, s. 423—425. 

(2] Kilian, J.: Použiti segmentovek 

s kapalnym krystalem DT401 
A DR401 (DT400 A DR400) ve 
spojeni s pfevodnikem D146C 
A D147C. ST 9/81, s. 336. 
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Obr. 1. Schšma zapojenia centršfnej časti PMl-80 



Ing. T6th štetan 


1. Uvod 

Mikropočftač PMI—80 je riešeny 
s minimainou podporou v hardware na 
ukor software, čo viedlo k jednoduchej 
architekture syst6mu pozostšvajucej 
z minimaineho počtu aktfvnych i pasfv- 
nych sučiastok. Samotny mikropočftač 
možno rozdelif na bloky: 

— centralna časf, 

— podsystčm k lokšlnej zbernici, 

— referenčny terminal a pripojenje 
kazetovčho magnetofčnu. 

Centralna časf, pamSfovy systčm 
a obvody pre vstup/vystup su prepoje- 
nć cez lokalnu zbernicu, ktorO tvoria: 

— adresovš zbernica (A0 až A15), 

— udajova zbernica ( DBO až DB7), 

— riadiaca zbernica (MR, MW, l/OR, 
l/OW, RESET). 

Lokalna zbernica je vyveden& na 
konektor Kl a tym je umožnenč užfva- 
terovi externć rozšfrenie syst6mu 
o (falšie obvody. Komunikšcia cez 
lokalnu zbernicu je organizovanš mi¬ 
kroprocesorom MHB 8080A a je dana 
pr£ve vykonavanou inštrukciou popr. 
stavom mikroprocesora. Na udajovej 
zbernici na spravovanie udajov a vysie- 
lanie stavovej informšcie je využity 
princip Časovčho multiplexu. 

Referenčny terminal a propojenie 
kazetovčho magnetofčnu su riešenč 


cez obvody vstup/vystup mikropočfta- 
ča s minimainou obvodovou architek- 
turou, ktora služi ako podpora progra- 
movych fragmentov riadiaceho pro¬ 
gramu Monitor. 


2. Centralna časf 

Centralnu časf tvorf mikroprocesor 
(CPU) MHB8080A so svojfmi podpor- 
nymi obvodmi MH8224 (generator ho- 
dinovych impulzov) a MH 8228 (riadiaci 
obvod udajovej a riadiacej 'zbernice). 
Signšly adresovej zbernice A0 až A15 
su generovana priamo obvodom 
MHB8080A, signaty udajovej zbernice 
DBO až DB7 su generovana v obvode 
MH8228 ze signaiov DO až D7 obvodu 
MHB8080A. 

Časovanie obvodu CPU je riadenč 
dvojfšzovymi hodinovymi impulzami 
4>1, 02 (urovne 0, +12 V), ktora su 
generovana v obvode MH8228 odvođe¬ 
nim z osciiatora riadenčho kryštaiom 
X o frekvencii 10 MHz. Z toho vyplyva 
trvanie strojovaho taktu t C y = 900 ns. 
S kryštalom do sćrie je zapojeny 
kondenzator Cl pre uTahčenie nasade- 
nia osciiacif po pripojeni napajacfch 
napati. Signaly o2(TTL) a OSC, odvo¬ 
đene z generatora hodinovych impul¬ 
zov, su vyvedenč na konektor Kl. 


V prvom takte každčho operačnčho 
cyklu mikroprocesor vygeneruje signal 
SYNC, z ktorčho v obv ode MH8228 je 
odvod eny s ignšl STSB. Pomocou sig-+ 
naiu STSB zo stavovej informacie 
v obvode MH8228 su dekčdovanč 
signšly pre riadenie čftania a zapisu 
pamafovčho syst6mu resp. obvodov 
vstup/vystup — MR, MW, l/OR, l/OW 
a signal oznamujuci ak cepto vanie po- 
žiadavku o prerušenie INTA. Dekčdo- 
vanie signaiov riadia cej z bernice 
okrem stavovčho slova a STSB sa cfalej 
zučastnia i signaiy z CPU ozna čujuce 
platnosf udajov na zbernici (WR, DBIN) 
a akceptovanie požiadavku o uvolnenie 
zbernice (HLDA). 

Signal HLDA d’alej riadi uvedenie 
udajovej a riadiacej zbernice do ne- 
aktivnćho stavu cez vstup BUSEN 
obvodu MH8228. Signaiy HLDA a STSB 
su tiež vyveden6 na konektor Kl. 

Zo vstupov mikroprocesoru, ktora 
vyvolaju asynchrćnne režimy, signaiy 
RESET a READY su v obvode MH8228 
odvodenč zo vstupnych signaiov RE- 
SIN a RDYIN zosynchronizovan!m 
s hodinovymi impulzami. Signal RES1N 
je odvodeny zo signalu MAIN RESET, 
ktorv' vznika zatlačenfm tlačidla [R^ 
referenčnaho terminalu alebo z nabehu 
napajacieho nap&tia +5 V po jeho pri¬ 
pojeni pomocou R1, Cl5, Dl. Vstup 
RDYIN je vyvedeny na konektor Kl. 
Vstup RDY mikroprocesoru je spoje¬ 
nim prepojov 1—2 pripojeny na vystup 
RDY obvodu MH8224 alebo prepoje- t 
nfm 2—3 ho možno prepojif na vystup m 
WAIT, indikujuci stavy T w a T WH mikro- y 




procesora. V tomto prfpade medzi takty 
72 a 73 mikroprocesora je zarađeni 
jeden takt 7 W . (Signal WAIT je privede¬ 
ni na konektor Kl). 

Vstup HOLD .mikroprocesora je po- 
mocou spojenych prepojov 4 —6 
v stave 0. V prfpade potreby spojenfm 
prepojov 5—6 je možna ho nadi? 
z konektoru Kl. 

Vstup žiadosti o prerušenie (INT) 
mikroprocesora je budeny cez invertor 
TI, R3 a v kfudepSsobenfm odporu R2 
je v stave log. 0. Žiados? o preruš enie je 
možno vygenerovat signalom MAIN 
INT, ktory vznikš zatlačenfm tlačidla|7) 
referenčnšho terminalu alebo sa 
privedie do konektoru Kl. Vystup 
INTA obvodu MH8228 cez prepoje 
7—6 a rezistor R4 je pripojeni 
na napatie +12 V. Prerušovacf systšm 
v tomto prfpade je reprezentovani len 
jednim vekto rom RST7. Po prepojenf 
7—9 je signal INTA vyvedeni na konek¬ 
tor Kl. Toto riešenie umožftuje využi? 
všetky vlastnosti prerušovacieho sy- 
stšmu mikroprocesoru MHB8080A. 


3. Podsyst6m k lokdlnej zbernici 

Podsyst6m k lokainej zbernici obsa- 
huje: 

— pamStie s obvodom pre viber, 

— obvody vstup/vistup. 

Pamšte i obvody vstup/vistup su 
riešena z obvodov, ktora su konštruo- 
vanš k spolupršci s mikroprocesorom 
MHB8080A. Toto riešenie predstavuje 
vermi vikonni podsystšm k lokainej 
zbernici s využitfm minimaineho poštu 
sOČiastok. 

3.1 Pam8fovy podsystćm 

Pamafovi podsyst6m je pomocou 
obvodu pre viber deleni po segmen- 
toch o kapacite IkB. Obvod pre viber 
je realizovani dekoderom MHB3205, 
ktorj cez vstu p E3 je aktivovani signšl- 
mi MR a MW cez dvojstupflovš hradlo 
NAND a tim je za b ez pe čen 6 spr &vne 
časovanie signšlov CSO aŽ CS7 pre 
vvber je dnotl ivjch segmentov. Signšly 
CSO až CS7 su privedena na prfvody 
CS jednotlivich pama?ovich obvodov. 
Režim za pisu pameti RWM je riadeni 
signalom MW privedenim na vstupy 

Adresacia pamafov6ho podsyst6mu 
je realizovana podra schšmy: 
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Obr. 2. Schšma zapojenia pamšfovšho $ystšmu a obvodov vstup/vystup 


Pamafovi syst6m obsahuje: 

— parna? ROM realizovanu obvodom 
PROM typu MHB8608/00A aktivo- 
vanu signalom CSO (adresa 0000H 
až 03FFH); 

— parna? RWM realizovanu dvojicou 
pamat'ovich obvodov RAM 
MHB2114 aktivovanich signalom 
CS7 (adresa 1C00H až 1FFFH). 

Na doske s plošnimi spojmi možno 
mikropočftač rozšfrif o dalšf obvod 
EPROM MHB 8708, prfpadnš PROM 
MHB 8608, pr e a ktivaciu ktoršho je 
určeni signal CS1 (adresa 0400H až 
07FFH). 
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Adresovš vstupi pamafovich obvo¬ 
dov su pripojena priamo na linky A0 až 
A9 adresovej zbernice. Vistupy dat 
obvodov PROM, EPROM a prfvody I/O 
obvodov RAM su tiež priamo pripojena 
na udajovu zbernicu. 

OaIŠie rozšfrenie pama?ovaho sy- 
stamu je možna externe, cez kon ektor 
Kl, na Mori su vyvedena signaiy CS2 
až CS6 z dekodaru segmentov. 

3.2 Obvody vstup/vystup 

Obvody vstup/vistup su realizovana 
programovatefnimi obvodmi pre para¬ 
lelni interfejs (PPI) typu MHB8255A. 
Jeden PPI umožftuje pripojenje 24 
liniek rozdelenich do troch osembito- 
vich kanšlov PA, PB, PC, vlastnosti 
ktorich su dana programom. Na lokal¬ 


nu zbernicu mikropočftača je pripojeni 
signaimi: 

DO až D7 — pripojenie na udajovu 
zbernicu, 

RESET — nastavenie počiatočnaho 
_ stavu, 

RD — signa l pre čftanie (spojeni 
_ s l/OR), 

WR — signa l pre zapis (spojeni 
_s l/OW), 

A0, A1, CS — naadresovanie jednotti- 
vych kanaiov a registra ria- 
diaceho slova, popr. aktivo- 
vanie obvodu. 

Zakladna prevedenie mikropočftača 
obsahuje jeden obvod PPI, ktoraho 
kanaiy PA a PC su využita na riadenie 
referenčnaho terminalu a pripojenie 
kazetovaho magnetofonu. Pre uživate- 
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b) časove priebehy 


a) schema zapojenia 


Obr. 3 . Schšma zapojenia referenčnšho terminšlu 


fa je k dispozicii kanćl PB inicializova- 
ny riadiacim programom MONITOR 
ako vstup v režime 0. 

Tento kanćl uživatef v cfalšom mćže 
nastavit na vystupny ale len v režime 0. 
Na doske mikropočftača možno pridaf 
cfalšl obvod MHB8225A. Jeho vystupy 
spolu s vystupmi kanćlu PB obvodu 
zćkladnćho osadenia su vyvedenć na 
konektor K2. 

Adresćcia obidvoch obvodov je rie- 
šenć technikou linećrneho vyberu a 
vstupy pre v^ber obvodu CS su prive¬ 
deni na vyššie adresy (zćkladnćho 
obvodu na A2, prldavnćho na A3), 
nevyužitć adresy su v stave log. 1. 


z4kladrry 
k obvod 
(vid. pozn.) 

* 


} pridavny 
obvod 


Poznšmka: Kanšly PA (adresa F8H) a PC (adresa 
FAH) su vyuiit6 na riadenie referenčnšho termi¬ 
nšlu a na pripojenje kazetovšho magnetofćnu. 

Oalšie rozšlrenie obvodov vstup/vy- 
stup je možnć cez konektor Kl, 
pričom volnć adresy je možnć pridćlit 
linećrnym vyberom alebo pomocou 
dekodćru vyššfch adres. 

4. Referenčny terminćl a pripo¬ 
jenje kazetovćho magnetofonu 

Referenčny terminal a pripojenje ka- 
zetovćho magnetofćnu su riešenć cez 
obvody vstup/vystup. Na ich pripojenje 
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su vyhradenć kanćly PA, PC obvodu 
PPI (108), ktorć su riadiacim progra¬ 
mom inicializovanć v režime 0 (PA, PCL 
ako vstupnć, PCH ako vystupny). 

Obvodovć riešenie aj v tomto prlpa- 
de vychćdza zo zćsady maximćlnej 
softwarovej podpory. Klćvesnica a dis- 
.plej obsahuju naviac len vykonovć 
splnače pre zabezpečenie dynamickej 
prevćdzky, u pripojenia kazetovćho 
magnetofćnu je zvlćštnymi obvodmi 
zabezpečenć modulćcia a demodu- 
Ićcia zćznamovćho signćlu. 

Obslužnć programy referenčnćho 
terminćlu a pripojenje kazetovćho 
magnetofćnu pracuju v rećlnom čaše, 
to znamenć, Že predstavuju určitć 
nćroky ohfadom časovćho využitia pro¬ 
cesoru. Tuto skutočnost treba si uve- 
domit pri ich využitl užlvaterskym pro- 
gramem. 

4.1. Referen£ny terminal (obr. 3) 

Referenčny terminćl se sklćda 
z 25prvkovej klćvesnice a devatmie- 
stnćho sedemsegmentovćho displeja 
LED. Pracuje v dynamickom režime 
a je riadeny riadiacim programom. 

Použity displej typu VQD30 je 
prisp6sobeny na dynamick^ režim po- 
stupnćho zobrazovania Odajov na jed- 
notlivć miesta (pozlcie). Lllohou riadia-, 
ceho programu je postupne prepfnaf 
jednotlivć pozlcie displeja Kl až K9 
a zabezpečit udaj na segmenty A až 
G pre jednotlivć pozlcie. Udaj pre 
segmenty je uloženy do registra vy- 
stupnych liniek PAO až PA6 obvodu 
PPI. Vykonovć prispćsobenie je rieše¬ 
nć splnačmi (napr. pre segment G je to 
T4, R12, R13 a R14). Pre rozsvie- 
tenie danćho segmentu . musi mat 
aktivovacl signćl urovert L. Jedno¬ 
tlivć pozlcie (katćdy) displeja su pre- 
pfnane dekoderom MH1082 riadenym 


z vystupnych liniek PCO až PC3. Obvod 
MH1082 pracuje s doplnkovym kćdem 
tj. napr. pre aktivćciu pozfcie K4 (vy- 
stup 4 obvodu MH1082 musi mat uro- 
vefi L) je potrebnć nastavenie PCO = 1; 
PCI = 1; PC2 = 0; PC3 - 1. 

V prlpade potreby (ked’ prćve pre- 
biehajuci uživateTsky program z čašo- 
vych alebo inych dćvodov nedovoll 
použit riadiaci program pre dynamicky 
režim) je možnć využif statickć zobra- 
zovanie udajO na danej pozicii 
nastavenim kanćlov PA a PCL obvodu 
PPI. V tomto prlpade dany udaj bude 
svietit silnejšlm jasom ako v prlpade 
dynamickćho režimu. 

Z dvadsatpšlt tlačidiel klćvesnice 
dvadsattri (reprezentujuce hexadeci- 
mžlne znakv|0|až[§[ riadiace funkciefE^ 
[R]|BR|[m|[ 3[S], a funkciu ukončenia čin- 

nostig]) su zapojenć do matice 3x9. 
Horizontćly matice su pripojenć na vs- 
tupne linky PC4, PC5 a PC6 obvodu 
PPI. Kfudovy stav 1 je zabezpečeny ich 
pripojenim cez rezistory R33, R34 
a R35 na napatie +5 V. Vertikalne linky 
spolu s katćdami Kl až K9 displeja su 
pripojenć na vystupy obvodu MH1082. 
To znamenć, že v čaše aktivovania da¬ 
nej pozlcie displeja bude aj prlslušnć 
vertikćla klavesnice na urovni L. Ak pri 
stlačenf niektorćho z tlačidiel dojde 
k spojeniu prlslušnej vertikćly a hori- 
zontćly matice, v okamihu aktivovania 
z prlslušnej vertikšly niektorć zo vstup- 
nych liniek PC4, PC5, PC6 bude v stave 
0. PrlsluŠny fragment riadiaceho pro¬ 
gramu zrovnćvanlm okamžitćho stavu 
kanćlov PCL a PCH zabezpečl ochranu 
nesprćvneho vyhodnotenia pri zakmi- 
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tšvarn kontaktu a priradenie pri- 

slušnčho kčdu. _ 

Ostšvajuce dve tlačldiapl aiRelslužia 
na aenerovanie signšlov MAIN INT 
a MAIN RESET pre blok procesoru pri¬ 
pojenim prisluŠnej linky na potenciji 
zeme. 


4.2 Pripojenje kazetovćho magneto- 
f6nu (obr. 4) 

Pre spoluprScu mikropočitača s ka- 
zetovym magnetofčnem bol zvoleny 
jednoduchy spčsob zžznamu. Signal 
0 je bez moduiacie a signal 1 je 
reprezentovany šestnastimi peričdami 
striedavej frekvencie asi 5 kHz. zaznam 
je bajtovo orientovany, ku každčmu 
bajtu je priradeny ŠTART bit (stav t) 
a STOP bit (stav 0). Z&znam se začina 
prvym bitom udaju (DBO) a konči 
osmym bitom DB7). 

Pri zazriame modulačny kmitočet 
5 kHz a dana postupnost bitov (včitane 
ŠTART a STOP bitov) su generovanč 
programom a su privedeni cez linky 
PA6 a PA7 obvodu PPI do dvojvstupo- 
včho hradla NAND (IO 93). V^stupny 
signal cez tvarovaci obvod (RIO, C7, 
C6, R9) je privedeny na privod konek- 
toru K3 (MG IN). 

Pri snimani vystupny signal z magne- 
tofčnu cez privod konektoru K3 (MG 
OUT), hornopriepustny filter (C2, R5, 
03, R6) a oddefovaciu dičdu (D2) je 
privedeny na integračny kondenzator 
C4. Vystupny priebeh invertoru T2, R11 
je demodulovany, odpoveda oblike 
snimančho signalu. Tento je cez v&zob- 
nu dičdu (D3) a cez tvarovač (T3, 1092, 
1091, R8, 05, R7) privedeny na vstupny 
kanal PC7 obvodu PPI. Fragment 
uživaterskćho programu zo vstupnej 
sčriovej postupnosti porovnžvanim 
dfžky trvania signaiov H a L priracfuje 
stav dančho bitu a formuje prijatč 
udaje. 

Pri nahršvani na kazetovv' magneto- 
f6n amplituda vystupnčho signalu (min. 
200' mV špičkoveho napatia na od pore 
50 kn ) umožfiuje použitie Standardnych 
vstupov pre nahršvanie. Vstupny signal 
pri snimani musi mat dostatočnu uro- 
več (asi 20 V špička-špička). V pripade, 
ak magnetofčn nema zviašt vyvedeny 
vykonovy vystup s požadovanym roz- 
kmitom signalu, treba použit prudovy 
nf zosilnovač. 


5. Napdjacie obvody (obr. 5) 

Mikropočitač PM1-80 je napžjany 
z externčho zdroja, ktor^ musi zaistit 
napšjacie napatia U DD = +12 V; L/ cc = 
+5 V; U bb = -5V; (U ss = 0 V). 
Orientačne hodnoty prčdovych odbe- 
rov su Ioo == 200 mA, Icc — 700 mA; /bb — 
100 mA (pri uplnej konfiguracii mikro¬ 
počitača). Zapojenie obsahuje ochran- 
ne di6dy D4 a D6 proti nšhodnčmu 
prepolovanie jednotlivych zdrojov. Pre- 
tože ide o malovykonov6 di6dy, trvalč 
prepčiovanie niektorčho zo zdrojov ma 
za nšsledek zničenie prislušnej dičdy. 

Zdroj napajacich napati musi zabez- 
pečit požiadavky dana aplikaciou 
obvodov NMOS s troma napajacimi 
napatiami (MHB8080A, MHB8608 

pripadne MH8708), tj. pri zapinani 




MG OUT 



b) časove priebehy 



Obr. 5. Napšjacie obvody 


zdroj U D D musi nabiehat ako prvy a pri 
vypinani must byt odpojeny ako po- 
sledny. Tak isto ie potrebne istenie 
zdroja U D d proti vypadnutiu (skrat, 
prerušenie) zdroja U bb- Nedodrživanie 
tychto požiadaviek mčže mat za nSsle- 
dok zničenie uvedenych obvodov. 


PMI — 80 Zoznam sučiastok 

fntegrovanš obvody: 

101 — MH 8224 

102 — MHB 8080A 

103 — MH 8228 

104 — MH 3205 

105 — MHB 8608/00A 




Obr. 6. Rozloženie sučiastok na doske mikropočitača PM 1-80 


106, 107 
108, 1012 
109 
1010 
1011 


MHB 2114 
MHB 8255A 
MH7400 
MH 1082 
MHB 8708C 


Dićdy, tranzistory: 
01 až D6 — 

Ti, T3 — 

*T2 — 

T4 až T10 - 


KA 261 
KC 508 
KC 509 
BC 178 


Displej — VQD 30 
Klšvesnica (je zostavena z dieiov) 
WA 251 21 (1 kus) — ržmik 
WA 251 37 (16 kusov) — tlačidlo 
WA 251 39 (9 kusov) — tlačidlo 
WA 468 71 (25 kusov) — kontakt 
plošny spoj klžvesnice (68 x 80 mm) 


Odpory (všetky su typu TR 212) 
— 0,1 až 0,15 Mn 


R1 , 

R2, R13, R16, 
R19, R22, R25, 
R28, R31, R33 
až R36 
R3, R 11 
R4 až R 6 
R7 

R 8 , R9 
RIO 

R12, R15, R18 
R21, R24, R27, 
R30 

R14, R17, R20, 
R23, R26, 

R29, R32 


— 4,7 až 6,8 kO 

— 2,2 až 3,3 kn 

— i kn 

— 100 n 

— 1,5 kn 

— 1,2 kn 


—820 n až 1,5 kn 


— 82 až 120 n 


Kondenzštory 

Cl 

C2, C3, C 6 

C4 

C5 

C7 

C 8 , CIO 

C9 

C11 až C14 
C15 


— 10 až 18 pF TK 754 

— 100 nF TK 782 

— 100 až 150 nF TK 782 

— 6,8 až 15 nF TK 782 

— 10 nF TK 782 

— 100 mF TE 981 

— 100 ^F TE 984 

— 68 až 150 nF TK 782 

— 4,7 m F TE 121 


Kryštal 

X — 11Z53 10 MHz 

Konektory 

Kl — TX 518 6212 (upraveny) 

K2 — *TX 518 4812 (upraveny) 

K3 — 6AF 28 213 
Ovijacie špičky 
WF81788 (9 kusov) 

Vodič: PNLY 0,5 x 4 (0,6 m) 

Nožičky: 6 AA 22 904 (4 kusy) 

Plošny spoj zakladny: 145 v 240 mm 
Poznšmka: Zoznam neobsahuje patice pre inte- 
grovane obvody. 



Vzhtad počitača PMI-80 


PM I — 80 Zapojenie privodov konektorov 


1 — HLDA 

2 — +5 V 

3 — INT 

2 — l/OW 

5 — 

6 — 

7 _ WAIT 

8 — INTE 

9 — A0 

10 — HOLD 

11 — A1 

12 — J_ 

13 — A2 

14 — -12 V 

15-12 V 

16 — RESET 

17 — A3 

18 — -5 V 

19 — A4 

20-5 V 

21 — A5 

22 — INTA 

23 — A 6 

24 — 

25 — A7 

26 — 

27 — A 8 

28 — A9 

29 — A9 

30 — 

31 — A15 

32 — 

33 — A12 

34 — J_ 

35 — A13 

36 — CS 6 

37 — A14 

38 — CS5 

39 — Ali 

40 — A10 

41 — MR 

42 — CS2 

43 — CS4 

44 — CS3 

45 — 

46 — DBO 

47 — DB 1 

48 — -5 V 

49 — 

50 — DB2 

51 — RDYIN 

52 - OSC 

53 — DBS 

54 — DB3 

55 — DB 6 

56 — T70R 

57 — 

58 — DB7 

59 2 (TTL)60 — STSB 

61 — DB4 

62 — MW 


1 — PB3 

2 — PB2 

3 — PB4 

4 — PB1 

5 - PB5 

6 - PBO 

7 — PB 6 

8 — PC3 

9 - PB7 

10 — PC2 

11 — PCI 

12 — X 

13 — PCO 

14 — 

15 _ PC4 

16 — 

17 — PC5 

18 — 

19 — PC 6 

20 — 

21 — PC7 

22 — 

23 — 

24 — 

25 — 

26 — 

27 — 

28 — 

29 — 

30 — 

31 — 

32 — 

33 _ PA7 

34 — PAO 

35 — PA 6 

36 — PA1 

37 _ PA5 

38 — PA2 

39 — PA4 

40 — PA3 

41 _ PB7 

42 — PB 6 

43 — PB5 

44 - PB4 

45 — PB3 

46 — PB2 

14 — PB1 

48 — PBO 

1 — MG IN 


2 — 1 


3 — MG OUT 


Poznšmka: Pr(vody č. 41 až 48 patria pre 108, 
ostatne pre 1012 
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uvćst n&sledujici uspofadany seznam 
aplikačnich oblasti nabizenych progra¬ 
mu v BASIC-BAZI: 

ruznć elektrotechnickć vypočty 
vypoćty kmitočtovych charakteristik 
nšvrtiy elektron ick^ch obvodu 
nšvrhy logickych obvodu 
anatyza fečovšho signalu 
akustika 

radioamatćrskć apiikace (RTTY a CW provoz) 

leteckć modelžrstvf 

ruznć matematički vypočty 

maticovy počet 

numerički metody 


V AR 5/84 jsme zverejnili celkovy 
popis našeho projektu BASIC-BAZE 
jako souhrn všech možnosti služeb pro 
uživatele a tćž souhrn konvenci, ktere 
je nutno pri styku s nšmi dodržet. 
Zaroveft jsme zahžjili zkušebni provoz 
a v tomto člšnku bychom všs chtšli 
seznamit s du!ežitymi aktušlnimi 
zpršvami o stavu BASIC-BAZE v jeji 
prvni etapš. 

V současnć prvni etapč zkušebniho 
provozu BASIC-BAZE jsme si dovolili 
limitovat počet uživatelu BASIC-BAZE 
počtem 500 uživatelu, celkovy počet 
nabizenych nebo požadovanych pro¬ 
gramu počtem 2500 programu. Datum 
prvniho zpracovšni registračnich listku 
BASIC-BAZE je 18. 6. 1984, k tomuto 
datu zatim nebyly prekročeny stanove- 
nć limity počtu uživatelu a programCi. 
K tomuto datu jsme obdrželi celkem 
423 prihlššek uživatelu BASIC-BAZE, 
kterš jsme zaradili ke zpracovšni 
a celkem 127 registračnich listku pro 
programy. 

V AR 5/84 jsme zšjemce o vymenu 
programu prostrednictvfm BASIC- 
BAZE žadali, aby nšm zasilali pouze 
bezchybne vyplnčnč registračni listky 
a dodrželi stanovenou Ihutu tri tydnu 
pro zaslšni prvni prihlašky programu 
od data podšni prihlašky uživatele 
BASIC-BAZE. Prestože jsme podrobnš 
popsali zpusob vyplnovšni obou stran 
korespondenčnich listku a uvedli 
i vzory k jejich vypln6m, dostali jsme do 
naši redakce celkem 37 chybne vypl- 
nšnv'ch registračnich listkti, ktere ne- 
mohly byt zarazeny ke zpracovani. 
Upozorfiujeme timto uživatele BASIC- 
BAZE, že chybnč vypinčnć registračni 
listky nebudeme zasilat zpet na adresu 
uživatele a ke zpracovani zarazeny 
nebudou! ChtŠli bychom prostrednic- 
tvim nasledujicfho krštkšho seznamu 
upozornit na nejčastejši chyby pri vy- 
pinovani registračnich listku: 

— korespondenčni listky musi byt 

, vyplnšny strojem a presnč podle 

uvedenych vzoru, 

— použivejte pouze černou nebo 
modrou barvici pšsku ve stroji, 

— nezapominejte uv&det vyraznč o- 
značeni BASIC-BAZE a rodne či¬ 
slo, kterč je rozhodujici pro identi-r 
fikaci a orientaci v databazi, 

— v prihlššce uživatele uvadejte pri¬ 
bližni počet nabizenych programu 
a jejich zamšreni, avšak pouze na 
9. ršdek, 

— na registračnich listcich nšm ne- 
pište žadnč zpršvy ani pripomin- 
ky, 

— na registračnim listku musi byt 
kompletni očislovšny všechny 
ršdky (1. až 15.), prestože se do 
nškterych radku nebude zapisovat 
žadny udaj, 

— druhou stranu registračnich listku 
vyplnujte horizontšlnš (nikoliv ver¬ 


tikalne — na vyšku) a presnč 
podle uvedenych vzoru. 

K 18. 6. 1984 jsme zaradili ke 
zpracovani celkem 423 prihlššek uživa¬ 
telu BASIC-BAZE a obdrželi nasledujici 
statistiku vekovčho, teritorišlniho a pro- 
fesniho rozdeleni uživatelu BASIC- 
BAZE: 

nejmladši uživatel: Rostislav Gemrot 
z Havirova {3. 1. 1972) 

uživatelč do 15 let: 23 

15—25 let: 132 
25—35 let: 158 
35—50 let: 96 
nad 50 let: 14 
nejstarši uživatel: Ing. Petr Cihula 
z Prahy (4. 2. 1922) 


celkem uživatelu 
z toho z Prahy 
ze SSR 
žšci, učni, 
studenti 

vyvojovi, včdečti 
pracovnici 
techničti, hospo- 
dšršti pracovnici 
dČInickć profese 
duchodci 


: 423 (z toho 6 žen) 
: 99 
: 76 

: 142 

: 105 

: 148 
: 26 
2 


Doposud bylo ke zpracovani zaraže¬ 
no pouhych 127 registračnich listku pro 
programy. Jelikož k prvnimu zpraco¬ 
vani došlo 18. 6. 1984, stačila vštšina 
uživatelu BASIC-BAZE k tomuto datu 
zaslat zatim pouze prihlašku uživatele. 
Celkovy orientačni udaj nabizenych 
programu {na pfihlšškšch uživatelu) 
však dosahuje počtu 2334 programu, 
což jednak splfiuje naš odhad pro limit 
v prvni etapč zkušebniho provozu BASIC- 
BAZE ale . t6ž vytvšri dostatečnč 
široky zšklad pro zprostredkovšni 
vym6ny nabizenych programu. Jelikož 
jsme uživatele BASIC-BAZE zadali, aby 
na prihlašce uživatele uvšdžli i zamete¬ 
ni nabiženych programu, je možne 


statistika 

adaptivni a učicf se syst6my 
modelovšni provoznicb situaci 
doplfiky ve strojovčm k6du 
syst6mov6 program ovšn i 
zpracovani textu 
zpracov&nf dat a souboru 
diagnostika 
tridici metody 
grafičke programy 
ruznč hry 

demonstračni programy 
vyukove programy 
pedagogickč programy 
ruznč fyzikaini vypočty 
sdileni tepla 
astronomickć vypočty 
včdecko-technickč vypočty 
automati žace 
fizenl procesu 
technologickč procesy 
programovdni NC stroju 
automatizace projektovšni 
racionalizačni metody 
ruznč ekonomickć vypočty 
ekonomickć agendy 
administrativni programy 
organizačni programy 
finančnickć vypočty 
dopravni problematika 
geofyzika 

pro jek tova ni staveb 

tepelnđ energetika 

statika konstrukci 

raženi pomoći laserovč techniky 

geodetickć apiikace 

Ičkarstvl a medicina 

biostatistika 

biologie 

ekologie 

vodohospodđfske vypočty 
zemddčlskč agendy JZD 
dalši ruznd opatreni 

Na zaver vyhlašujeme zahajeni druhč 
etapy zkušebniho provozu naši BASIC- 
BAZE, kterž prinšši zvvšeni limitu po¬ 
čtu uživatelu BASIC-BAZE na 800 uži¬ 
vatelu, celkovy počet nabizenych nebo 
požadovanych programu na 4000 pro¬ 
gramu. Na zavčr druhć etapy bude 
uživatelum BASIC-BAZE k dispozici 
informačni zpravodaj BASIC-BAZE. 
O podrobnostech zpusobu vydšvšni 
a rozširovšni informačniho zpravodaje 
BASIC-BAZE se včas dozvfte v nčkte- 
rčm z prvnich čisel našeho časopisu 
v roče 1985. 
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5. DEFINICE NOVYCH 
SLOV — I 


Novi slova: 

: xxx — ( —> ) 

Začitek dvojtečkovi def i niče slo¬ 
va xxx. Nastavenl režimu COM- 
PILE. 

; — ( —^ ) 

Konec dvojtečkovi detinice. Na¬ 
staveni režimu EXECUTE. 

Slova v tekci nadefinovani: 

2NA 3NA 4NA SNA 

1+ 1- 2+ 2- 2* 

FORTH umožfiuje, aby si každy uživatel 
n£>definoval svi vlastnf slova. Slovem, kteri 
umožhuje definovat tato novi slova, je slovo 
(dvojtečka). Prvnf slovo, kteri nisleduje 
za dvojtečkou (popr. za jl nisledujlcl meze- 
rou), se chipe jako nizev novi definova- 
niho slova. Po nim nisleduje seznam drfve 
definovanych slov, kteri se maji bihem 
jeho providinl postupni vykonat. Ćeli 
definice je pak ukončena slovem (stfed- 

nik)- 

Reknime, Že bychom chtili nadefinovat 
slovo, kteri umocni svuj argument na 
druhou. Jedna z možnostf je 

: 2NA DUP 


N N N* *2 
N 

Zastavme se u tito definice podrobniji 
a rozebereme si ji slovo za slovem. 

Slovo (dvojtečka). Ve slovnlku jsme si 
pFečetli, že označuje „začitek dvojtečkovi 
definice" a mimo to že „nastavi režim 
COMPILE". 0 co vlastni jde. Když jsme 
v minuli kapitole napsali v programu slovo 
DUP, tak se toto slovo ihned provedlo. 
Počitač byl v providiclm režimu, naziva¬ 
nim EXECUTE. Pri definici našeho noviho 
slova však nechčeme slovo DUP ihned 
provist. PotFebujeme počftači pouze oz- 
nimit, že až bude providit slovo 2NA, tak 
Že toto slovo provede tak, že nejprve 
provede slovo DUP a potom slovo 
PotFebujeme je tedy ne provist, ale pFeložit 
do definice slova 2NA. Proto slovo 
nastavuje kompilačnl režim (režim COMPI¬ 
LE), ve kterim urči posloupnost slov, jež se 
budou providit, až bude mit počitač 
provist slovo pFivi definovani. 

Slova DUP a,,*“ se pak zkompiluji do no¬ 
vi definovaniho slova 2NA. 

Slovo (stFednlk) prikompiluje do slov¬ 
nlku ekvivalent znimiho RETURN, neboli 
Činnost, kterou je tFeba vykonat pri nivratu 
z procedury (slova), a ukončl kompilaci 
= nastavi zpit režim EXECUTE. 

K tito definici bych chtil ješti pFipome- 
nout, že pod ni je zobrazena pouze ta čist 
UZ, kterou slovo bezprostredni využfvi. 
Slovo 2NA očekivi v TOS Čislo, jehož 
druhou mocninu je tFeba vypočltat. Je-li 
toto čislo jedinou položkou na UZ či ne, to 
pro dani slovo neni duležiti. Jeho činnost 
bude vždy stejni nezivisle na zbylim 
obsahu zisobnlku. 

Dale bych chtel upozornit na to, že stavy 
zisobnlku zobrazene pod definici jsou 
stavy, ke kterim dojde teprve až se slovo 
bude vykonivat. Skutečni stav zisobnlku 
se bihem definovinl noviho slova neminl. 

Jakmile jsme nijaki slovo jednou nadefi- 
novali, mužeme je použlt v dalilch defini- 
clch. Na ukizku pFedvedeme definice slov, 
kteri umocni TOS na tretl, na čtvrtou a na 
pitou. V levim sloupci tabulky jsou definice, 
kteri' se snaži o maximilnl usporu pamiti, 
v pravim sloupci definice, kteri naopak 


FORTH 


Ing. R. Pecinovsky, CSc. 


.preferujf rychlost vipočtu a proto se snaži 
omezit hloubku volinl na minimum: 


Definovinl novich slov je nejbižnijšl 
činnost!, kterou v jazyku FORTH providlme. 
Mili bychom s ni bit proto seznimeni 
dukladnšji. 

KaŽdi novi nadefinovani slovo je zaFa- 
zeno do slovnlku znimich slov (na jeho 
konec). PFečte-li počitač nijaki slovo, 
pokoušl se je napFed nalizt ve slovnlku. 


m 

DUP 

2NA 

o 

* 

;: 3NA DUP 

DUP 

* * 

i 

N 

o 

N 

N 

U** 3 

N N 

N 

N N**3 


N 

N**2 


N 

N 

N**2 





■ 

N 


4NA 

DUP 

3NA 

*. 

;: 4NA DUP 

» 

DUP * ; 

N 

N 

N 

N**4 

N N 

N**2 

N**2 N M 4 


N 

N**3 


N 



SNA 

DUP 

4NA 

* 

;: 5NA DUP DUP 

* 

DUP * * ; 

H 

N 

N 

N°5 

N N N 

N 

N N M M 5 


N 

U* M 


N . N 

N # *2 

r *2 N M 4 





N 


N**2 


Abyste si definovinl novich slov trochu 
procvičili, zkuste si nadefinovat slova: 

1 + 1 - 2 + 2 - 2 * 


kteri pFičtou (odečtou) k TOS jedničku 
(dvojku), resp. vynisobl TOS dvima. 
Druhim vašim ukolem bude zobrazit si 
SKUTEČNE stavy UZ pri vykonivinl ridky 


5 1 + 

Kontrolni rešeni: 

1 

+ 

i 

1 + 

: 1+ 1 

+ ; 


: 1- 

1 

“ i 

: 2+ 2 

: 2* 2 

+ ; 

* 

* 


: 2- 

2 

— i 

5 

1+ 

1 

+ 

i 

1 + 

5 5 

5 

5 

5 

5 

6 


6. DEFINICE NOVVCH 
SLOV — II 


Novi slova: 

SWAP — (NI N2 —> N2 NI) 

Zaminl (TOS) a (NOS), 

NOT - (F ^ F) 

Neguje logickou hodnotu TOS. 

AND - (F1 F2 (F1 & F2)b ) 

Logički součin (TOS) a (NOS) bit 
po bitu. 

OR — (F1 F2 —> (Fl|F2)b ) 

Logički součet (TOS) a (NOS) bit 
po bitu. 

XOR — (F1 F2 —> (Fl|F2)b ) 

Exclusivni OR (NOS) a (TOS) bit 
po bitu. 

0 — (N —> F(N< 0)) 

Uloži na TOS logickou hodnotu 
virazu ,,(TOS)< 0“ 

FORGET xxx ( -> ) 

Vymaže ze slovniku novi slova 
počlnaje slovem xxx 


Slova v tekci nadefinovani: 

( -(NI N2 -» F{ NI < N2)) 

Uloži na TOS logickou nodnotu 
virazu „(NOS) < (TOS)" 

Dalšl slova: 

0 > 0 = 0 <> 0 >— 0 <- 
> =:<>>= < = 


Slovnlk se zisadni prohledivi ODZADU, 
( tedy od naposledy nadefinovanich slov. 
!Najde-li počitač htedani slovo a je-li 
v režimu EXECUTE, ihned toto slovo vyko- 
ni. Je-li v režimu COMPILE, pFikompiluje 
odkaz na toto slovo do slova privi defino¬ 
vaniho. 

Pokud počitač hledani slovo ve slovnlku 
nenajde, pokusi se je interpretovat jako 
čislo. Pokud se mu to podaFI, uloži toto Čislo 
na TOS. (EXECUTE) popF. (COMPILE) za- 
Fldl, aby se pri vykonivinl privi definova¬ 
niho slova uložilo toto Čislo v pravou chvlli 
na TOS. 

Pokud se mu nepodaFI dani slovo inter¬ 
pretovat ani jako čislo, ohlisl počitač 
chybu. 

Po nadefinovinl každiho slova bychom 
mili ihned vyzkoušet, zda toto slovo pracu- 
je sprivni. Pokud v nim zjistlme chybu, 
muslme je nadefinovat znova. Avšak ve 
slovnlku zustane a novi se pouze pridi na 
konec! Jelikož se slovnlk prohledivi odza- 
du, bude dile pod nizvem slova vždy 
mlnina jeho nejnovijši definice. 

NepFijemni však je, že stari definice 
zbytečni zablri misto v pamiti. Bylo by 
tedy v^hodni, mit možnost slovo ze slov¬ 
niku vvmazat. K tomuto učelu se použlvi 
slovo FORGET. Avšak POZOR! Slovo FOR¬ 
GET vymaže ze slovnlku nejen slovo ozna¬ 
čeni, ale i všechna slova, nadefinovina po 
nim. Napsali-li bychom napF.. 

: PRVNf ; : PRVNl ; : DRUHY ; : DRUHY 
;: TftETl; FORGET DRUH? , 

zustalv by ve slovnlku obi definice slova 
PRVNl a staršl definice slova DRUHY. 
Pokud bychom tato slova chtili vymazat 
všechna, museli bychom napsat: 

FORGET PRVNl FORGET PRVNl 


Z uvedenych vlastnostl slovnlku jasni 
vyplyvi, proČ se o nim nikdy hovoFI jako 
o tFetlm zisobnlku. Pokuste se prečlst tuto 
lekci ješti jednou a operace se slovnfkem 
interpretovat jako operace se zisobnfkem. 
Zduvodnite si vlastnosti slovnlku pomoć! 
vtastnosti zisobnlku. Na konci tito lekce si 
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opit udilime mali cvičenl v definovinl 
novych slov a použlvinl zisobnlku. Pokuste 
se sami nadefinovat slova uvedeni v druhi 
čisti slovnfčku z uvodu tito lekce. Definice 
techto slov, uvedeni v kontrolnich rešenlch, 
nejsou jedini možnš a ani optimalni. Maji 
splše sloužit jako vodltko tim, kdo na svoje 
vlastnl Fešeni nemohou prijit. 


Kontrolnf fešeni: 


0= 

NOT 

J 

0> = 

0< 

NOT ; 

0<> 

0= 

NOT ; 

0< = 

DUP 

0< SWAP 

o> 

0<= 

NOT * ; 

< 

— 

0< ; 

= 

— 

0= ; 

<= 

— 

0<= ; 


. atd. 

Pokud netrvame na ,,TRUE“ = —1, Ize definovat i 
novat i 

: 0<> ; 


7. ZAKLAD 
ČfSELNČ SOUSTAVY 


FORTH ] 

L_ J 


ing. R. Pecinovsky, CSc. 


soustavi. Pokud se nim toto slovo nelfbT, 
napF. pro svou dilku, neni problem tentyž 
ukon pojmenovat jinak, napr.: 

: DEC DECIMAL ; 

Od tito chvlle je systimu Ihostejni, zda 
nipisem DECIMAL nebo DEC, činnost bude 
vždy stejni. Naplšeme-li nynl: 

: DECIMAL 10 * ; 

bude systim od tito chvlle slovo DECIMAL 
providit tak, že se TOS vynšsobl deseti. Na 
činnosti slova DEC se však nic nezminl, 
nebof ve slovnlku je u DEC odkaz na starou 
definici slova DECIMAL, a ta zustala ne- 
dotčena. Nova definice slova DECIMAL 
se tak muže uplatnit pouze u slov, kteri byla 
definovina po nf. Vše opet plyne z charak- 
teru slovnlku jako zisobnlku. 

Prozatlm umlme čist a psit pouze 
v soustavi desltkovi. Nynl si ukižeme 
postup, jakym Ize nadefinovat i jini ziklady. 
Pro nastavenl dvojkovi soustavy si nadefi- 
nujeme slovo: 


me slovo PREV, kteri vyjidFI TOS ve všech 
dosud nadefinovanych soustavich: 

: PREV (V TOS oCekAvA CIslo, jež se MA 

VYTISKN0UT 

BASE @ SWAP 

(USCHOVA pOvodnIho ZAKUDU) 

DUP BIN . (B) = “ 

(TISK ČISLA V DV0JK0VČ SOUSTAVE) 

DUP OCT . “ (0)-“ 

(TISK CISU V OSMlCKOVE SOUSTAVE) 

DUP DEC . (D) — “ 

(TISK ČISLA V DESlTKOVE SOUSTAVE) 

HEX . .“ (H) “ 

(TISK CISI.A V ŠEStNACTKOVE SOUSTAVE) 
BASE ! (OBNOVA POVODNIHO ZAKLADU) 

Zde bych chtel ješte upozornit, že 
(otevlracl zivorka) je slovo jazyka FORTH 
a jako takovi musi byt od dalšlho textu 
oddileno alesport jednou mezerou. Na 
rozdll od nšj je (uzavlracl zivorka) 
pouze prlznakem konce komentare a ne- 
musl byt od predchozlho textu oddilena. 
Nezapomehte však, že v komentiFi se 
zidni jini uzavlracl zivorka nesml objevit, 
jinak bude poćltač text, ktery po ni nisledu- 
je, providit jako posloupnost slov jazyka 
FORTH 

Vyzkoušejte si providinl slova PREV. 
Po vykonanl posloupnosti. 

DEC 23 PREV 

by se na obrazovce milo objevit 


Novi slova: 

BASE - ( ^ .(BASE). ) 

Prominni, ve kteri je uložen 
ziklad soustavy, v nlž jsou čtena 
(vyjadFovina) vstupujlcl (vystupu- 
jlcl) čisla. Slovo BASE uloži na 
TOS adresu, na nlž je uložena 
hodnota tito prominni. 

DECIMAL - ( -» ) 

Nastavi čtenl a vyjadFovinl člsel 
v desltkovi soustavi. 

@ — ( A -» (A) ) 

Uloži na TOS obsah na adrese A. 

! — ( X A -> ) 

Uloži na adresu A položku z NOS. 
- ( -> ) 

Na obrazovku vytiskne nisledu- 
jlcl text až po znak " (uvozovky). 

CR -( -> ) 

Na obrazovce provede prechod 
na počitek dalšl Fidky. 

( 

KomentiFovi zivorka. Nisledu- 

' jlcl text až po znak ,,)“ (uzavlracl 

zivorka) včetne počltač ignoruje 
(nejvyše však do konce radky). 


Slova v lekci nadefinovani: 

BIN HEX OCT PREV .B BASE? 

Vrafme se zpit k člslum a operaclm 
s nimi. V jazyku FORTH si, na rozdll od 
vitšiny ostatnfch jazyku, mužeme zvolit 
ziklad člselni soustavy, v nlž budou čtena 
vstupnl data a tištiny v^sledky. Ziklad tito 
soustavy je uložen v promenni BASE (slovo 
jazyka FORTH) a zmenou obsahu tito promenne 
mužeme člselnou soustavu libovolnš minit. 

Pri každim čtenl Čisla ze vstupnl jednotky 
(napr. klivesnice), se testuje obsah teto 
prominni a vypoČte se skutečni hodnota 
čisla, kteri je pak dile zpracovino již 
zisadni ve dvojkovim tvaru. Obdobni se 
hodnota promenni BASE testuje pred 
každym tiskem. 

FORTH-79 STANDARD zna slovo DECI¬ 
MAL, kteri zavadi čtenl a zapis v desltkovi 



BIN 2 BASE ! ; 

2 2 
.(BASE). 

Jisti jste si všimli, že vykoninl slova, jež 
je nizvem prominni, znameni, že se na 
TOS uloži adresa, na nlž je uložena hodnota 
teto prominni. Pro ty hloubavijšl jenom 
dodim, že adresa slova- BASE, označovani 
.BASE., je nico jiniho než adresa, na nlž je 
uložena hodnota prominni BASE. Podrob¬ 
niji se o tom dozvlte ve 14. lekci. 

Slovo ,,! “ (vykričnlk) pak na adresu, kte- 
rou najde na TOS, uloži hodnotu NOS. 
Od tito chvlle je tedy tato hodnota hodno- 
tou promšnni, jejlž adresa byla na TOS, 
v našem prlpadi prominni BASE. 

Zde bych chtšl ješti jednou pFipomenout 
dvi vici. Za prve, že dvojkovi soustava se 
nenastavl pri definici slova BIN, aie až pri 
jeho provedeni. V tuto chvlli by tedy na 
našem hypotetickšm počltači byla stile 
ješti nastavena soustava desltkovi. 

Za druhi bych chtil znovu zduraznit, že 
zmena BASE plati pouze pro vstup a vystup 
a na vnitrnl zobrazenl čisla nemi nejmenšl 
vliv. 

Pro ilustraci obou tichto pripomlnek 
uvedeme ješti definice osmičkovi a 
šestnšctkovš soustavy: 

OCT 8 BASE I ; 

8 8 
.(BASE). 

BIN 

HEX 10000 BASE ! ; 

16 16 

.(BASE). 

V tomto prlkladu jsme mezi dvima definice- 
mi provedli slovo BIN. Proto jsme v druhi 
definici museli čislo 16 vyjšdrit ve dvojkove 
soustave. 

Pomoći uvedenych slov mužeme v jazyku 
FORTH jednoduše realizovat prevody mezi 
ruznymi člselnymi soustavami. Nadefinuj- 


10111 (B) - 27 (0) = 23 (D) = 17 (H) 

Jako dalšf ukol si zkuste naprogramovat 
slovo .B, kteri vytiskne obsah NOS" 
v soustavi, jejlž zšklad najde na TOS. Po 
vytištinl tohoto čisla bude samozrejmš 
obnovena puvodnl soustava. 

Poslednlm ukolem tšto lekce bude mali 
zamyšlenl. Zkuste si odvodit, co se vytiskne 
na obrazovce po vykoninl ršdku: 

BASE 

a nadefinujte slovo BASE?, kteri vytiskne 
(BASE) v dešifrovatelni podobš. 

Kontrolni fešeni: 

: . B y (TISK ČISLA V ZADANE SOUSTAVČ) 

BASE @SWAP (USCHOVA STARČH0 ZAKLADU) 

BASE ! (NASTAVENl N0VEH0 ZAKLADU) 

SWAP . (TISK ČISLA V NOV£ SOUSTAVE) 

BASE ! (OBNOVEN! STAREHO ZAKLADU) 

\ 

Po provedeni uvedeniho ridku se na 
obrazovce objevl čislo 10, protože ziklad 
jakikoliv člselni soustavy se v jim definova- 
ni soustavi zapiše jako 10. Možni rešenl je 

DEC BASE? BASE @ CR 

BASE = “ 10 .B ; 

Zde bych chtel upozornit, že pri 
použlvinl riiznych zikladu člselnych 
soustav se nemuslte omezovat pouze 
na soustavy bežne použlvani. Velmi 
obllbenou je napr. člselni soustava se 
zikladem 36 ( = 10 člslic a 26 pismen). 
Clsel v' teto soustave se použlva 
k zakčdovinl ruznych textu. Napr. 
programovy systim fig-FORTH použlva 
čislo ve dvojnasobni pfesnosti k za- 
kčdovanl nizvu použiteho procesoru. 

K vyvolinl tohoto nizvu pak stačl 
provist slovo .CPU. 

.CPU( ^ ) 

vyplše na zadanim vystupnlm zarlzenl 
nazev použiteho procesoru. 




ČASOVA ZAKLADNA 
S OBVODEM U1140 

Ing. Jitf Pokorny 


Zšvšrem bych chtčl ještč zopakovat 
doporučenš z£sady 1 pfi manipuiaci 
s, obvody CMOS. PracovištČ, kde se 
s tčmito obvody pracuje, musi byt 
vodivš spojeno se zemi. Musi byt 
zajištčno, že pracovnfk a stejnč tak 
p&ječka, mšfici pNstroje atd. jsou na 
stejnćm potenci&lu. Z&sadn£ je nutnč 
pfi p£jeni použivat pšječky na malč 
napeti s oddeiovacim transformštorem. 
Vhodnč typy Ize rovnež napf. koupit 
v obchodni siti NDR. 


Pro fiženi elektronickych hodin, £asovych spinaču, program&torti 
a podobn^ch aplikacf obvykle potfebujeme zdroj impulsu s kmitočtem 
1 Hz a sdostatečnou pfesnosti a dlouhodobou stabilitou. Tento problem 
Ize pom§m§ jednodu&e a levn£ vyfešit pfi použiti hodinovćho obvodu 
U114D z produkde NDR. 


lntegrovany obvod U114D (CMOS) 
obsahuje binAtni dčličku s krystalovym 
oscilAtorem 4,1.94 304 MHz .a pomoc- 
nou logikoua byl puvodnš určen pro 
pfim6 dvoufAzovč buzenf krokovćho 
motorku elektronickych hodin pfi na- 
p£jeni z baterie 1,5 V. Jedinym vhejšfm 
prvkem u zškladniho zapojeni tohoto 
obvodu je krystal X a kondenzator C2 
s trimrem Cl pro pfesnč nastaveni 
kmitočtu oscilAtoru. Na ,vystupech 
4 a 6 se'objevi protifžzove impulsy 
o kmitočtu 0,5 Hz a amplitude pfibližne 
1,5 V, nebof zmin$ny obvod mA povo- 
lenA maximAlni napAjeci napeti 1,7 V 
pfi odbčru asi 50 pA. 

Jelikož se požadujf na vystupu časo¬ 
ve zAkladny (obr. 1) krAtkA impulsy 
s bAžnou urovni TTL, bylo tfeba oba 
vystupni signAly obvodu 101 nejprve 
upravit na uroveft TTL pomoći urovfto- 
vych zesilovaču s tranzistory T2 a T3, 
z jejichž kolektoru se zesflenA impulsy 
-pfivAdAjina vstupy L dvou~monostabil- 
nich klopnych obvodu, kterA jsou tvo- 
feny dvojicemi invertoru 102a a 102b, 
popf. I02d a I02e. ĆasovA konstanta 
tAchto MKO byla zvolena pfibližne 
T = 0,2 \is. Po tvarovani invertory I02c 
a I02f pfichAzeji upravenA vystupni 
protifAzovA impulsy z obou kanAlu na 
logickA součtovA hradlo s diodami D5 
a D6. Na vystupnim rezistoru R9 tudiž 
obdržfme sekundoVe impulsy o šifce 
danA časovvmi konstantami obou 
MKO. * 

Aby bylo možno cei A zafizeni napAjet 
ze spotečnAho zdroje +5 V, je na desce 
s p!ošnymi spoji časove jednotky (obr. 
2) vestavAn i pomocny proudovy zdroj 
s tranzistorem TI, jenž budi diody D3 
a D4, na nichž tfm vznikA napeti 
pfibližne 1,4 až 1,5 V, potfebnA/pro 
napAjeni obvodu lOl. Diody Dl a D2 
slouži k teplotni. kompenzaci. 

Obvod U114D obsahuje i tzv. budiko- 
vou logiku, kterA v uvedenA aplikaci 
neni využita. ' * 


CelA časove zakladna je umfstAna na 
jednostrannA desce s pioŠnymi spoji 
(obr. 2). Na obr. 3 je obrazec p!ošnych~ 
spoju a na obr. 4 je vzhled hotovAho 
vzorku. 

Po'lednoduchAm oživeni bude tfeba 
(nejlepe s vhodnym čitačem) nastavit 
kmitočet vnitfniho oscilAtoru na jmeno- 
vitou velikost 4,194 304 MHz, pfiČemž 
signAt se odebirA v.bodA9 obvodu lOl. 
Po nastaveni bude zaručen kmitočet 
vystupnich impulsu pfesnA 1 Hz.' 
U hotovAho vzorku byla jako Cl použita 
paralelni kombinace trimru 20 pF 
a kondenzAtoru 15 pF. Pfi stisku po- 
mocnAho tlačitka TI, se kmitočet vystup- 
nich impulsu zvyši asi na 16 Hz. Toho 
Ize dobre využit pro rych!6 pfestavo- 
všni hodin za provozu apod. 


Seznam součšstek 


JPolovodičovš prvky 

101 

U114D 

102 

MH7404 

TI 

BC178 

T2, T3 

KC508 

Dl až D4 

KA261 

. D5, D6 

KA206 

Rezistory 


R1 

TR 112, 120 0 

R2 

TR 112, 3,3 kO 

R3, R4 

TR 112, 1,2 kn 

R5. R6 

TR.1.12. 4,7 kn 

R7 až R9 

TR 112, 390 n 

Kondenzštory 

- 

Cl 

trimr 4/20 pF + 15 pF, 


TK 754 

C2 

TK 754, 12 pF 

C3, C4 

TK 724, 470 pF 

C5 

TE 981, 50 nF 

Ostatnf 


X 

krystal 4,194 304 MHz 



Obr. 1. Zapojeni časovć zškladny 



o V vystup % 5 V 
1Hz 


Obr. 2. RozmistŠnt součšstek 
/ na desce s plošnymi spoji 



Obr. 3. Deska s plošnymi spoji 
zšktadny (S53) 








Obr. 4. Deska osazenš součžstkami 

^ 9 305 


DVOJKANALOVY 


o 



p 


Milan Biščo 


Oživenie osciloskopu 

Pri použiti meranych sučiastok ne- 
robi oživenie problšmy. Je vhodnš 
dosky oživif samostatne. Najskdr pre- 
meriame siefovy transformator, po¬ 
tom dosku napšjaćov. 6alšt postup je 
nasledovny: 

1. Obvody obrazovky. 

2. Časovi zškladrta. 

3. Zosilfiovač zvislčho vychyro¬ 
vanja. 

5. Koncovš stupne. 

Pri oživovani vychšdzame z opisu 
zapojenia, v ktorom je uvedenć i na- 
stavenie jednotlivvch obvodov. Dole* 
žitć je, aby hlavne napšjacie napatie 
bolo v rozmedzi 14,5 až 15 V, pretože 
toto napatie je maximšlne pre použitš 


obvody C-MOS. Z tohoto dčvodu je 
potrebni kontrolovaf Zenerovu dičdu 
DIO v napšjači, aby bola v rozsahu 
15,1 až 15,6 V. 

Nastavenie osciloskopu 

Pred začatim nastavovania nastavi- 
me jas a ostrosf bodu, ostatnć poten- 
ciometre dšme do strednej po!ohy. 
Pre lepšf prehfad uvšdzam zoznam 
nastavovacfch prvkov na jednotlivych 
doskšch: 

Časovš zškladfia 

P1 - pracovny bod tvarovacieho 
obvodu synchronizšcie; 

P2 - vofny beh časovej zakladne; 

P3- frekvencia časovej zakladne; 

P4 - amplituda generštora časovej 
zakladne. 


VstupX - 

P1 - vodorovny posuv luča (pri 
vstupe X). 

Y-zosilfiovač 

P1 - zvisly posuv luča hrubo v ka- 
. nšli A; 

P2 - kalibršcia zosilnenia kanšlu 
A; 

' P3 - žvisly posuv luča hrubo v ka- 
nšli B; 

P4-kalibracia zosilnenia kanalu 
B; 

P5 nastaven ie napat ia na zvisly ch 
vychyfovacich doštičkšch. 
,Koncovy stupefi 

P1 - nastavenie napatia na vodo- 
rovnych vychytovaclch doš- 
tičkšch; 1 

P2 - astigmatizmus. 

Poslednć nastavujeme vstupne đe- 
liče! Postup je uvedeny v popise zapo¬ 
jenia vstupnčho deliča. 

Mechanickć konštrukcia 
osciloskopu 

Konštrukciu pristroja pribltžuju obr. 
13 až 20. Pohfad na vnutornu kon¬ 
štrukciu osciloskopu je na obr. 13. 
Priestor je rozđeieny strednym pane- 
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Obr. 15. Pohfad zbora na otvoreny osciloskop Obr. 16. Pohfad zdola na otvoreny osciloskop . 





Obr. 17. Pohfad:na odklopenu dosku zosifhovača Y Obr. 16. Pohfad na odklopehu dosku Časovej zakladne 
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lom na dve časti; Všetky sučiastky, 
ktore pri prevadzke vyvijaju ,vačšie 
teplo su umiestenč v zadnej časti. 
Chladenie zadnej časti osciloškopu je 
zabezpečene vetracimi otvojrmi na 
spodnej a vrchnej časti krytuTlakto 
zvolenš koncepcia zabezpečuje dob¬ 
ru teplotnu stabilitu celčho oscjlosko- 
pu a tym aj možnosfzvolif prvy rozsah 
5 m V/dielik. V pravej časti je upevneny 
na stredhom paneli siefovy transfor¬ 
mator, v strednej časti doska konco- 
vych stupftov a doska napajačov. 


V ich vyreze je hrdlo obrazovky. Na 
tavej strane su dva potenciometre - 
jas so siefovym sptnačom a ostrenie. 
Použil som potenciometre TP 281 
s dlžkou osky 140 mm. Cez 50 mm 
dištančnć stipiky je na stredny panel 
uchyteny zadny panel, na ktorom je 
‘ siefovy konektor a poistkove puzdro. 

V strednej časti je umiestneny tie- 
niaci krytobrazovky, ktory jeuchyteny 
tromi uholnikmi na subpaneli, kde su 
umiestnenč potenciometre P3 až P7, 
tiačidlci ISOSTAT a na pomocnej doš- 


tičke z Cuprextitu indikačna LED. 

Zdmerne som neuvieđol všetky me- 
chanickć vykresy, pretože si myslfm ( 
že vačšina zžujemcov mechanicku 
čast prepracuje podfa svojich ndzo- 
rov a možnosti. 

. Na III. strane ob4lky v AR A6-1984 
bol uverejneny štitok na predny panel 
pristroja a n&vod k použitiu. 
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Ing. Alexius Pawlik 


Vlastnfm dvourychtostnž elektrickou vrtačku EV 513D. Pri jejlm použfvdnr 
v dontoci dflnč jšem často potreboval vrtat pri menšich rychlostech otočeni, 
než dovoluje vrtačka, tj. 520 ot/min.Tato potreba se vyskytla pri vrtom vrtoky 
vštšfho prumčru (12 mm) a pri vrtom do termoplastickych matertolu. Proto 
jsem si zhotovil regutštor, jehož prednosti je to, že nastavenou rychlost 
otočeni udržuje bez zšvislosti na zatižem vrtačky. 



Ćbr. 2. Vnšjšt vzhfed krabičky s regu/š- 
v torem 




Jako ođraznć plochy sfouži kousky 
fdlie (10x10 mm) nalepenć na skltčidlo. 
Sondu pfipevnfme plechovym držakem 
ke stojanu vrtačky tak, aby byta pokud 
možno kolmo k fčlii. V drždku sondy je 
zšfez, ktery umožnuje posu no vat sondu 
podel skličidla. Na homi čšsti skh'čidla je 
nalepen jeden kousek fćlie (pro vetšt 
rychlosti otščeni), v dolnf čAsti jsou 4 
kousky (pro menši rychlosti otščeni). Na- 
lepenim ješt^vštšiho počtu kousku fdlie 
mužeme zmenšovat minimšlni rychlost 
otščeni vrtačky (obr. 4). 



Oživeni 

Nejdfive pfezkoušime činnost regula¬ 
toru v ručnim režimu. Odpojime pojistku 
Po2 a pfepinač Pr pfepneme do po1ohy 
„Ruč.". Pripojime z&tšž (napr. žarovku) 
a potenciometrem regulujeme * jas 
žšrovky. 

V dalšim kroku odpojfme zštčž a zasu- 
neme pojistku Po2. Prepinač Pf pfepne¬ 
me do poiohy ,,Aut.“. Sondu prozatim 
nezapojujeme. Pripojime napšjeni a zmš- 
rime napštf na Cl 2 - nesmi byt vštšf než 
70 V. Pokud je vštši; zmenšime kapacitu 
kondenzatoru CIO nebo C11. Pak zmšfi- 
me riapšjeci napšti pro pfevodnik a zme- 
nou C9 je nastavime na asi 12 V. Poten- 
ciometr P vytočime do polohy odpovidaji- 
cf minimalni rychlosti otečeni. Jako zštšž 
pripojime vrtačku. Vrtačku zapneme; 
musi se točit maximšlni rychlosti a chod 
^musi byt rovnomšrny. Pokud tomu tak 
v neni. je v zapojenf chyba. Nyni pripojime 
sondu a zakryjeme fototranzistor. Chod 
vrtačky se zmšnf na trhavy. V tomto 
pfipadš nahradime odpor RT trimrem 
12 kQ. Trimr vytočime do polohy s maxi- 
mšlnfm odporem a postupnym zmenšo- 
v&nim od poru najdeme takovou poiohu, 
pfi ktere je chod vrtačky fovnomšmy. Pak 
navzšjem prohodime vodiče vedouci od 
kondenzatoru Cl 2 ke konektoru a oteče¬ 
nim trimru hledame polohu, pfi niž je 
chod vrtačky rovnomšrny. Jako koneč- 
nou nech&me tu polohu vodiče, pfi ktere - 
je odpor trimru, nutny pro dosaženfrov- 
nomšrneho chod u, vštši. Odpor trimru 
zmšffme a misto nšj zapajime rezistor 
s odporem nejbliže menšim v fadš. Nyni 
sondu pfibližime ke skličidlu a rychlost 
otščeni by se mela zmenšit na minimum. 
Tuto minimalni rychlost Ize v určitšm 
intervalu menit trimrem R7. 


Seznam součastek v' 


Rezistory (TR 112a, TR151 pokud neni uvede- 
no jinak) 


R1 

10 kQ 

R2 V ■ 

1,5 MQ 

R3, R5 

22 kQ 

R4, R8 

4,7 kQ 

R6 

33 kQ 

R7 

47 kQ,TP040 ' 

R9 

100 kQ 

RIO 

470 kQ 

R11 

18 kQ, TR 183 (nebo 
paralelnš 2 x 39 kQ, TR 5061 


INDIKATOR NALADENI 
A UMLČOVAĆ ŠUMU 


Ing. Pravoslav Dušek, Miloš šimčšk 


Popisovanš. zapojeni vych£zi z koncepce indikatoru, uvefejnšnšho 
v AR A 4/77. Cilem bylo celš zapojeni zjednodušit pfipoužiti moderni 
součšstkovš z4ktadny. Zapojeni je spolehlivšjši, jednodušeji se reprodu- 
kuje a hlavnš jednodušeji nastavuje. Popisovan^ indikator Ize pfipojit 
k pfijimačftm FM, jejichž detektor FM je fešen s IO MAA661 nebo 
TBA120. Pfedpokladem sprAvnš funkce je dostatečnš stabilita ss napštf 
na vystupu tšchto detektorO (u MAA661 vfstup 14). 


V zapojeni jsou pouŽity komparatory 
B110D (A110D) — vyrobek NDR, kterš 
jsou k dostani i na našem trhu. Vyho- 
dou tšchto obvodu je jednoduchost 
zapojeni a predevšim to, že maji na. 
vystupu urovefi TTL, takže Ize na nš 
pffmo navšzat logickš stupnš s IO fady 
MH- Pfi pršci s tšmito obvody je tfeba 
dšt pozor, aby vystupy komparštoru 
nebyly pfiliš zatšžovšny. Vyrobce do- 
poručuje togickou zatižitelnost rovnu 
jednš. 

Technick6 udaje 

Napšjeci napštf: +12 V, —5 V. 
Spotfeba: asi 70 mA. 

Napštf na vstupu Uavc' 0 až 10 V. 

$š složka vstupntho napštf: 6 až 9 V. 
Citfivost indfkace: nastavite!nš v mežich 
+ 20 až ± 100 mV. 


Popis zapojeni 

Popisovany indikator je na obr. 1. 
Vystupni napčti je z mf zesilovače 
privedeno pfes špičku 3 (označeno ,,S M 
kfivka na lOl. 101 pfedstavuje invertu- 
jici zesilovač, jehož zesileni je dšno po- 
mšrem R5:R2. Kromč toho, že tento 
stupeč zesiiuje a invertuje pfiyedeny 
signšl, mš ještd dalši funkci. Pfedstavu¬ 
je dol ni propust s časovou konstantou 
★ = C4R5. Konstanta byla s rezervou 
zvotena tak, aby na vystupu 101.. byl 
k dispozici pouze ss signšl (,,S M kfivka) 
oproštČny od nf složky. Neinvertujici 
vstup 101 je ,,povČšen“ na dčlič napštf, 
v jehož horni vštvi je trimr R16, kterym 
Ize celš zaffzeni vyvšžjt. Kondenzator 
C5 je kompenzačni (pfi použiti MAA741 
odpadš). Rezistor R6 je ochranny. Na 



MAA&8 3*9WD _ MHKK) ' r KC509 


Obr. 1. Zapojenf indikštoru a umlčovaće 


R12 68 Q 

R13 56 Q, TR 506 

. R14, R15 470 kQ, TR 152 (R15 podle 

použitčhoTr) 

R16 1,2 kQ, TR 507 

Kondertzštory 
Cl* . ' 5 pF, TE 004 

C2 22 nF, TK 783 

C3 150 hF, TK 782 

C4 ‘ 2 pF; TE 986 

C5 100mF; TK 782 

C6 100 nF, TC 181 

C7 100 nF, TC 184 

C8 1000 pF, TE 984 

C9 220 nF, TC 183 

(podle použitšho Tr) 

CIO . 470 nF, TC 181 

C11 150 nF, TC 184 

C12 ? 100 pF; TE 988 

Pofovodičovš prvky 
TI KP101 

T2.T3.T4 KC508 apod. 

Dl, D2, D3; D4 KY130/150 


D5 až DIO KA261 
D11 KZ715 

10 MAA436 

Tc KT729/900 

Potenciometr 

P 100 kQ, TP 160 

Ostatni součšstky 

Pol trub. pojistka 4 A/250 V • 

Po2 trub. pojistka 0,12 A/250 V 

odrušovaci člen TC 241 

pfepinač pščkoyy 

transformator viz [1] 

telefonni žarovka 60 V/50 mA 

Nf zšsuvka a vidlice petikolikova 

krabičkaB6 

zšsuvka 220 V/16 A 

dalši drobny materišl “ 


Literatura 

[1] Nedbaf, V.: Male sifove napšječe. AR 
A7/80. 













v^stupu zesilovače 101 Ize odebirat 
regulačni napdti pro AFC (špička 2). _ 
PFes odpor R7 je navdzdn vlastni 
indikdtor, ktery je rešen s kompardtory 
Kl, K2, a K3 typu B110D .a logickym 
členem 102 typu MH7410. Uroveft pre- 
kldpdni kompardtoru Kl a K2 je pevnd 
nastavena ddličem napdti RIO; R9 na*" 
asi 3,3 V. Trimrem R17 se nastavuje 
,,hystereze“ obvod u. Je-li na vystupu 
IQ1 napdti menši než 3,3 V, jsou na 
v^stupech kompardtoru Kl i K2 log. 

1 a sviti tedy pouze LED D2.(označen 
pismenem P). Na vystupu hradla H3 je 
log. 0, na.vystupu hradla Hl je tdž log. 

0, a ha vystupu hradla H2 je log* 

ZvdtŠu je-li se zvolna napdti na vyštu- 
puJOl (podle ,,S“ krivky), preklopi se 
nejdrive kompardtor K2. Nynf je na 
vystupu kompardtoru Kl log. 1 a na 
vystupu kompardtoru K2 log/O. Dioda 
D2 zhasne. Na obou vstupech 2 a 13 
hradla H2 jsou nyni urovnd log. 1, 
a pokud je dostatečny signdl (U A vc se 
zmenši pod uroveft nastavenou tri¬ 
mrem R18), bude log. 1 i na tFetfm 
vstupu (1) hradla H2 a rozsviti se LED 
D3, označen^. S (stređj, ktery indikuje 
naladdny stav.. Zvdtšu je-li se ddle na- 
pdtf na v^stupu 101, pfeklopi i kompa¬ 
rdtor Kl, čimž se dostane vystup 
kompardtoru Kl do stavu log. 0, dioda 
D3 zhasne a pres odd&Iujicf stupeft 
(hradlo Hl) se rozsviti LED Dl (označe¬ 
ni pismenem. L). Diody Dl, D2, D3, 
kterd indikuji stav kompardtorG, jsou 
navdzdny až za hradly Hl, H3 z duvodu 
již zmihdnd minimdlni zatfžitelnosti 
kompardtoru B110D. Dioda Dl jezapo- 
jena proti zemi a tedy sviti, je-li na 
vystupu hradla Hl log. 1. Naopak diody 
D2 a D3 jsou zapojeny proti napdti 
+5V, a . proto sviti, je-li na vystupu 
hradla H3 nebo H2 log. 0. 

Z vystupu hradla H2 je pfes Člen RC, 
R14C6, ovldddn umlčovač šumu, reali- 
zovany kondenzdtorem C7 a tranzisto- 
rem TI. Aby byl umlčovač vyrazen 
z Činnosti, musi byt na vstupech hradla 
H2,urovnd log. I.-To je podmfndno: 

a) sprdvnym vyladdnim, 

b) zmenšenim U A vc pod referentni 

urovefi. . v 

Špička 8 (nf MPX) je spojena 
s vystupem (nf MPX) mf zesilovače. 
Spojime-li tyto body pFes spinaČ, Ize ^ 
umlčovač vyradit z Činnosti a poslou- 
chat tak i slabši stanice. Dioda D3 se 
potom pri natadšn! nerozsvdcuje, je 
indikovdn pouze rozladČny stav. Ne- 
mdme-li ve svdm zarizeni k dispozici 
napčti U avc. Ize obvod kompardtoru K3 
vypustit Vyvod 1 hradla H2 je potom 
nutno spojit s vyvodem 2 hradla H2. y 
Funkce umlčovače pak zavisi pouze na 
sprdvndm vyladdni stanice a nezdvisi 
na sile sighdlu. Napdjeni desky je 
pfivedeno na Špičku 1 (+12 V) a ŠpiČku 
4 (—5V). Kladnć napčti +5V pro 
napdjeni logick^ch’členu ziskdvdme na 
Zenerovd diodd D4, kterd je napdjena 
pres srdžeci režistor R1 z vdtve +12 V. 
Napdti +5 V je vyvedeno na konektor, 
nebof jsou na ndj pripojeny LED D2 
a D3. 


Stavbaa oživeni 

Cely obvod je na desce s plošnymi . 
spoji s rozmČry 55x174 mm. Deska je' 
opatrena 12ko!tkovym konektorem. 
Pohled ze strany plošnych spoju je na 
obr. 3. Rozmistčni součdstek je na obr. 

Obr . 2. Rozloženf součšstek na desce 
s ptoŠnymJ spoji S54 (nutno doplnit 
spojku mezi vyvodem 11 komparštoru 
K2 a napšjeni +12 V) 


2. Zapojeni je ’ velmi jednoduchd 
a vlastni stavba by nemšla činit žddnč 
potiže.. Použijeme-li nezdvadne sou- 
čdstky, pracuje obvod na prvni zapoje- 
nL Indikačni diody Dl, D2 a D3 umi- 
stime do za?izeni podle potreby. 
K dioddm je nutno vdst 5 vodičO — zem 
(špička 11 nebo 12), +5V (Špička 
5) a ze špiček 6, 7, 9. 

. Oživeni je velmi. jednoduche. Trimr 
R17 nastavime do st?edni polohy. Po 
pfipojeni obvođu k-mf zesilovači nasta¬ 
vime trimr R16 tak, aby obd krajni 
diody Dl a D2 zhasly, neni-li na vstupu 
. prijimače žddny signdl. Trimr R18 na¬ 
stavime podle požadavku ha pFijem Či 
umlčeni slabšich stanic. Nyni se. pri 
naladdni silnejši stanice rozsviti dioda 
D3. Pri rozlarfovdni na obd strany dioda 
D3 zhasne a rozsviti se dioda Dl nebo 
D2 t podle ,,sm§ru“ rozladdnf. „Hysterer 
zi" obvodu (pdsmo sprdvndho nala- 
ddni) Ize presnd nastavit trimrem R17. 

Seznam součšstek 

Rezistory (TR 151. 191) 



R2 27 kQ R9 1 ka 

R3, R14 6,8 kn RIO 2,7 kn 

R4 15 kn RH až^Rl3 2700 

R5 100 kn R15 0,33 MQ 

R6 ' 56n R16 . 10kn,TP 095 

R7 10 kn -R17 ISOOJPODS 

R8 . 10 kn R18 33kn f TP095 


. Kondenzštory 


Cl:až C3 

C4 

C5 

C6 

C7 


20 mF/15 V,' TE 984 
2mF, TC180 
100 pF, keramicky • 

100 nF, keramicky, TK 782 
10 M F/10 V, TE 003 ' 


Polovodtčovš součšstky 

101 MAA748 (MAA741) 

102 MH7410 

Kl až K3 B110D (A110D) 

TI KC509 (KC508, KC507) 

D1.D2 :.-‘L01131‘ 

D3 L01731 . 

D4 KZ260/5V1 


Ostatnf 

Konektor * TESLA, 

typ WK 462,06 

































opravarskeho sejfu 


ZAVADA TELEVIZORU 
ELEKTRONIKA C 401 

U tohoto pristroje se začaly objevovat 
vyboje vysokeho napšti, a nakonec se 
prerušila pojistka v napšjecim zdroji vob- 
vodu, z nšhož je vysokonapšfovš. čšst 
napšjena (48 V). Pričinou byl vadny tran¬ 
zistor T3 (KT803A) a na vystupu zdroje 
bylo nam isto predepsanych 48 V napšti 
vyšsfnež80V. v 

Protože jsem nemel kdispozici nžh rad¬ 
ni KT803A, zvolil jšem jako nšhradu tu- 
zemsky typ KU607. Vadny tranzistor jsem 
odpojil od společnšho chladiče s KT807B. 
Na chladiči však bylo nutno vyvrtat dva 
otvory pro upevnšni novšho tranzistoru. 
Vyvody em (toru a bšze ize bez problemu 
prostrčit puvodnimi otvory. Dšle je treba 
pOvodni rezistor R8 (180 Q, 10 W), ktery je 
na společne kostfe pred napšjecim trans- 
formštorem, nahradit rezistorem 1 k£2, 
10 W. Po tšto upravš nšm již zbyvš nasta¬ 
vit tri mrem R11 vystupni napšti teto vetve 
na. 48 V. Zkontrolujeme ještš linearitu 
obrazu a v pripade potreby ji upravime 
trimry R17 a R26. 

Na zšvšr ješte poznšmku. Pokud nekdo 
. bydli (tak jako jš) v oblasti, kdese vyskytu- 
je trvale prepetf v siti (230 až 240 V), 
doporučuji prepojit na vstupnim transfor¬ 
matoru pfivod ze špičky 2 na špičku 3. 

- - Bohumi'r Kotšsek 


UPRAVA TELEVIZORU RUBIN 
C 202 PRO PRIJEM ZVUKU 
VCCIR 

V te|eviznom prijimači Rubin C 202 je v 
vo zvukovej medzifrekvencii sovietsky 
integrovany obvod K174UR1,. ktory 
funkčne odpovedš integrovanym obvo- 
dom, použfvanym v našich televiznych 
prijimačoch. Uprava (obr. 1) je preto 
obdobnš ako u našich prfstrojov. 

Na vstupe medzifrekvenčnšho zo- 
silflovača su dva ladenš obvody. Kedže 
pre dostatočnu kvalitu zvuku stačf aj 
jeden, použil som druhy pre 5,5 MHz. 
Vypšjkovat som kondenzator ,C11 
a nahradil ho prepojkou. Uzemneny 
vyvod som u LI na zemniacorp spoji 
preškršbnul a osamostatnil. Vyrvod som 
potom prepojil s vyvodom 13 integrova- 
nšho obvod u. Kapacitu CIO je nutnš 


zvščšif. VzhFadom na mate rozladenie 
indukčnosti som nemohol.použrf kon¬ 
denzator 680 pF, preto som k CIO 
pripojil 100 pF. Obvod je treba ladit> 
opatrne, lebo jadrš su vefmi krehkš 
a Fahko sa Išmu. 

Pre odladenie 5,5 MHz som do sšrie 
k obvodu odladenia 6,5 MHz pripojil 
rezonančn^ obvod L6, Cl 1: Plošny spoj 
je nutnš prerušif medzi vyvodmi cievky 
L5 a vyvodom 7 IO. IndukČnostf L6 tvori 
cievka na kostričke o 0 4 mm, 6 zšvitov . 
drštu o 0 0,3 mm CuL. 

Ing. Dalibor Oleš 
¥ f 

ZAVADY TELEVIZORU 

, ELECTRONIC 77 

U televizoru tohoto typu jsem se 
setkal s tremi zajimav^mi zšvadami.. 

Prvni zšvada se projevila tak, že 
reprodukce zvuku byla trvale podmalo- 
všna slfovym brumem. Ve filtraci žšdnš 
zšvada zjištšna nebyla. Puvodcem byl 
styroflexovy kondenzator C405 (100 nF, 
630 V), upevnšny na držšku ovlšdacich 
prvku. Tento kondenzator je po zapnutf 
- sffovšho spinače pfipojen prfmo na 
napšjeci napšti a pritom mechanicky 
hlasitš vrče). S obdobnym pripadem 
jsem se setkal již jednou pri konstrukci 
tyristorovšho regulštoru osvštleni, kde 
jsem stejny typ' kondenzatoru použil 
k odrušeni. V obou pffpadech jsem jej 
nahradil typem TC 185 a zšvada byla 
odstranšna. ' < 

Druhou zšvadou byt nestabilni kmi- 
točet svislšho rozktadu. Približnš 10 
minut po zapnuti pffstroje se začal - 
obraz pohybovat ve svislšm smšru. 
Vymšna elektronky PCL85 zšvadu 
neodstranila a nakonec se ukšzal jako 1 
vadny opšt styroflexovy kondenzator 
C313 (obr. 1.). Je umfstšn tšsnš vedle 
elektronky ECČ82 a po žahfšti se začal 
zvštšovat jeho svod, takže synchroni- 
začni impulsy již nemšly potfebnou 
uroveš. Novy kondenzator jsem pfi- 
pšjel radšji ze strany spojO, aby nebyl 
priliš-zahfivšn. 

Treti zšvada spočivala v tom, že se 
opšt asi po deseti mlnutšch po zapnutf 
začal ztršcet obraz v obou pšsmech 
VHF. Zšvada- byla tedy zfejmš ve 
vstupni jeđnotce VHF. Mšfenim jsem 
zjistil, že napštf na vyvodech 9 ^a T T tšto 
jednotky neodpovidaji • udajum ve 
schšmatu. Pokud je na vyvodu 9 napštf 
+11 V (VHF NI), mš byt na v^vodu 


5 napšti —5 V, kterš slouži k blokovšni 
diod v ladicich obvodech pro VHF Ili. 
Pokud je naopak na vyvodu 11 napšti 
+ 11 V, mš byt na vyvodu 9 napšti —5 V. 
Namisto —5 V jsem však na, tšchto 
bodech namšfil napšti asi —3 V, kterš 
se navic postupem času zvštšovalo 
k nule a když nulu pfekročilo, zmizel 
obraz. V tom okamžiku se otevfely 
diody pro druhš pšsmo a vstupni signšl 
py\ zatlumen. 



■ECC82 


Obr. T,. 

i 

MŠfenfm napštf v bodš Z. (zdroj 
—5 V) jsem zjistil, že zde je napšti stšlš. 
Bylo tedy zfejmš, že se na pffslušnš 
vyvody odnškud dostšvš kladnš na- 
. pštf. Promšrenim diod a kondenzštoru 
v jeđnotce VHF jsem zjistil, Že odtud 
kladnš . napšti nepochšzf. PffČinou 
zšvady byly nakonec zjištšny svody na 
desce s plošnymi spoji v mistech, kde 
* se otočny kontakt postupnš dotykš tfi 
pevnych kontaktu, na kterš pfivšdi 
napšti +11 V. Pfi pfesouvšni se tyto 
kontakty obrušovaly a postupnš se mezt 
nimi vytvorila vodtvš vrstva, kterou se 
toto napšti dostšvaio i ha zbyvajfcf 
kontakty, kterš mšly byt odpojeny. Po* 
očištšni obou destiček s kontakty lihem 
byla zšvada odstranšna. 

Ing. Ivo Maruššk 


ZLEPŠENl REPRODUKCE 
PftlJlMAĆE SPID0LA 252 

U tohoto prijimače mi vadilo ne- 
pfijemnš zkresleni reprodukce. Oscilo- 
skopem jsem zjistil, že jde o pfechobo- 
vš zkresleni o nšmž byla zminka 
v souvislosti se stejnou zšvadou pfi- 
jimače Selena v AR 10/75 na str. 388. 

Protože jsem k pffstroji mšl pouze 
schšma zapojeni a nikoli obrazec 
plošnych spoju a nechtši jsem pfistroj 



ani zbytečnš rozebirat, upravil jsem ho 
nšsledujfcim zpusobem. , 

Rezistor 6,8 kfi (miniaturni) jsem za- 
pojil mezi stfed sekuhdšrnfho vinuti 
budiciho transformštoru (vyvod 
4) a zšporny p6l zdroje (vyvod 
4 primšrnfho vinuti vystupnfho transfor¬ 
mštoru). Rezistor jsem vložil do izolačni 
trubičky a pfipšjel ze strany spoju. 
Pfechodovš zkresleni zmizefo a repro¬ 
dukce se stala vyraznš kvalitnšjšf. 
Klidovy proud pfijfmače se zvštšil 
z 15 mA na 22 mA. 

Ing. Karei štipek 















KONTROLNI OBVOD 
PREPETI 

NAPAJECl'CH ZDROJ0 
PRO MIKROPROCESOROVE 
SYSTEMY 


Tremi integrovanymi komparštory Ize 
zkonstruovat kontrolni obvod t ktery upo- 
zornuje na prepeti a prepšfove impulsy 
v napšjeclch zdrojich mikroprocesoro- 
vych systšmu. Prepšti je hiašeno svštel- 
nym signšlem diody SD; pfipoji-li se kob- 
vodu bzučšk, je vys!4n i akusticky varovny 
signal. PfipojMi se na vystup tyristorovy 
obvod, muže byt vyvolšn trvaly poplach, 
prlp. se sepne jinš ochrannš zarlzenl. 

Kontrolni obvod využivš jako hlavnich 
součšstek trt integrovanych komparštoru 
(napr. A110D, B110D), ktere slouži ke 
kontrole napšjeciho systšmu mikropoči- 
tače se tremi napŠfovymi zdroji 45 V, 
412V, -12V (napr. mikroprocesorovšho 
systšmu MHB8080A). Referenčni napšti 
se privšdi ze site 20 V, kterš současne 
dodšvš napšjecl napeti i pro komparato- 
ry. Neinvertujici vstup kom pastoru 101 
mš napšti 6,1 V. Jestiiže se dostane toto 
napšti i na druhy vstup komparštoru, 
propoji se vystup na potencišt zemš 
a rozšviti se svitivš dioda SD1. Neinvertu- 
jfci vstup komparštoru 101 bude mit pak 
napšti 5,2 V, což vyvolš spinaci hysterezi. 

U komparštoru 102 je vstupni napštf 
13 V. Tfeti komparštor je zapojen proti 
potencišlu zeme, na neinvertujicim vstu- 
pu je pripojena ochrannš dioda, kterš pri 
vypadku napeti -12 V chranl komparštor. 
Zšchytnš napšti diody je -0,2 V (je nutno 
použlt germaniove diody se zlatym 
hrotem). 


5V _M 


t2V M 



-PV JOk 


Obr 1. 


SVJK 



Obr 2 

Na obr. 2 je zapojeni tyristoru, kterym 
Ize vyvolat trvaly poplach. Komparštor 
101 je však nutno na vstupni stranš pfepš- 
lovat. Kontrolni obvod se nulu je krštko- 
dobym odpojenlm napajeciho napšti 
komparštoru 20 V. Sž 
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BALANCNIMODULATOR 
K140MA1 


Mezi integrovanymi obvody sovštske 
vyroby nachšzime zajimavy tntegrovany 
obvod K140MA1 - balančni modulštor 
(nšsobička), ktery je určen pro použiti 
v ruznych elektron ickych pfistrojich zajl- 
mavych i pro radioamatšrskš konstrukce. 
PodobnŠ jako operačnt zšsilovač je ba- 
lančni m od u i što r zakladni součšstkou, 
kterš je potrebnš ke konstrukci ruznych 
analogovych obvod u jako nšsobič,fšzovy 
a amplitudovy detektor. Oblast použiti 
modulštoru Ize značnš rozširit, použije-li 
se spolu s vhodnym operačnlm zesilova- 
čem. Pak Ize konstruovat delici obvody, 
obvody pro odmocniny a druhš mocniny, 
generatory hyperbolickych funkcl atd. 

Zškladni električke zapojeni balančni- 
ho modulštoru K140MA1 je na obr. 1. 
Sklšdš se z nšsobiciho obvod u (tranzisto- 
ry T6, T9, T11, T14), rozdilovšho zesiiova- 
Če rizeneho zmšnou proudu emitoru tran¬ 
zistoru nšsobiciho obvodu (tranzistory' 
T5,T7, T12,T15)arozdilovšhoemitorovš- 
ho sledovače (tranzistory TI, T3), ktery 
zajištuje velky vstupni odpor. Provozni 
stejnosmšrnš proudy integrovaneho ob- 

—voduzajišfujlproudove zdroje (T2rT4rT8, 

^ 7 HJcc U06 8Uo- 


Uiref9 

UirefS 



4 4Au 
2 Uib 
12 Uib 


| KttOMAI 


10 
JAu . 


Ti3). Tranzistor T10 / splnany diodou, za- 
j ištu je stabilizaci pracovniho bodu prou- 
dovych zdroju pri zmšnš teploty okoli. 

lntegrovany obvod se napšjf symetrič¬ 
kim napštlm li 2 V. Dovoleny rozsah pro- 
voznlch teplot okoli je -45*až^4-85 °G. 
Zakladni elektrickš udaje spolu s'meznlmi 
udaji jsou vtabulce. Součšstka se dodšvš 
v kovovem všlcovem pouzdru 301.12-1 se 
12 drštovymi vyvody ve šklenšnš pru- 
chodce (prumšr pouzdra 8,5 mm, dšlka 
pouzdra 4,8 mm, dšlka vyvodu 20 mm). 
Funkce vyvodu: 1 - napšjeci napšti 
-Ucc, 2 - predpetl, 3 - vstup ridiciho 
^signšlu (invertujici),4 -fizeni zesiieni,5- 
vstup referenčniho signalu (neinvertuji- 
ci), 6 - vystup (neinvertujici), 7 - napšjecf 
napštf + Ucc* 8 - vystup invertujlcl, 9 - 
vstup referenčniho signšlu (rnvertujrci); 


K140MA1 

-lcC' + lcc*f(Uc 


- 5,36kQ 


z 4.6 8 10 12 ^±u C c tV) 

Obr. 2. Zžvislost od beru proudu z kladne 
a zšpornš vštve napšjecfho zdroje na 
napajedm napšti obvodu K140MA1 



2 4 .6 . 8 .10 12 14±u cc IV] 


Obr. 3. Zavislost vstupn/ho ridiciho prou- 
du h signalu na napšjecim napšti obvodu 
K140MA1 


K140MA1 
Ut-f (Ucc) 


R-5,36kO 


-±Ucc LVJ 


312 



„ ... . - ° br - Zšvislost vstupniho proudu I, 

Obr. 1. Vmtmf električke zapojeni obvodu referenčniho signšlu nanapšjecim na- 
K140MA1 pštl obvodu K140MA1 



10 - rfzenf zesilenl, 11 - vstup fidiciho 
signalu (neinvertujici), 12 - predpšti. 

V doplnujlclch charakteristikšch (obr. 2 
až 6) jsou uvedeny nšktere typicke zavis- 
losti, z nichž je patrny charakter zmšn 
elektrickych parametru obvodu 
K140MA1. Plati pri použitl R = 5,36kQ 
mezi vyvody 2 a 12. Zšvislosti parametru 
na napšjeclm napeti byly mšreny pri sou- 
Časnš zmšnš napšti kladnšho i zšpornš- 
ho napšjecfho zdroje. 

lntegrovany obvod K140MA1 Ize pou- 
žlvat jako analogovou nšsobičku signalu. 
BalančnI charakter obvodu, ktery využivš 
dvou nezšvislych vstupu a diferenčnlho 
vy$tupu, dovoluje jej použivat v ruznych 
obvodech krštkovlnnych transceiveru. Na 
obr. 7 je zšktađnl provozni zapojenl obvo¬ 
du K140MA1. V zšvislosti na tom, jake 
signšly jsou pfivedeny na vstupy obvodu 
a kanšt, muže integrovany obvod sloužit 
jako širokopšsmovy smššovač, balančnl 
modulštor nebo detektor SSB. Zštšž je 
pritom pripojena na vystupy (vyvody£ aS) 
obvodu. 


V balančnfm detektoru signalu SSB je 
- možno k vyvodum 6 a 8 inteprovanšho 
obvodu K140MA1 pri poj it napf. diferenč- 
nl zesilovač nlzkeho kmitočtu (obr. 8c). 
Odpor R6 a kondenzator Cl tvori nlzko- 
frekvenčnl filtr. Na vstup 7 zškladnlho 
zapojenl (obr. 7) se privadl signšl z refe¬ 
renčnlho generatoru s ' kmitočtem 


500 kHz a rozkmitem 50 mV, na vstup.2 
signal SSB s rozkmitem 50 mV. Detektor 
se naiadl opšt potenciometry R6 a R9, 
jejichž nastavenim se snažlmedosahnout 
nejmenŠIho zkreslenl vystupnfho signalu. 
Pfenosovy činitel detektoru je asi 12. 

Vit. Stn'ž 



. -12V 


Obr: 7. Zakladni zapojenl balančniha mo- 
duUtoru K140MA1 * 


V širokopšsmovšm smššovači slouži 
jako zatšž integrovanšho obvodu paralel¬ 
ni obvod podle obr. 8a. Vstupni signšl 
s rozkmitem 10 pV až 30 mV se privadl na 
vstup 2 , heterodynnI signal s rozkmitem 
30 mV se privšdl ha vstup 1. Smššovač 
tohoto typu mit činitel prenosu 1 na 
kmitočtu do 40 MHz. 

w * i 

V -v 

ĆIvky LI, L2 jsou navinuty na jadru sov. 
vyroby SB-12a Pri použitl mezifrekvenč- 
niho kmitočtu 6 MHz maji 7 ± 7 a 7 zšvitu 
drštu CuL o 0 0,33 mm. Smššovač se lađi 
jednoduchym zpusobem na maximšlnf 
vychy!ku mšfidla na vystupu smešovače 
pri použitl potenciometru (stftdavš se 
nastavuji) R6 a R9 (viz obr. 7). Na vstupy se 
pritom privšdi signal o kmitočtu 
f\ = 11 MHz,7i ret = 5 MHz, pri nichž mOže 
činit utlum 50 až 60 dB. 

Jako zatšž zakiadniho zapojenl ve tva- 
revači signšlu SSB mCižeme použlt elek- 
tromechanicky filtr EMF 9D-500-3V. Sig¬ 
nal z referenčnlho generatoru s kmitoč¬ 
tem 500 kHz a rozkmitem 30 mV se privadl 
ha vstup 1 t nizkofrekvenčni signal s napš- 
tlm do 50 mV na vstup 2. Prenosovy 
součinitel tvarovače je asi 1. Maximštn(ho 
utlum u signalu z referenčnlho generatoru 
65 až 75 dB se dosšhne vhodnym nasta¬ 
venim potenciometrO R6 a R9. Zpusob 
zapojenl elektromechanickeho filtru 
a pripojeni k zakladnfmu zapojenl podle 
obr. 7 je na obr. 8b. 


Električki parametry K140MA1 

MeznI Odaje 


Napšjeci napeti žUoc'. 

Vstupni rozdUove napšti 

max. ±15 V. 

Udici Uvo: 

max. 1 V, 

referenČniUtDrefi 

max.5 V. 

Vystupni napšti rozditove U od’. 

max. 2,8 V. 

Charaktehstickš udaje 


(plati pri 0 a = 25 °C±10 °C, Ucc = 

±12 V)' 

Napšfovš zesiieni, A u : 

>2,8. 

Pfedpeti referenčnlho 


vstupu, U\ re< : 

Predpšti fidiciho vstupu; U \: 

< 14 mV._ 

^30 mV.. 

Vstupniproud fidicf, t\: 

< 15 (i A. 

Rozdil vstupniho 

fidiciho proudu, At\\ 

< 5 pA. 

Vstupniproud referenčni, i\ 

Rozdii vstupniho referenčnlho 

5 50 pA. 

prOUdu, A/irefl 

< 12 pA. 

Zbytkovš napeti fidiciho vstupu, U: 
Zbytkove napšti 

< 2 m V. 

referenčniho vstupu, t/ ref : 

Odbšr proudu 

510 mV. 

z kladnšho zdroje, Ucc: 

<5,3 m A. 

Odbšr proudu 


ze zapornšho zdroje, l c c: 

<7,3 mA. 

Vstupni odpor fidiciho vstupu, R\. 

>20kQ. 

Vstupni odpor 
referenčniho vstupu, R\ 

>20kQ. 




Obr. 8. Uprava zakiadniho zapojenl obvo¬ 
du K140MA1 podle obr. 7 pfidavnymi 
obvody, pripojenim i k jeho vystupu: a - 
širokopšsmovy smššovač, b - tvarovač 
signšlu SSB s etektromechanickym fil¬ 
trom, c - balančnf detektor SSB 



313 



PRENOSNA A MOBILNI ANTENA 

pro 145 MHz 


Mobilni provoz v pšsmu 2'm 

— pfevšžnš FM — jevelmi popularni 
a jeho obliba nepochybnš dšle poroste. 
Jednou z často diskutovanych součšsti 
zaffzeni je i antena, od nfž požadujeme 
vštšinou nejen pfiznivš vlastnosti 
z hlediska jeji zškladni funkce, ale 
i možnost snadne a spolehlivš montšže 
i rychlš demontšže. V posledni dobš je 
nejčastšji použivšna tzv. „magnetickš" 
antena. Ta ovšem. vyžaduje — z obou 
vyše uvedenych d uvod u — . vuz 
s kovovou karosšrii. Pro vozy s nekovo- 
vou karosšrii — u nšs Trabant 

— musime najit jinš rečeni. Jedno 
z prakticky ovšfenych je uvedeno dšle. 

Byla zvolena antena typu ,,J“. 

V, principu jde o vertikalni pulvlnny 
dipćl napšjeny na konci čtvrtvlnnym 
vedenim, kterš transformuje nizkou 
impedanci napšječe na vy$okou impe- 
danci zšfiče. Tato antena je znšma 
v ruznych modifikacfch, jednou z nich 
je naprfkfad i obl(beny typ Slim Jim. 
Antena tohoto typu je velmi vdščnš i do 
stšlšho QTH — nevyžaduje radišly, 
konstrukce je velmi jednoduchš, Ize 
snadno a rychle dosšhnout dobršho 
pfizpusobeni, oproti bšžnšmu vertikalu 
1/4 A muže me očekšvat i nevelky zisk 

— viz napf. [1]. Nezanedbatelnou vyho- 
dou je i možnost antenu typu ,,J‘‘ v pate 
uzemnit: Bšžnš se čtvrtvlnnš vedeni 
konstruuje ze dvou symetrickych 

— nškdy i souosych trubek, z nichž 
jedna je dlouhš celkem 3/4 A a je sou- 
časnš i zšričem, druhš v dšlce 
1/4 A tvori spolu s prvou transformačni 
vedent — viz napr. [2]. Dšle popsanš 
antena vznikla realizaci transfor- 
mačnfho vedent ze souosšho kabelu, 
což umožnilo ponškud zmenšit roz- 
mšry a pfizpusobit montež danomu 
učelu. Antenu mužeme pfisavkami pfi-_ 
chytit na sklo či jinš podobnš 
materišly. Postup vyroby muže byt 
ruzny, v praxi byl ovšren nšsledujfci: ; 

Z novodurovš trubky 0 25 až 35 mm 
odflzneme kus dlouhy 250 mm. 20 mm 
od obou, koncu vyvrteme otvory 



Obr. 1 . čtvrtvlnnš transformačni vedent 
— schšma (1 — Čtvrtvlnnš vedeni; 
2 — zkrat; 3 — napšječ) 



0 10 mm a vsuneme do nich pfisavky, 
(napr. z bežne prodšvanych vššačku 
j do koupelny) a. zajistime 'je vložem'm 
trnu vyrobenych z drštu 0 4 mm. Dšle si 
pfipravime asi 50 cm vhodneho souo¬ 
sšho kabliku pro transformačni vedeni 
— osvšdčil se typ VLEOM 75-3,7. Na 
jednom konci zbavime kablik ynšjši 
i vnitfni izolace a vnitfni vodič spolehli¬ 
vš spšjfme s opletenim. Od mista 
spšjeni odmšfime dšlku 340 mm, zde 
odstranime vnšjšf izolaci a opletenl, po 
dalšich 10 mm odstranime i vnitfni 
izdaci a ponechame ješte asi 10 mm 
vnitfnfho vodiče, na ktery pfipšjfme 
pšjeciočko s otvorem 4 mm. Dšle od 
mista spojeni odmšfime 60 mm a tam 
odstranime vnšjšf izolaci v širi asi 
15 mm, roztšhneme opleteni (aniž by- 
chom je porušili) a velmi opatmš 
čšstečnym naffznutfm vnitfni izolace 
obnažime vnitfni vodič. K tomuto vodiči 
a k opleteni pak pfipšjime vlastnf 
napšječ potfebnš dšlky — zpravidla 
postači jtž uvedeny typ kabliku. Tuto 
pršci je tfeba provšdšt velmi opatrnš, 
abychom nenalomili vodiče a neporuši- 
li ~ ' zejmšna pšječkou — izolaci;. 

nežšdouci zkraty neodhalime snadno, 
protože stejnosmšrnš jsou vodiče zkra- 
tovšny i u funkčnt antšny. Je takš tfeba 
pfipomenout že uvedenš dšlky souo- 
sšho kabelu jsou vypočteny .pro kabel 
s plnou polyetytenovou izolaci (Činite) 
zkršceni 0,66), pro kabel s pšnovou 
. izolaci (činitel zkršceni 0,83) je tfeba 
udaje pfepočftat 

Potom si pripravime mosaznou kula- 
tinu o 0 asi 10 mm a dšlce 40 mm, 
kterou podćlnč stfedem provrtšme. 
a do diry vyfizneme zšvit M4 v ćete 
dćlce. Z jednš strany prišroubujeme 
pšjeci očko transformačniho vedeni, na 
druhou stranu zšrič d6lky asi 1 m 
z vhodnćho materišlu, na nčmž rovnšž 
v potfebnš dćfce vyrtzneme zšvit M4. 
Nakonec zšfič zkrštime tak, aby celko- 
vš dćlka meži koncem opleteni kabelu 
transformačniho vedenf (na otevfenšm 
konci) a koncem zšfiče Činila 980 mm. 
Konec zšfiče opatffme ochrannym izo- 
tetorkem. 

V tomto stavu je antena pripravena 
ke zmšfeni, pripadne ovšfeni v provo¬ 
zu. Pfi vyrobb vzorku uvedenym postu- 
pem ~byl namšfen ĆSV max. 1,2 
v pšsmu 145 až 146 MHz. ČSV mužeme 
zlepšit zmšnou mista napšjeni na čtvrt- 
vlnnšm vedeni, což v praxi znamenš 
vyrobit novš vedeni, pfipadnš nškolik 
ruznych vedeni pro experimentovšni. 
Pokud nšs dosaženš vy$ledky uspoko- 
ji, dokončlme montšž: 

Antenu vsuneme do pfipravenš no- 
vodurovb trubky s* pffsavkami, Čtvrt- 
vlnnć vedeni mirnš stočime. Napšječ 
na urovni dolniho konce trubky opa- 
tfime uzllkem a cely dolnl konec trubky 
yylijeme Dentacrylem tak, aby by! fixo- 
všn^ pojistny uzlrk napšječe, konec 
čtvrtvlnnšho vedeni a pfisavka (obr. 2). 
Po vytvrzeni zšlivky vyplnime trubku až 
do vyše 30 mm pod homf okraj drti 
z pšnovšho pdystyršnu (dobfe upčchu- . 
jeme) a pfikryjeme papirovou zatkou. 
Horni čšst trubky opet vytijeme Dentacry- 
tem, pfičemž mosaznou kulatinu nechš- 
me ze zšlivky vyčnfvat asi 1 mm, aby- 
chom mohli pozđšji zafiČ podle potfeby 
snadno vyšroubovat a antšnu'snadnšji 



•* t 

Obr. 2 .M 0 M&Ž antšny (1 — novodurovš 
trubka; 2 — prisavky; 3 — transfor¬ 
mačni čtvrtvtnnš vedeni; 4 — mosaznš 
kulatina; 5 — pšjeci očko; 6 — Šroub 
M4; 7 — zšlivka . Dentacryiem; 

8 — napšječ; 9 — zšrič; 10 — ochranny 
izolštor) 

sktadovat. Pred praci s Dentacrylem 
neopomeneme všechny plochy zšliv- 
kou. dotčenš dobfe očistit a od mastit, 
a dHve, než se zšlivka žačne vytvrzovat, 
zajistime, aby se obš pfisavky nachšze- 
ly ve stejnš rovinš- i aby zšfič byl 
prientovšn v ose nosnš trubky. Po 
vytvrzeni zšlivky ješte vyvrtšme nšco 
mšlo nad urovni zšlivky na dolnim 
konci trubky otvor 0 2 mm pro zajištšni 
uniku pffpadnyćh kondenzovanych 
par, a antena je pfipravena k provozu. 

. Antšnu pomoći pfisavek snadno pfi- 
chytime k čelnfmu sklu vozu: Sklo 
dobfe očistime a pftsavky mirnš na- 
vlhčime a pfitiskneme ke sklu tak, 
abychom vytlačili všechny vzduchovš 
bublinky Antena pak držt velmi spoleh- 
livš; pfi pokusech v ruznych doprav- 
nich situacfch a na ruznšm teršnu 
nemšl zkoušeny vzorek nikdy tendenci 
odpadnout. Napšječ zavedeme do vo¬ 
zu treba oknem. 

Uvedenš antena byla vyrobena spe : . 
cišlnš pro vuz Trabant. Vzhledem 
k tomu,-že pfi možnych variantšch 
uchycem antšny se vždy nezdafi vzdšlit 
napšjeny konec zšfiče — kde je kmitna 
napšti — od karosšrie, Ize očekšvat, že 
kovovš čšsti karosšrie budou neprizni- 
vš antenu ovlivftovat, a že tedy tato 
antšna pro vozy s kovovou karosšrii 
' nebude vhodnš. 

Civšem vzhledem k tomu, ža antenu 
mužeme pfisavkami snadno prichytit 
kdekoli tfeba na okno či jinš filadkš 
neporšzni plochy, a že ji mužeme ješte 
doptnit vhodnymi svorkami k jinšmu 
zpusobu montšže, je velmi praktickš 
kdekoli na cestšch.” Pro tento učel 
mužeme zšfič vyrobit z vyprodejni 
teleskopickš antšny; antšnu pak snad¬ 
no složime a mužeme pfepravovaf 
v bšžnych zavazadlech.' 

Literatura 

[1] — OK1PG: Pfispšvek k mobilnim 
antšnšm pro 145 MHz. 
RZ11-12/76 \ 

/ [2] — Rothammel: Antennenbuch ^ 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


VT -- - 

Radioamatiri, majiteli mikropočltaču 
firmy Sinclair ZX81 a Spectrum, utvofili 
v Anglii sdruženl SARUG t kteri zajišfu- 
je vyminu programu a seznamuje 
s novymi aplikacemi tšchto počftaču. 
Vydivajl tiž 16strinkovy časopis, ktery 
je možno zfskat za maly poplatek 2 IRC 
(jedno čfslo). ZAjemcisi o bližšf infor- 
mace mohou napsat na adresu: Paul 
Newman, G4INP, 3 Red House Lane, 
Leiston, Suffolk, IP16 4JZ, United King- 
dom. 

OK2GX 


sestavovali s pulročnlm pfedstihenrv J. 
Blažek, K. Filip, OK1ANQ, a manželi 
Smltkovi, OK1WFE a OK1DFE. V prak¬ 
tički čisti soutiže stavili zivodnfci 
kategoril Cl a C2 multivibritor s kom¬ 
plementarni dvojici tranzistoru, zivod- 
nlci kategorie B stejnosmirny voltmetr. 

Obvodnlmi preborn(ky * Prahy 9 se 
pro rok 1984 stali: kategorie Cl — Jifl 
Smltka, OK1KTL; C2 — Josef Šmltka, 
OK1KTL; B — Igor Skalicky, OKI KM D. 


vkv _ 


Mistrovstvi ČSSR 
kotetivnnh stanic na VKV 
. — 1983 

1. OK1KHI — 104 bodO, 2. OK1KIR 

— 100, 3. OK1KRA — 90, 4. OK1KRG 

— 72, 5. OK1KKD — 63, 6. OK3KVL 
• — 59, 7. OK1KTL — 57, 8. OKOWCY 

— 52, 9. OK1KKH — 52, 10. OK2KQQv- 

— 51. 

Hodnoceno celkem 63 stanic. 

Vyhodnotii OK1GA. 

OKI MG 



TT " , 

Pfebor vHloubštinš 

V bfeznu navštlvila naše redakce 
Jeden z obvodrilch preboru v radiotech- 
nicki tvofivosti. Vybrali jsme si pražsky 
devity obvod, kde je pFedsedou RR OV 
Svazarmu J. Ctibor, OKI IJ. Prebor se 
konal v Praze-Hloubitlni, hlavnfm roz- 
hodčlm byl M. Kasalicky, OK1DKM. 
Testy a konstrukčnl ukoly pro soutižicl 



Zattmco Jirka Smftka junior, čten radio - 
klubu ' OK1KTL, zapojovai . multivi- 
brštor ... 



... jeho maminka Eva, OK1DFE, spo- 
, lečriš s - FrantiŠkem Rejhonem, 
-OK1DRF , hodnotila domšcfamatšrskš 
vyrobky všech učastnikO preboru 


Vysledky souteže MČSP 1983 

Kategorie 145 MHz 

1. OK1KHI,Roztoky u Prahy, 1 975 248 b. 

2. OK1KKH, Kutni Hora, 1 378 725 b. 

3. OK2KZR, Bystfice n/P, 857 870 b. 

Kategorie 432 MHz a vyše 

1. OK1CA, F. Stfihavka, Pardubice, 

410 256 b. 

2. OK1KIR, Praha, 397 980 b. 

3. OKI KHI, 397 380 b. 

V loftskim X. ročnlku Soutiže MČSP 
soutšžilo v pismech KV i VKV celkem 616 
stanic. 

I. subregtondlni VKV zdvod 1984 

Kategorie 145 MHz — stšiš QTH 

1. OK1KRA'HK72a 256 QSO 65 186 bodO 

2. OKI KHI HK62d 253- 64 694 

3. OK2TU . IJ13e 183 45 475 

4 , OK3KTR t!48d 189 - 41918 

5. OK3KMY H46g 196 40197 

6. OKI ATQ — 38 659 b., 7. OK1KRZ 

— 27 842,8. OKI KKD — 24 183,9. OK2KRT 

— 22 928, 10. OK2KFA — 20.657 bodO. 
Hodnoceno 75 stanic. 

Kategorie 145 MHz — prechodnš QTH 
I.OKIKRG GK45d 469 122 234bodu 

2. OK1KTL GJ19j 408 115 952 

3. OK1KRU HJ17e 281 78 259 

4. OK2KZR IJ32] 275 71 638 

5. OK1KKH HJ06c 250 61 871 

6. OK1KEI — 48 785, 7. OK3RMW 

— 47 152, 8. OK1KJP — 46433, 9. 
OK3KGW — 46 108,10. OK1KVVN — 42 853 
bodu.' 

Kategorie 433 MHz — stšiš QTH 

1. OK1KRA HK72a 34 5024 bodO 

2. OK1KPA HK79d 24 2607 

3. OK2KJT JJ41f 14 1400 

4. OK2BOR IJ68b 12 1303 

5. OK1DKM HK73b 13 978 . 

Hodnoceno 18 stanic. 

Kategorie 433 MHz — prechodnš QTH 

1. OK1DIG GK40j 61 12 519 

2. OK1KKH HJ06c 52 9593 

3. OK1KEI HK29b 58 , 9532 

4. OK3RMWJI64g 32 5505 

5. OK1KTL GJ19j 38 5316 

Hodnoceno 11 stanic. 

' * 

Kategorie 1296 MHz — stšiš QTH 

1. OKIDGi HK61e 2 . 221 

2. OKIMWDHK47c 3 134 

3. OK1AIG HK36j 2 55 

Kategorie 1296 MHz — prechodnš 

QTH 

1. OKI DEF HK37h 8 ^ 799 

2. OKI AIY HK28C 7 . 690 

3. OK1KRG GK45d 4 535 

Zšvod vyhodnocen na IMZ 'v Hradci 
Kršiovš. 

, OKI MG 


Kaiendtf KV zdvocHi 
na srpen 1984 


4.-5.8. 

Y0DX contest 

18.00-18.00 

4.-5.8. 

IDmois OSO Party -) ^ . 

18.00—05.00 a 
12.00-23.00 

6 .8. 

TEST 160m ■ 

* 19.00-20.00 

11 .-12.8. 

Etirapean DX contest (WAEDC|, CW 

00.00-24.09 

17.8. 

TEST 18) m 

19,00-20.00 

18;-19.8. 

SEANET WW0X contest, SSB 

00.00-24.00 

18.-19.8. 

SART RTTY KV contest \ 


18,-19.8. 

Japan CW contest J 

12 .00-12.00 

18.-19.8. 

Ataska DXParty 

_Q2iXM12J50 

25.-26.8. 

Ali Asian 0X contest CW 

• 00.00-24.00 

25.-26.8. 

RTTY KV Kurzlcontesi *) 

13.00-17.00 

25.-26.8. 

Ohto, Atabama Party -) 

00.00—24.00 

29.8. 

zavod SNP 

19.00-21.00 


Pro zivody označeni +) nezajišfuje 
URK odesllinl denlku. ++) SART RTTY 
KV contest mi celkem tri etapy, 
00.00—08:00, dile 16.00—24.00 a dru- 
h* den 08.00—16.00 UTC. 

Podmlnky WAEDC — viz AR 7/82; Ali 
Asian DX contest — viz AR 6/81, 
SEANET WW DX — v\z AR 6/83 a YO- 
DX contest viz AR 7/83. 

Podminky Japan CW contestu „ 

Zivodl se pouze telegrafnlm provo¬ 
zem v kategorifch: a) všech na pisma, 
b) jedno pismo. Zivodu se mohou 
zučastnit pouze stanice s jednim ope- 
ritorem. Každi spojeni s JA stanici se 
hodnotl jednim bodem, nisobiči jsou 
japonski prefektury v každim pismu 
. zvlišf. Vymiftuje se kid složeny z RST 
a zkratky kontinentu (pro nis EU), 
japonski stanice pfedivajl RST 
a dvoupfsmennou zkratku provincie 
(celkem je jich 47). Denfky $e zasilajf na 
adresu: 

Fikuo Takamitsu, JA9FT, 4-16-22 Izu- 
mino, Kanazawa, Ishikavva 921, Japan. 

V^sledky Soutčže MČSP 1983 

Kategorie koiektivnfch stanic 

1. OKI KQJ, Holyšov, 3944 b. 

2. OKIONC, Rotava, 1770 b. 

3. OK2KLN, Treblč, 1608 b. 

Kategorie jednotiivcO 

1. OK3EY, E. Melcer, Binovce n/B, 4788 b. 

2. OK3ZWA, J. Kovičik, Prešov, 3494 b. 

3. OK6DX, J. Slima, Velki Blteš, 3492 b. 
Kategorie žen 

1. OK2BVVZ, H. Streckovi, šternberk, 
. 204 J). 

2. OKI ARI, J. Vinklerovi, Teplice, 188 b. 

3. OK2BYL, K: Kolomaznlkovi, Kromiflž, 
133 b. 




Kategorie OL 

1. 0L9C0!, M. Bohšč, B. Bystrica, 249 b. 

2. OL8COS, M. Bebjak, Partizanske, 101 b. 

3. OL6B1D, T. Zukal, Dobrochov, 95 b. 
Kategorie SWL 

t. OK3-27586, S. Poišk, Prešov, 3382 b. 

2. OKI-1957, J. Burda, Pizert, 2118 b. 

3. OK3-26694; J. Ršcz, Velkš Kosihy, 

1623 b. . 

V toftsk^m X. ročnfku Soutšže MČSP 
sout&Žiio v pšsmech KV i VKV celkem 616 
stanic. 


Zm6ny y tabulkšch DXCC 

Z našich stanic zfskaty v posledni 
dobš nšlepky tyto stanice: OKI MG za 
335 zemi MIX a 284 zemf CW, d&le 
OK2DĐ za 307 zemf MIX a OK1ZL za 
305 zemf MIX. Novi Členovć DXCC: 
OK3TMF (114 MIX* 103 fone, 102 CW), 
OK3KEX (120 fone)., 

QSL infbrmace 

Alain Duchauchoy, F6BFH, 21 Rue de 
ta Republique, 76 420 Bitioret, France, 
oznamuje všem našim radioamatšrum, 
že ~ za j ištu je QSL agendu . pro tyto 
stanice: FM7AV, FG7XT, FY0EOG, 
FB8YE, HH2V, TI2FV, FP0MB, J6LIW, 
TL8LI, 7X5AB, 7X5AH, FK8DZ 
a FB8WH. 


CO WW DX contest 160 m SSB 

— 1983: V tomto z&vodš se stanice 
OK3KFO um isti ta na 1. mfstš na svštš 
mezi stanicemi s vfce operštory! 

1.0K1KPU 7866 74 23 (jednotthrci) 

2.0K1DVK 3667 44 

1.0K3KF0 128020 682 37 (viče op.) 

2.0K1KSO 51 420 344 30 

Telegrafa! č£st WAEDC 1983: 7. a 8. 

mfsto mezi evrop$kymi stanicemi zfska- 
ti OK2BHV a OK2FD. Z našich stanic 
obdržf diplomy: 1. OK2BHV 885 600 
bodu (570 spojeni, 906 QTC a 600 
nšs.), 2. OK2FD 877 250, 3. OK1AVD 
725 991,4. OK2RU 415 248, 5. OK3CFA 
368 706, 6. OK3FON 206 244, 7. 

OK3CFP 147 735, 1. OKI KSO 924 686 
bodu (vfce op.). 

Zajimavosti z DX svčta 

Od 1. leđna 1984'pracujf novozeland¬ 
ski stanice s prefixy ZLI až 4 jako đopo- 
sud, ZL5 použfvajf stanice na antarktič¬ 
kih zškiadnach, ZL6 stanice zvlšštnfch 
sftf, ZL7 ostrov Chatham, ZL8 ostrov Ker- 
madec, ZL9ostrovy Auckland a Campbell; 
ZLO bude pfidšiovšn cizincum a ostrov 
Tokelau z drfvejšfho ZM7 žmenf prefixna 
ZK3. 


VfsledkjrzezfivodO . 

* 

RSGB 1,8 MHz co ntest 1983: Mezi 
stanicemi ze zahraničf se OK3CZM 
umfstil na 5. mfstš s 312 body, na 8. 
mfstŠ OL1BBR s 257 body a na 9. mfstŠ- 
OL4BDY s 245 body. "* 

? 

Sumrner 1,8 MHz CW — 1983: Prv6 
mfsto mezi' zahraničnimi stanicemi 
a pochopitelnš t6Ž diplom zfskal 
OK1DXS s vysledkem 311 bodu. 

RSGB 7 MHz contest CW — 1983: 

Mezi evropskymi stanicemi na 
10., 22. a 70. mfstŠ.se um(stily naše 
stanice OK2BMA (5250 bodu) OKI AGA 
(3510) a OK2SLL (1792). Z posluchaču 
OKI — 11 861 na 3. mfstš s 4095 bođy. 

RSGB 7 MHz SSB — 1983: V tomto 
zšvodš zfskaly naše stanice velmi pšk- 
nć umtstšnf, a to na 1., 4. a 5. mtstš 
mezi zahraničnfmi stanicemi. Byli to 
OK3CSC (10 425 bodu), OK1AMS 
(4970) a OK1AGN (4260). 

CQ WW DX contest 160 m — CW, 
1983: Naše stanice zde dosšhly vynika- 
jfcfho uspšchu hlavnš počtem učast- 
nfkO: počtem 184 došlychdeniku jsou 
za zemf pofadatefe (W) a angljckymi 
stanicemi na tfetfm mfstš. Mezi ,,Top 
ten" se umfstila pouze stanice OK5TLG, 
kterš zfskala mezi stanicemi s vfce 
operštory 5. mfsto na svštš. V kategorii 
jednotlivcu je na prvnfm mfstš v celo- 
svštovšm poradi NP4A s 400 504 body, 
ktery v navšzal 633 spojeni s 50 zemšmi. 
Umfstšnf našich stanic (body r spojeni, 
zemšj: 

‘1.0K3DG 64 680 348 39 (jednodivci) 

2.0K3CXF 57 750 305 37 

3.0L8CMG 49 212 320 36 


Po dlouhć dobč vešty ve znšmost 
skutečnosti kolem ezpedtee LU3ZI. Jako 
operštoH se zučastnfli LU1DZ a LU3EDZ, 
ktery všakmčl zajlšfovat hlavnš tech- 
nfckou stršnku provozu. Stanice se o- 
zvala popirve telegraficky z Ostrova 25. 
kvštna dne 16.1.1983, (souradnice os¬ 
trova 62°41' j.&, 58°37' z.d.). Pršce se 
stavbou ant6n*byly ztiženysilnym všt- 
rem (90 km/hod.) a dešt&m, pfesto stani¬ 
ce byla v provozu 7 dnu po 17 hodin 
dennč. Nakonec mšl LU1DZ zdravothf 
potiže se sluchem, kterć Ićkaf označi I 
jako dusledek dlouhodobćho poslechu 
telegrafnfch značek ze sluchštek. Dšle 
musel pracovat LU3EDZ, ktery se všno- 
val SSB. V provozu bylo zaftzenl FT101E 
se. zesMovaČem FL2100Z a pamšfovy 
klfč, trfprvkovš tffpšsmovš antšna a in- 
verted vee ve vyšl asl 15 m. Pouhć 
dva đny pršce v pšsmu 160 m pftnesly 57 
spo|enf s američkim a evropskim konti- 
nentem, celkem navšzala ezpedtee 
20125 spojeni, z toho 17 564 telegra- 
flcky. 

Z Guantanamo Bay jsou nyni y provozu 
tyto stanice: KG4DX, zajimajici se o zšvo- 
dy a provoz v pšsmu 160 m, KG4CD - 
ucastnfk DX sftf a zšvodu, KG4GN pracuje 
na vŠech pšsmech, ale preferuje 14 MHz, 
kde mfvš dlouhš spojeni „phone patch “ 
se svymi pršteli, v pšsmech 10,15 a 20 m 
naleznete KG4AW v dennf dobš, KG4TM 
zase preferuje pšsmo 40 m. RTTY provo¬ 
zem pracujf'KG4AH a KG4WS a konečnš 
KG4CC'občas zpusobf „pile up‘‘ ha 15 
nebo 20 metrech. 

ftecko použlvš prefixy SVI, 2, 3, 4, 
6 a 7 pro kontinentalni Ozemi, SV5 pro 
ostrov Rtvodos a pfitehlć ostrovy Dode- 
canesos, SV9 pro Krštu a SV8 pro 
ostatnž ostrovy patfiči Aecku. ZvIŠŠtni 
volaci znaky SV0 jsou vydšvšny tŠm 
cizincfim, ktefi na Feckšm Ozemi po- 
byvajf dšle než jeden rok. 


1.0K5TLG • 159 872 508 44(vičeop.) 

2. OKI KSO *91636 267 42 - 

3.0K1K0J . 41902 238 38 
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Zajimavou zpršvu jsme. dostali 
o ostrovš Petra I (novš schvšienš zemš 
DXCC), ktery byl puvodnš označen za 
uzemi patHcf Norsku. Norskš^ nšr"oky 
však uznaly pouze ’Anglie, Francie, 
Austršlie a Noyy Zćland, zatfmco 
SSSR, USA i ostat ni zemš, nikotiv. 
Naštšstf je ostrov 240 mi! od kontinen- 


tšlnfho uzemi, (ale' jen 25 mil od 
soustavnč zalednšnćho uzemi Abbot 
ice shelf), takže statut samostatnć 
zemš DXCC je opršvn§ny. Znamenš to 
však, že se odtamtud mohou ozvat 
stanice i pod jinymi prefixy, než jsou 
pridšleny Norsku, obdobnš jako je 
tomu z Antarktidy. ^ 

vysledky zdvodu CQ WW 
DX-fone 1983 

- ■ s 

Diplomy obdržf tyto stanice: 

a) V kategorii stanic s vfce operštory 
OK3KEE s vysiedkem 737 016 bodu. 

b) V kategorii stanic pracujfcfch s QRP 
zarizenim OK3AUI za všechna pšsma 
a zisk 134 504 bodu, OK2BMA za 
14 MHz -s 56 260 bodu, OK1DCP za 
7 MHz a 61 236 bodO, OL1BBR za 
1,8 MHz a 3444 bodu. 

c) V kategorii stanic s jednim operšto- 
rem uvšdfme umyslnš i dosaieny počet 
spojeni a nšsobiču u prvych tf\ stanic 
— je to poučnš, nebof je zde jedno¬ 
značni dokumentovšn podstatny fakt, 
že * z&vod vyhrivaj i nššobiče, nikoliv 
spojeni: 

1.0K30M/ 1088 235 bodu . (1075 sp^eni nžs.) 

2.0K1AVĐ . 721292 bodu ‘ (960 spojeni, 338 nšs.) 

3.0K1AES 336432 bodi) (1304 spojeni 258 nas.) 

a dalši stanice zdvodfcf v jednottivych 
pšsmech: 

OK1AOV — 28 — 21 243 b. 

OK1DCU — 21 — 461 304 b. 

OK2SGW — 14 — 114 472 b. 

OKI JJB — 14 — 61 335 b. ' 

OK1TN — 7 — 156480b. . 

OK2QX — 7 — 88 200 b. 

OK3CEL — 3,5 — 70 080 b. 

OK2HI — 3,5 — 64 080 b. 

OL6BAT — 1,8 — 14910b. 

OK3CWQ — 1,8 - 5632 b. 

Vysledky zAvodu AGC W 
Happy New. Year 1983 

V tomto zšvodš nenf stanoveno pora¬ 
di podle zemi: uvšdfme proto umfstšnf 
našich stanic v celkovšm poradi pfi- 
slušnš kategorie: 

a) stanice do 500 W pffkonu: 23. 
OK1TN; 29. OKI KZ a 38. OKI AXV. 

b) stanice do 100 W pffkonu: 4. 
OK1AQH/p, 21. OK1DRR a 221 
OK1DLY. 

c) stanice do 10 W prfkonu: 2. 
OKI DKW, 13. OK1DAV, 15. OK1MNV. 
Nejuspššnšjšfm reprezentantem . byi 
Jaroslav Đurđa, OK1-1957, ktery 
v kategorii posluchaču obsadil prvni 
mfsto. (TNX DJ5QK) 

Zpršvy v kostce 

Nadšji zfskat povofenf k ^provozu 
z Libye mš nynf G3SYM, ktery nynf 
pracuje pro libyjskć ministerstvo spoju 

# Zn4my VS6CT použfvš antšnu 
KT34A a každou prvnf sobotu v mšsfci 
jej najdete od 16.00 UTC na 14 322 kHz. 
Jeho novym QSL manažerem je G5VS. 
Phil sšm pracoval Ioni z Madeiry jako 
G4JMB/CT3 • QŠL pro VP8AOH 
z roku 1982 jsou teprve nynf vy7izo- 
všny, manažer K0JW obdržel teprve 
v zšvšru lohskšho roku denfky 

# Jednou z prvnfch. stanic, kterš se 
ozvaly z Turecka, by|a TA2WCY 
v zšvšru loftskšho roku, QSL vyHzuje 
DJ0UP # Bčhem lohskšho roku praco- 
valo nškolik stanic z Kostariky s pFfleži- 
tostnym prefixem TE u prfležitosti 30 let 
od založenf radioklubu # QSL od 
BY1PK dochšzejf bšžnš pres byro. 
V tetošnfm roče se vytvšPej( podmfnky 
k aktivaci dalšfch plšnovanych stanic 
do celkovšho počtu 12, zatfm nejaktiv- 
nšjšf je BY1PK s 4200 a BY8AA s 2000 



nav&zanych spojenf v polovini loft- 
skćho roku # Z Velikonočnfho ostrova 
byfo v loftskćm roče aktivnfch již 10 
stanic, z toho.6 novAčku. NejstarŠfm 
radioamatArem je CEOAE — vyborny 
telegrafista, spolu s CEOFFD. Angličky. 
se đomluvite ,s CEODVH, ERY a FED 
# LigurskA ostrovy v Itšlii (pFtbllžnA 44° 
s. š. a 10° v. d.) maji nAzvy Palmaria, 
Tino, Tinetto, Gallinara a Bergeggi 
a budou nyni použivat prefix IA1. 

OK2QX 


PfedpovšcF podmmek šifeni 
KV na z iti 1984 

NejdFive za dva ći nejpozdAji za 6tyFi roky bude 
slunečni aktivita v rAmci jedenActiletAhokolisAni 
minimalni, člmž začne dvaadvaćAty cyklus. Do te 
doby bude siceslunečni radiace v prumAru dAle 
klesat, leč občas krAtkodobA stoupne. Vzestupy 
budou ruznA vysoke a stile krati! a krati!, 
pričemž se aktivita bude soustfetfovat v malAm 
»počtu jednA či dvou skupin slunečnich skvm. 
Nejinak tomu bylo bAhem letošniho jara, kdy 
bAhem posledn! dubnovA dekAdy došlo k sArii 
vAtiich slunečnfch erupć! včetnA protonovych 
a hustota siunečnfho rAdiovAho toku na 
2800 MHz dosAhia 29. 4. dokonče 0 = 183, což 
bylo nejvfce za poslednfch 16 mAsicu. PrumAr za 
duben 1984 byl 0 = 129,1, prumAmA /? = 68,6. 
Jde o udaj, poskytnuty jako obvykle đr. A, 
Koeckelenberghem ze SIDO v Bruselu; ze stej- 
nAho zdroje je predpovAđ vyhlazen6 dvanActi- 
mAsiČni hodnotyft 12 na mesic srpen až rijen: 40, 
40 a 39, což odpovida 0 : 89, 89 a 88. Pro srov- 
nani uvetfme predpovetf o z CCIR pro stejne 
ob'dobi: 104,101 a 101, čemuž by početne odpo- 
v!daly hodnotyfl 12 ,57,54 a 54, a nAkde mezi tim 
jsou vys!edky zrskanA pri použit! klasickA pfed- 
* povAdni metody: 51,49 a 47 — to vše k 1.5.1984. 
A ještA pro srovnAni: posledn! tfi znAme hodnoty. 
R u za srpen až Fijen 1983 jsou 65,7,67,9 a 68,1, 

Definitivni konec letnfch a hAstup pHznrvych 
podzimnfch podmfnek šiFeni KV vrcholivA velmi 
priznivymi moznostmi spojeni v globAnlm mAFit- 
ku v širokAm spektru kmitočtCLzejmAna okolo 
rovnodennosti. Zda tomu i letos bude tak a do 
jakA mfry, to zAvisi i na vhodnAm načasovAni 
' krAtkodobych variaci slunečni ageomagnetickA 
aktivity. Jeđnoduše rečeno: v obdobl rovnoden¬ 
nosti potFebujeme, aby slunečni radiace rostla a 
magnetickA pole ZemA pritom nejprve zustalo 
klidnA. Po nAkolika dnech takovšho vyvoje 
pFichAztvA porucha. A pokud pfijde nAhle a ve 
vhodnou dobu — nejlepe po potedni anebo v 
denni dobA vubec, mohou podminky ŠiFeni 
vrcholit jeji kiađnou fAzi da)šimzvy§enfm použi- 
. telnych kmitočtu do Fađy smAru a pres 30 MHž a 
po nčkolika hodirtich muže dojrt i k potirni zAri. 
A pokud nebude porucha' trvat pFiliŠ dtouho, 
muže se priznivy vyvoj i opakovat. ~ 

TOP band vykAŽe ziepšeni ve smAru na W po. 
00.00 a hlavnA okolo 04.30 UTO. ještA tepši budou 
podminky pro spojeni s karibskou oblasti, zato se 
budou zhoršovat smAry na Jižni Ameriku a na 
jižni polokouli vubec. Sezčna DX zde začne v 
rijnu. 

Na osmd e sA tce se mohou objevit stanice z 
~vychodu a-jihovychodu Asie a z AustrAlie od 
16.00 do 22.00—23.00, Jižni Amerika „se začne 
otevirar mezi 21.00—22.00, Severn! Amerika po 
22.00, zApadni pobreži bude pomAmA nejtipe 
dosažitetnč mezi 03.00 až 06.00, HavajskA ostro- 
vy okolo 06.00 UTC. 

čtyficftka se bude do obdobnych smAru. 
otevirat o nAjakou tu hodinu drive a zavfrat o 
nčco pozdčji. PAsmo ticha pFes den až i vymizi, 
leč pred vychodem Slunce bude dlouhč 1000 až 
1500 km. Denni hodnoty max. QRB budou klesat 
k 1500 km. 

Na tFicitce bude ve dne pAsmo ticha dlouhA 
asi 800 km, v noći v prumčru 2000 km, denni 
utlum omezi provoz DX prakticky jen v potednich 
hodinAch. 


Dvacftka bude nejvyššfm stile otevfenym 
pAsmem — pfed vychodem Slunce pujde afe jen 
o jižni sm&ry, pFipadhA muže pAsmo .zcela 
zmlknout. Denni hodnoty pAsma ticha budou 
1500 až 2000 km. 

Na jpatnAdce to bude podstatnš viče — 2500 
až 4000 km, v zApornych tizich poruch se pAsmo 
vubec neotevre. - 

Desftka bude otevfena jen v pFiznivych dnech, 
kdy jisti usty5ime nškterč ze 66 znAmych majAku 
(30 až 40 b*vA QRV). 

OK1HH 
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Radio (SSSR), č. 3/1984 

Rozlišeni elektrickč a magnetickč složky pole 

— Funkčni bloky modemiho transceiveru 

— Tvarovač signAlu CW - Jednoduchy elektricky 
klič — Rozšfreni možnosti použiti pFistroje ke 
kontrole obrazovek — KvazisenzorovA pfepinače 
s integrovanymi obvody — ćislicovy indikAtor 
kmitočtu — NapAjeni 10 K548UN1 malym na- 
pAtim — technologickA rady — DynamickA 
indikace čisel — NapAjeci zdroj 1 až 29 V 

— Zesiiovač, rizeny napAtim — Nf predzesiiovač 
s možnosti regu|ace charakteristiky — MAFiče 
urovnA signAlu pro magnetofony — GenerAtor 
mazaciho signAlu pro magnetofony — EiektroniC: 
ky termobarometr — Stavebnice pfijimače pro 
mlAdež Junost KP101 — Elektronicky semafor 

— Qektronicky hudebni automat — Jednoduchy 
zkouSeČ tranzistoru — Katalog: OptoelektronickA 
členy a 10 na principu fotodiod — KrAtkA 
informace o nov^ch vyrobcich. ' 


KATALOG ELEKTRONICKYCH SOU- 
ČASTEK, KONSTRUKČNlCH DIlO, 
BLOKO A PftlSLUŠENSTVj 1983 AŽ 
1984, 2. DlL: TESLA ELTOS: Praha 
1984. 800 stran. 

Druhy dil soubornAho katalogu bylpfedstaven 
. zAjemcum na letošnim Mezinarodnim veietrhu 
spotfebniho zboži v BmA a pro zAjemce by mAl 
byt v souČasnA dobA dostupny v prodejnAch 
TESLA ELTOS. Novy svazek doplčuje technickA 
informace prvniho dilu, vydanAho v lohskAm 
roče, o udaje y z dalšich oblasti sortimentu 
zškladntch elektroničkih dRu. součAstek a pH- 
stroju' 

JednotlivA kapitoly zahrnuji konstrukčni sta¬ 
vebnice — stavebnicove skFinA a panely — 
(kap. 8.), čtdla, akčni Členy, pfevodnfky (kap. 9.), 
motory a selsyny (kap. 10.), regutitory, regulačnf 
systittry (kap. 11.), mikropočitače,' vyvojov£ 
systAmy a testery (kap. 12.); periferni zarizeni 
k mikroelektronickym systAmum (kap. 13.), mo- 
dulAmi pristrojovA systAmy (kap. 14.) a mAFici 
pFistroje.a zarfeeni (kap.' 15.). ŠestnActi čAst^ 
Katalogu, nazvanA „Knihovna aplikacf mikroelek- 
tomickych systimu u , pfinAši zAkladni udaje 
o programovAm vybaveni počitaču, jehož cen- 
trAlni evidencf (pro mikropocesory 8080, 8086 
a 8084) by! povAren institut mikroelektronickych - 
aplikaci' oborovAho podniku TESLA ELTOS 
s cilem odstranit duplicitni prAce pFi vytvAFeni 
a využivAnr mikroprocesorovych systAmu a tim 
urychlit zavAdAni mikroelektroniky. ZAvArečnA 
čAst Katalogu obsahuje aktualizovanA perspe¬ 
ktivni rady elektroničkih součAstek a dodatek, 
v nAmž jsou shmuty informace, soustFedAnA po 
redakčni uzAvAroe druhAho dilu Katalogu 
a kromA toho i dodatečnA informace k prvntmu 
dilu. 

O kladnAm pfinosu Katalogu jsme se Šire 
zmtnili již v recenzi prvniho dilu v AR A1/1984 
a hemAlo by smysl znovu ocečovat jeho vyznam. 
Doufejme jen, že jeho nAktid — 20000 (35000) 
vytisku — postači uspokojit alespoh pfevažnou vAtši- 
nu zAjemcu z rad jak profe sionAIn fch. tak amatir- 
skych prgco^niku v obonj. 

Jak uvAdi gen. Fed. M. Sevčik v „Uvodnim 
slovu vydavatele k druhAmu dilu", bude poskyto- 
. vani technickych informaci ještA dAle aktualizo- 
vano vydAvAnim dalši chystanA pubiikace „No- 
vinky> a inovace z vyrobnich programu čsi. 
elektronickAho prumyslu“, kterA by mAla vy- 
chAzet dvakrAt do roka. SpolečnA se souhrnnymi 
kata!ogy, kterA maji mit periodicitu 21/2 roku, by 
tak mAl vzriiknout informačhf systAm, ktery by 
mAl (za pfeđpokladu, že podchyti vyčerpAvajicim 
zpusobem cely požadovany sortiment), vytvorit 
dobrA podminky pro včasnou. informovanost 
.odbomych pracovišf a prispAt tak v oblasti 
publikačni činnosti zajistit predpoklady realrzace 
programu etektronizace nArodnfho hospodAFstvi. 


Radio, Femsehen, 

EJektronik (NDR), č. 4/1984 

ElektromagnetickA kompatibilna, jakostni pa- 
rametr elektroničkih obvodu — MAreni vykonu 
na u!travysokych kmitočtech — NAsobicf čislico- 
ve anatogovy pFevodnik v technice zpracovAni 
signAlu — Rychly Čtyfbitovy analogovA čis)icovy 
prevodnik — Digitalizace periodicky se opaku- 
jicich analogovych signAlu — lmpulsovy-mAFič 
Činrtelu odrazu ke. kontrole vtnovA impedance 

— MAFenf protaženi pofhoci kmitočtovA analogo- 
vAho ^prevodu — Rychly zesiiovač impulsu 

— Elektronicky pristroj, pamAf pro grafickA* 
zobrazeni namAFenych hodnot — Ultrazvukovy 
mAnič pro malA ozvAnovA hloubkomAry 

— SystAmy s nAkolika mikroprocesory — Infor¬ 
mace o po!ovodičovych součAstkAch 202 — Pro 
servis — Stereofonni magnetofon TESLA B 113 

— Zkušenosti s magnetofonem TESLA B 113 

— Testovaci adaptAr pracujici v reAlnAm čaše 

— DAlič kmitočtu s IO v U857D — UsmArhovaci 
a spinaci diody — Skupinovy examinAtor rizeny 
mikropočftačem — Chyby komparAtoru u analo¬ 
govA čislicovih prevodniku — ■ VrAtf se starA 
značky? — Z1S 12/64, rizenA zarizeni pro 
p/ipojeni čitače a pamšti. 


RAđfttechnika (MLR), č. 5/1984 

SpeciAini 10 (19), integrovany genarAtor funkci 
8038 — JednoduchA fotorelA — Blikajfci žArovky 
(,,svAtelny had") — Činnost. a programovAni 
mikropočitaču (5) — Seznamte se s technikou 
dAtnopisu (10) — Konstrukce z časopisu Funka- 
mateur — Program pro vyhbdnocovAni zAvodu 
VKV na počrtači ZX 81 + 16K — AmatArskA 
zapojenf: PFijimaci konvertor na 30 m; Mf zesiio¬ 
vač a vf stupeh k*. transceiveru; GenerAtor 
sinusovych a obdAlnikovych kmitu — PFestavba 
ML-400 na transceiver — Videotechnika (6) 

— AntAna pro pfijem rozhlasu VKV CCIR 

— Geiger-M01ierovy trubice a jejich apiikace 

— TV hra s AY-3-8500 — UniverzAInl poplašnA 
zaFizeni — Katalog IO:. sovAtskA sArie Kl76 

— lonizAtor. 

Rađio-amater (Jug.), č. 4/1984 

Zesiiovač pro sčlovou elektronickou kytaru 

— Transvertor pro 23 cm s použitim mikropAsko- 
' vA techniky (3) — Konstrukce elektronickAho 

kliče — AntAna pro 144 MHz — „Stetoskop** pro 
automobily * — NAvrh mikropAskovA antAny 

— Volba videokazety —Technika radioamatAr- 
skAho provozu (4) — ČislicovA elektronika 
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— PomOcka pro vypočet indukčnosti jedno- . 

vrstvovych v£lcovych civek — TelekomunikaČnf 
družice — Hospodšrnč osv&ieni vykladO prode- 
jen — „Kvaiteron", nova polovodičovš součšst- 
ka, využlvajici supravodivost — Počftačovš grafi¬ 
ka — Oscilštor s Wienovym mustkem — Vf 
detektor — FM detektor — Radioamatčrskč 
rubriky. ■ ' 

Radio-amater (Jug.), č. 5/1994 

■ Ršdiovč spojeni pres družici s využitim difuze 

— Anaiyzštor spektra pro akustickć kmitočty 
—, Zesiiovač vykonu 250 W na 1,3 GHz 

— Zesilovač pro sćtovou kytaru (2) — ZkouŠeČ 
dvoubžzovych tranzistoru FET a. MOSFET 

— Extr6mnč dlouhč ant6ny Yagi — Technika 
radioamatšrskćho provozu (5) — Čislicovž elek¬ 
tronika — Jednoduchy rozmitač — Nžvrh mikro- 
pšskovč ant6ny (2) — Opticky senzor, reagujiđ 
na smčr pohybu — Ampčrmetr s velkym rozsa- 
hem mČFenf pro automobi!y — Reproduktorovći 
skfifi se zvukovodem — Indikator sifoveho napati 

— Radioamatčrsky sport. 


Radio, televizija, 
elektronika (BLR), č. 4/1984 


' Das Elektron International (Rak.), č. 4/1984 

Technickč aktuality — Elektronicky cifernlk 

— Zesilovač pro * nedoslychave ve sluchžtku 

— Džlkovč spfnant telefonem — Integrace zvuko- 
veho signžlu s televiznim obrazoyym signšlem 

— Antenni zesilovač pro pasmo UKV — Navrh 
obvodu VLSI — Novy graficky systčm — Deka- 
dicky impulsovy generštor TTL — ftada zesilo- 
vačO Variodyn 2000 — Spoluprace Evropy 
a Ameriky pri konstrukci dalkbvč ffzenćho 
vozidla pro pruzkum Marsu — Videotext 
v Rakouskč spolkovč republice — Laik a počitač 

— Zpracov&ni informaci . v administrativč 

— Trendy mikroelektroniky —. Novy osobni 
počitač Philips 2000 C* — Novš koncepce 
počltaćovćho systčmu TI. 


INZERCE 



30 let bulharskć televize — Digitalni televize . 
— Elektronička žurnalistika — Pfenos filmu 
televizi — Televize s velkou rozfišovaci schopno- 
stl — Porovnšni televiznfch norem — Ochrana 
antćnnlch syst6mu proti nšmrazeProblćmy 
s odrazy ršdiovych signalu od mšsice — Elektro-, 
nicky doplnčk k basovč kytafe r- Synchronizštor 
' k diaprojektoru — Mčnič napčti — Zšvady TVP 
Raduga 719 Zesilovač s MDA2020 — Približni 
ekvivalenty součšstek, použitych v časopisu. 


Inzerci pfijlma osobnč a poštou Vydavatelstvi 
Naše vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uz&včrka tohoto čisla byta dne 15. 5. 
1984, do kdy jsme museli obdržet uhradu za 
inzeršt. Neopomehte uvčst prodejnt cenu, jinak 
inzeršt neuvefejnfme. Text inzerštu pište čitelnč, 
aby se pfedešlo chybšm vznikajtctm z nečitelno- 
sti predlohy. 


ELO (NSR), č. 5/1984 

Technicke aktualjty — Sou6asny stav využiti 
slunečnich čtšnku — Slunečni člšnky pro domšc- 
nost — Elektronika v prumyslu napoju — Lodnt 
navigace bez kompasu a* radaru — Mikropočita- 
če — Hry — Využitt kmitočtovych pasem — IO 
TDA47.t6A — Generator grafickych vzoru 

— Sroubovč spoje v amaterske praxi 

— 0 součšstkach (14) — Akusticky ovladany 
spinač — Nšvrh aktivnich filtru — ZkoušeČka 
s akustickou iridikaci — Zšklady digitalni elektro- 
niky — Tipy,pro posluchače rozhlasu. 


Elektronikschau (Rak.), 6.4/1984 

Využiti osobnich mikropočitaču v konstrukčni 
praxi — Digitalni kalibrace mšricich pfrstroju 

— Zlepšeni logickč ’ analyzy — Použiti relč 
v logickych obvodech — Tri n generace relč 

— Syst6mdvci technika pro zvlAštni aplikace 

— Vykonny univerzalni čitač TR5823 Takeda-Riken 

— Analogovč digitšlni systčm osciloskopuGoulđ 
5110 — IO DAC811 pro konverzi dat — Zajimavš 
zapojent — Novč souČ£stky a pfistroje. 


Elektronikschau (Rak.), č. 5/1984 

■ Aktuality v elektronice — Univerzalni tiskarna 
MT180L — Mechanismy poruch integrovanych 
obvodu — ,,Magicky*‘ počitač HP 150 — SvčtovA 
nabidka a poptšvka v oblasti mčhcich pfrstroju 
— integrovane obvody GaAs pro opticky prenos 
signšlu. — Z vystavy Hannover 84 — Osobni 
počitače Kaypro II, 4 .a 10 —. Novinky firmy 
Tetefunken v elektronice — Kompaktni mčfici 
pracovištš Mptorola R-2200 — Osciloskop stred- 
m kategorie Tektronix 2215A — Velmi presriy 
mčfici zesilovač — Zajimava zapojerii — Novč 
souČšstky a pfistroje. 



PRODEJ 

Počitač CASIO PB-100 f cassette interface 
(4800), displej na počitači, nšvođ.nČmecky. H. 
Felzmann, ul. SNP 356, 460 05 Liberec 5. 
UAA170 (200), osazenou desku Zetawatt 2020 
-bez konc. IO (200). M. Hrušovsky, Gutova 26, 
10000 Praha 10. 

ZMCPU (600), MHB4116C (200), 2114 (300), 
'2716 (550), 2732 (1000), 4164 (900), 8264 (900). 
V. Beršnek, Smilova 485, 530 00 Pardubice. 

Jigf Sonet B3 dobry (700), civk.- soupr. pro el. 
pri]. (10-60), jednotl. č. RA 1946/50 (3). J. Vašrr, 
DruŽstevni 1375, 594 01 Valašske MeziFiči. 

TRX 3^ MHz, 40 W. 12 V/220 V, zdroj, mobil ANT 
(4000). P. Grančič, ul. Febr. vif. 971/6, 02401 
Kysucke Novć Mesto. * 

Zesilovač Tesan 2 x 50 W, ind. LED, pčkny 
vzhled (2500), 3 pasm. repro-soustavy 2518 
0/30 W indik. vykonu sled. (800), konvertor CGIR 
- OIRT (180). V. Zeman, Na skalce 27/991, 
15000 Praha 5. 

AY-3-8810 + obj. (600), CD4011 (30), ICL7107 
+ F4011 + LED displej + tišf. spoj/+ obj. (800), 
SP8629 (50), RAM 2114 (100), dii 24, 20,18 (25), 
križ. potenc. lOOk/lin (200), Šasi gramo HC13 
(300), jen pisemnč. P. Anyž, Koufimskš 16, 
13000 Praha 3. 

Kaz. Tape deck Dual 901,.autoreverse v fšdnčm 
stavu (5000). Ing. Lamač, Predbofskš 8, 182 00 
Praha 8, tel. 84 2424. 

AV-3-8810 (650), AV-3-8500 (450). M. Lišhšk,. 
Uranovš 11, 821 02 Bratislava. v 
Mikropočitač ZX Spectrum 16 KB (16 000), ruznč 
programy, hry. M. Linhart, Na vyspš 28, 147 00 
Praha 4. . " 

Stat pamčf 2 k pro ZX81 (500). Ing. V.’ Bibr, 
Strakonicka 21, 150 00 Praha 5, tel. 54 38 79. 
Hi-fi reprosoustavy ZG20 8 Q/20 W {h 650), hi-fi 
stereosluchštka Sanyo (500), dvoupaprškovy 
osciloskop Kfižik D581 (3000). Kouplm antčnri 
rotštor. M. Balous, 56116 Ubchavy 187. 
AV-3-8500 (500), TDA1047 (200), VAA180 (100), 
ICL7106 (500), kryst. 100 kHz (400), objimky DIL 
24, 28, 40 (35, 35, 50),‘ peknu B42 (500), oživenč 
desky bar. hudby AR 9/73 (150), zos. Z6WM 2 ks 
(ž 100). R. Hagara, Holubyho 5,921 01 PieŠfany. 


Sinclair ZX Spectrum 16 K nepoužity (13 000). R. 
Kroupa, Zitnž 1, 621 00 Brno. 

2x ARO 835 (400), 1x ART 481 (200). Novč. V. 
Ššleny, Loosova 10,638 00 Brno lesnš, tel. Praha 
88 04 54. 

Hi-fi minivčž Aiwa: tuner ST-RZZE, cassette deck 
SDLZZE, predzs. SACZZE, vyk. zes. SAP-ZZE, 
jedinč komplet., celk. osaz.: 21 IO, 59 tranz.-, 71 
diod, 29 LED, ZF FET, dig. displej (22 OOO), TV 
Junosf 402B 100%,stav (2150). J. Hnšt, Pod 
vrchem 2988, 276 01 Mčlnik. 

Ouartz 8, 10,13, 5,18, 20, 22, 5 MHz (š 400), IFK 
120 (100), tr. KT908A, B (500), displej HB528B 
(350). P. Urbanec, Ruskš 487, 417 01 Dubi I. 
Reprosoustavy Tonsil, tfipšsmove 4 n 40 až 
' 20 000 Hz,'(5000), zesilovač Pioneer SA8800, 
2 x 100 W (12500), gramo Technics SL U3 se 
Shure M91ED (7500), MM5314 (350). E. Hracho- 
vina, Šafafikovš 461, 533 51 Rosice n. Labem. 
Čitač 0-100 MHz podle ( AR A 9/82 (2600), 
osciloskop BM370 (1700) a dalši radiomaterišl. 
Levnč, soupis proti znšmce. O. Ik k, BartoŠova 
čtvrf. 3980, 760 01 Gottvvaldov. 

Cievkovy magnetofon Akai GX4000D (11 000) 
novy, stereo gramoršdio Strečno +• reprobedne 
(2500), Zetawatt 2020 s LED indikštormi, Dolby 
syst6m (1700) t trojpšsmovš reprobedne 25 W 
(1000 za ks.). S. Hane, Gottwaldova 1445/8 D/2, 
vehod II., 06901 Snina; 

BTV Elektronika C-430 hrajici (1600). M. Šafarik, 
Na vinici 1074, 349 01 Stfibro. 

•ZM1082T, Z570M, Z573M (š 25), WK559 28 (š 5), 
KF503 (š 2), MH7400,10, 20, 30, 40, 50, 74 (š 4) 
a dalši proti znšmce. P. Matyska, 33021 Unš 
283. 

Tape deck $ony TC-204SD mšlo hrany (9900), 
Pioneer CT-3 novy (8500), gramo Unitra GllOOfs 
automat, Shure M75 + JVC Z-4S (4000), 2 ks 
reproboxy Jewel tripšsm.. 40 W (2800), mŠF. 
pfistr. C4315 novy (1400), Avomet DU 5 (600) 
100% stav. L. Smola, DruŽstevni 881, 518 01 
Dobruška. 

Časovć spin. hodiny (350), časovaci spinač. TM 
.10 až na 150 min. (200), ei. stykače na 220 V/4,6, 
15,40 A (od 15 do 40), trafa 220 V/ 2 < 2 V {k 15), 
• 220 V/24 V - 80,100,300 W (100,150,200), reič 
na 220 V, 60 V, 48 V, 24 V v krytu i bez (od 15 do 
40). J.- Maštera, Slavičkova 22, 586 01 Jihlava. 
Elektroničku biciu jednotku (1500), kupim i ks 
' TIL703,4 ks TIL701, kryštšl. 4 MHz, filtre 2x SFE 
' 10,7 MD. R. Rogansky, Jahodnfky 2/7, 036 01 
Martin. * 

8080A f 8228 (400), 8251,8255 (500), 8212. 8216, 
8P24 (250), 8259 (700), 8257 (800), 8279 (900), 
■kaso (1000), 8154 (1400). J. Novotny, Oružby 341 
530 09 Pardubice. 

$extet 837A stereo, AM/FM, VKV 65 až 104 MHz 
(3900), Mgf B700 4stopy, ruč. i aut/ nahr. (2500) 
vše ve vyb. stavu; E Sakaf, Svermova 23,417 25 
Lahošf. . 

Čitač s ICM 7216 + displej (1700). Kupim alebo 
vymen(m za uprocesorovč IO: kryšt. 10 MHz, 
skušob. dosky EXP 600-300, QT59S - 59B, 
osciloskop max. do (2500). M. Lćvy, Bajkalskž 
11, 04012 Košiće. 

Hi-fi zesilovač 2x 60 W Transiwatt, tuner T 632A, 
oboji černy panel (3700, 2000), magnetofon B113 
(4900), 2 ks tfipžsm. reprobedny 80 W — osazeni 
ARV 3608, ARZ 4608, ARN 738 (3600). J. 
Bubenlk, Hlavni 650, 357 35 Chodov. 

. TI 57 (1300). J. Dundšfek, VVS PV LS/WR, 
682 03 Vyškov na MoravČ. 

Odmagnetovkvače mgf. standard, ferit. a permal. 
hlav. VČtši množstvi (200 kus). M. Smola, 517 84 
Bohđašlnll. 

ZX Spectrum 48 K s pftslušenstvfm - česky 
preklad manušlu (17000); P. Rusiftak, Hraničky 
18, .625 00'Brno. 

BF961, BFR90, BFY90 (100, 90r80). J. Sšrkdzi, 
Smetanovo nšm. 288, 929 01 Dunajskž Streda. 
RX Lamda 4 (600), kryšfšl 500 kHz, 1 MHz (150, 
150), kupim IO 555 2 ks. M. Bartšk, Bohunice 
-119, 01852 Pruskč. 

Osciloskop. obrazovka Toshiba 130ĐEĐ31 Ja¬ 
pan (3500), LED displej 13 mm +, I, 8 (100). K. 
Ratkiewicz, Strižkovska 549,190 00 Praha 9, tel. 
83 b7 48. 
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DO VAŠI ODBORNE KNIHOVNY 

Mdte-li zAjem o na&zenć publikace, vyplAte pripojeny objednaci llstek a odešlete jej 
na uvedenou adresu. Knihy označeni + vyjdou v nejbližši dob£, kdy VAm je okambtft 
zašleme. NAŠE VOJSKO 


J. Daneš a koL: AMATERSKA RADIOTECHNIKA A ELEKTRONIKA I—II. 

Určeno všem zAjemcflm z rad členu Svazarmu, ale i všem ostatnim, kdož se 
radiotechnikoii a radioelektronikou žabyvaji jako soukromym konfčkem. 
K pochopeni latky v knize obsaženA postačl znatosti v rozsahu zžkladniho 
Skolniho vzdAt&nl. Teoreticky vyklad je doplnAn prakUckymi nžvody ke stavbA 
a experimentovćim. Kniha zžroveft poslouži k priprave a ke zkouSkam 
radioamatćru všsch stupnu i ke zkouSkam radiooperStoru z povolAnf. 
Doplnerto fotografiemi, nškresy. tabulkami. schćmaty. Cena všz. L dftu cca 
42 Kčs, 

0<firfr I. đihi je išvazny i pro II. dtl, ktery zašleme thned p6vyjrti v race 1985. 

J. Sip—J. Patoćka: RAOIOELEKTRONICKY BOJ. 

Autori popisuji tfi zakladni souč&sti radioelektronickAboboje — pruzkum, 
ruše ni a ochranu. Zabyvaji se i vyvojem radioetektronickćho boje od jeho 
poČAtku po.dnesek. Dilo uspokojt nejen odbornika, ale i toho, kdo nema 
v oboru hlubši teoretickć poznatky. VAz. 20 Kćs. 

> 

V. NAmeČek: CeskostovenskAletedla I—II. 

Prvni svazek dtla zachycuje v ucelenem pfehledu vyvoj čs. letectvi od vzniku 
repubt:ky v r. 1918 do roku ,1945. Nedlinou součAstf obou svazku jšou rozsAhlš 
fotopHiohy, nAkresy letadei, p[Anky, schAmata a tabulky technick^ch dat Cena 
viz. LđHu 48 KČS. 

Odbšr I. &a j» išiau ij i pro U. <ffi (pfehted všech rtašich letadei a teteckych 
motoru od roku 1945 do současnosti), ktery zašleme i hned po vypti v tomto 
roče. ■ ^ ' 

Kolektiv: VZACNE ZBRANE A ZBROJ. 

OjedinAtA barevnA obrazovA publikace charakterizuje vyznamr>4 originalni. 
umAleckA, domaći i zahranični expdnAty palnych a'chladnych zbrani ze 
vzžcnych sbirek VojenskAho muzea v Praze. Dilo je vytiŠteno na kfidovćm 
papire a uspokojl i nejnAročnfijši čtenAfe. Vkz. cea 130 Kčs. 

J. Surf-V. Remsa: ROBOTY SLOUŽI ČLOVEKU. 

JakA je ,,inteligence“ robotu? Jakymi jsou vybavenyćidly? Jak se samy uči? 
Na tyto a radu dalšich sloiitych otAzek odpovidA dilo, kterA umožni pocl^opit 
i složite od bor ne probl£my. Fotografie. VAz. 18 Kčs. 


PAtRUČKA PRO VOJENSKE SPOJAftE. 

Pffručka obsahuje zakladni udaje o spojeni a spojovacl techrrice v CSLA, ■ 
o vlasmosiech. prostfedclch a organizaci spojeni, o zAsadAch a pravidlech 
provozu na rAdiovych, !inkovych a sm£rqvych pojitkach. VAz. 16 Kčs. 

PftlRUCKA PRO RAD10TELEGRAFISTY. 

Priručka včnuje hlavni pozornost nacviku pfijmu sluehem. nševiku vysilšni 
kllčem, zvyšovAni rychlosti a zAsadAm provozu na radiostanicich. Obsahuje 
stAte služebni znaky a je pomOckou i pro radioamatArskou Činnost. VAz. 
14 Kčs. 


---- zde odstfihnčte-- 


OBJEDNACI LfSTEK 

Odešlete na adresu:- Naše vojsko, oblastni knižnl prodejna, 
Jungmaimova 13,115 80 Praha 1. r v 

Objednšv^m(e) na dobfrku na fakturutyto knihy: 

... vyt. Daneš a kol.:- RadtoamatArskA radiotechnika 
a elektronika I — II 

... vyt Šip—Patoćka: Radioelektronick^ boj 
... yyt. NAmećek: ćeskoslovenskA letadla I—II 
..! vyt. Kolektiv: VzAcnA zbraiič a zbroj 
... vyt. Sury—Remsa: Roboty slouii ćiovAku 
... vyt. PHrućka pro vojenskA spojafe 
... vyt. PKručka pro radtotelegrafisty . 

JmAno (složka).:..... 

Adresa .....7 PSĆ . 

Datum......... Podpis...,. Razftko... 

: f Nehodici se ŠkrtnAte 


Obrazovku bar. do TV 14-430 (1700), mgt civky 
0 22,25,27 cm, tAž pšsky, t6n. hfidel 9/19, Revox 
A77 (750). Ing. V. MUlter, Ječnš 5,120 00 Praha 2. 

Sinclair ZX Spectrum 16 K (17 000). J. Plevač, 
Družstevni 152, 405 02 DAćIn X. 

Casete deck JVC KD-V11E + 2 kaz. metal (4900). 
M. Vesely Na vyslunni 351/17, 41801 Billna. 

Osctlo^op TM-694 (1000), Omega I. 0,05 0 
až '50 kQ (500), mostfk RLC10 (800), prijtmač 
Pionier 80 m (800). I. Senko, TmovA, 01001 
Žilina. ' 

SimHair ZX Spectnim 16 kB, novy, vćetnč , 
pHsluš. uživ. pHr., (10 000). J. Plevač, Družstevni 
152, 405 02 DAČfn.- 

VaQ meter C4324 (750). Koupim Kottek: Cs. 
rozhlas. pfijlmače 1., IFK 120. F. BrantAl, 03202 
ZAvažnš Poruba 192. 

RGznA tuzemskA i zato. 10. Seznam za zn&mku. 
M. Horky, Stavoservis, Blok A, 115/2/ 2eteny 
pruh 95/97,146 26 Praha 4. 

Hi*fi radio Prometheus (3700), gramo NC 430 
(1900), hal. HXJ (200), RTS61 (5001 kap. kal. 
Casio fx82 (^XJ). P. KofulAn, K. čapka 134, 
378 81 Slavonice. 

Tuner Pioneer TX 500A (2300), reprobedny 
Videoton D402A 100 W (3000), gramo Thorens 
TD 150 (1800), civk. magnetofon Uher Report 
4400,Stereo (4CH)0). clv. mgf Tanberg CrossField 
3500X (4000). SpAchA. B. Mašta, Chvalčov 351, 
76872. 

Videomagnetofon AKAI 100S, s monitorem 
v dobrAm stavu (10 000). Jen pfsemnA. M. PTikry1, 
Korenec 110,679 53 Benešov. 

* Stereoracfio mgf Sanyo C4 2x 10W, Dolby 
systAm, normal * metal, 40 Hz až 30 KHz, dovoz 
ze zahr. (12500). P. Prchal, 58822 VysokA o 
Studnice86. ° 

TW40 rozestavAn^ 70 %, (1300). P. NAmeček, 
Rokycanova 2099, 544 01 Dvur KršiovA n. La- 
bem. 


Sanyo Direkt Drive Gramo motor + zdroj (1000), 
S-ramAnko antis., vyvAženl (500). R. Đivšk, 
Pfemyslova 11, 73601 Havifov 
MAf. MP120, 150 pA (200) novy,' potfebujUO 
TCA965. J. Skukžtek, Skupova bi. 20i; čp. 
2288/8, 434 00 Most. 

AY-3-8810 (500), mer. prfstroj C20 (200), ohmme- 
ter fi/ko (100), TW 120 2 x 60 W (800), logičku 
sondu (150), pariei svetel. efektov (500), elektro : 
niku k svet. šnure (300), jadro pre zvšraci trafo 
(450) + prim. cievku (150), halog. reflektor 
1000W (750), rćzne meršky a el. literaturu.. 
Kupim rćzne čIslicovA IO. L. Balušfk, 29. augusta 
44/6, 972 51 HandlovA. 

Zesslovat AZS217 hi-ft 2 x 20 W, 40 vytepšeny 
(3000), mag. B116 pristup k hlavšm + 3 kot. basf 
DP 26 0 18 (vše 5600, jednoti. 4800, A 250), zes. 
TW40,’ 2 x 20 W t 8 O stereo (1600), slućh. stereo 
2 x 16 flo 20 Hz až 20 kHz TEŠU $Z (450). Vše 
perfektni stav, končim. V. Pokorny, ZeleznićArska 
1746, 470 01 CeskA Lipa, tel. 4518 - po 20.00. 
hod. 

HeNe — Justier Experimentlaser (20 000). Vykon 
1 mW, vlnovA dAlka 632,8 nm, dosah asi 200 m. 
P. Hora, Čs. armAdy 301, 735 81 Bohumin 1. 
Stereo hi-fi radio TEŠU 814 A a dva reproboxy 
1PF06708 (6000). K. Kocman, U rybnika 10, 
79201 BruntAl. 

13 mm 4 miest 7 segm. žh. displej (400), 
kalkutačku Polytron 6000 (400) a kupim oscilo- 
skop do (1000). J. čapković, CukrovarskA 147/7, 
926 (X) Seretf. 

MAlopouž. 4 x ARO 667 (A 50), 3 x ARO 669 (A 
50), novA 2 x ARN 6604 (A 120), 2 x ARN 567/B (A 
115). Ing. P, Kulda, ZetenA 1178,562 01 Ustl nad 
Orlići. ' * 

JVC stereo recehrer R-K 10L a JVC stereo 
cassete deck KD-V11 v zAruce (12500), Saroy 
reprokombinace SR-5570 8 O citlivost 92 dB/W, 
lm vykon 70 W/120 W (7500), Technics profesio- 
nal headphones EAH-510 (1500). M. Homr, 
U školky 138, Borek, 37010 CeskA BudAjovice. 


NovA r^ro ARV3608, ARZ 4608, ARN 8608 
včetnš paslvnlch el. vyhybek na dvA. 8 Q skrlnš 
(1900), B73 (4200), 444 Lux Super (1400), Uran 
(400), ART 481 na 4 fi (A 180), ARF 200 (140). 
Koupim ARV161 4 ks. M. KeprtovA, Većefova 10, 
621 00 Bmo. 

BTV Elektronika C-430 s novou obrazovkou 
(2500). V. Stfitežsky, 664 31 CeskA u Bma 46. 

IC17108 (900) + 31/2 misi LCD (600) dohroma- 
dy (1400), repro ARV 168 (50), ARX 368 (110); 
ARN 664 (110), ARN6604 (110). P. Kuster, Wolke- 
rova 829. 473 01 Novy Bor. 

BF244, 961 (30, 50), BFY90 (40), BFR90, 96 (65, 
75), INTEL 8080, 8224, 8228, (140, 100, 110), 
8251, 8259,8085 (140,140, 250), Z80CPU (280), 
TEXAS 2708, 2716 (210, 300), D1L 40 (40). ai. 
VŠetko zahranićnA, nepouStA. Dobierkou. Len 
poštou, tel. neprijimAm! Kupim vACŠie množstvo 
tyr. 1 A/400 — 600 V, odpor a inych ćs. sučiastok. 
Ivan Kotzig, Ružovy hAj 1369, 92901 DunajskA 
Streda 

Pfymile lad. UHF korivertor TESLA 4952A 
— d (200), 2 ks elektron. autoantAny DV, SV, KV, 
VKV: TEŠU EKA 01 (200), dovoz NDR v zp. 
aerodyn. zrkadle (200)r'krystal 1 MHz (180), 
batAriu NiCd 12 V/45 Ah (450), komb. hlavu 
Sonet duo (90), ARA, B, RK, ST, HaZ od r.<64 
zoznam zaštem (A 2), vychyl cievky, UHF volić 
Drava 222 — 237 (50, 300), vadnA kan. voliće 
Salermo (50), čas. relA 0,3 s - 60 h, 220 V/5 A (A 
500), atebo vymAnim za 7490, jfalekohlarf. M. 
Dušićka, Laninova 37/3, 971 01 Prievidza, tel. 
26813. 

MGF B444LS (1400), komplet souč. na vst dil 
z AR 2/77 + mech. (350), FM-MF AR 3/77 (350), 
dekodAr AR 6/77 (250), indik. vytacf. (100), digit. 
hod: 6 mlst s digitr. riz. X. (850), ani zes. Tapt 01 














Nabizime vAm širok opdsmovć antšny pro černobily i barevny TV signđi — pro ćeli IV. a V. pAsmo od 21. 
do 60. kanšlu, rozsah » MHz 470 až 790. Jejich vyhodou je možnost pHjmu viče signAID iednoho smčru 
v UHF pšsmu. Vyberte si: * - 

+ Color KC 91 BL.23 prvku.. zisk 16—18 dB..cena 485 Kčs 

+ Spektrum KC 47 BL.11 prvkO.zisk 13 dB..cena 350 Kčs 

+ TVA Sito ..zisk 12 dB .......cena 310 Kčs 

.■•••. ' \ 

Kromš širokop4smovych a pšsmovfch TV antćn zasilšme tOž ant0ny pro pHjem VKV rozhlasii: 


+ KKL 030 S — OIRT 
i KKL 050 — OIRT 
+ BL 090 G — CCIR 

Na dobirku až do bytu všm vybranou antenu pošle 

ZAsilkovš služba TESLA ELTOS, 
nSm. Vftčznčho unora 12, 

68819 Uhersk? Brod. 


3 prvky 
5 prvkO 
9 prvkO 


cena 215 Kčs 
cena 263 Kčs 
cena 275 Kčš 


liiiSliioil 

oborovy podnik 


/ 

6. k. (155), širokopšsm. ant. zes. 2 x BFY90 (250), 
. Xtal 80 kHz (90), displ. FND 500 6 x (š 115), Xtal 
4,43 MHz (90), 4 pš$ky Scotch 0 15 cm (š 115), 
barevnš hudba (500), oscil. obraz. 13L0 36 V 
(50), koupfm BFR14C nebo vymčn(m. A. Kronus, 
Dolnokralovickš 1291,25801 Vlašim. 

Vtazaite roćnflc* RK r. 1967 až 1981 a AR r. 1972 
važ 1981 v cenć (š 60). Ing. Dušan čintala, 
HranČiarska B-10, 08101 Stropkov. < 

Tl-59 kompletni v zšruce, česky nšvod (9000). J. 
Hercek, Čilistovskš 1,93101 Samorfn. 

KOUPČ 

2 ks repro ARV 3604, 2 ks repro ARZ 4604. R. 
Vlćek, 788 01 Oskava 32, tel. 93 983. / 

Jap. mf 7v7 t b. č.-, pnp. cely radiopfijlmač. R. 
Multuš, Vltkova 1012, 390 01 Tšbor. 

Sffovč trafo do zesilovače Mono 50. 0. Zbumlk, 
69002 Buthary 93. 

Mtfkflo mikroampčrmetr 100uA. Sp^chš. J. 
Nčmec, Kaštanovš 8, 59101 zcfšr nad Sšza- 
. vou 5. 

Tranzistor BFR91 2 ks. P. Mitinko, Na vjšinč 4* 
143 00 Praha 4-Modrany. 

Tranzistor BFT66 2v. L. Skuhrovskš, Dobratickš 
520,199 00 Praha 9-Letfiany. 

Rx ElOaK nebo E10K (5,3 až 10 MHz) v jakćmko- 
tiv stavu: V. Olmr, Čs. armšdy 34,160 00 Praha 6. 
2k$ NE555 nepoužite i jednotlivo. M. Dvofšk, 
Moravskš 2/4, 05201 Spišskš Novš Ves. 
AY-3-8500. Ing. Jin Špička; Vl>9123/H, 385 01 
Vimperk. . 

JI ks repro ARV 3608, vyhybky pro reprosoustavy 
ARS 1038, nebo RS 338. J. Hajek, Družstevni 
631, 39811 Protivln. 

IO NK50075N, A. Karlfk, ul. 30. dubna 3, 70200 
OstravaI. 
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IO 8240 nebo XR 2240 fy. Exar. E. Sakar, 
Svermova 23,417 25 Lahošf.' 

Pfesny dig. čitač do 100 MHz, nf milivoltmetr, 
VFC 32, 11 C 90, TDA1001, 555, M087, SFJ10.7, 
BFR, BFY90, BF981, BFT66, Novč. P. Maxwe)l, 
VVK67911, CA3189. Prodšm B73(1100). P. Mater,. 
756 55 Đolnl Đečva 84.' ■- 

Barevnou obrazovku 25LK2C (Elektronika 430), 
novou. V. Fridrich, Mlrovš 453, 385 01 Vimperk. 
Magnetofon Uran — Ptuto v chodu do (400). L. 
Burda, VVintrova 9, 160 00 Praha 6, 

Novy AY-3-8810. J. Fikart, $ykorice 112, 270 24 
Zbečno. 

Čitač do 30 MHz, osciloskop, cena a popis. S. 
Durec, 91601 Starž Turnš 1224. 

EL51, cenu respektuji, Walkman se sluchštky, 
poškozeny, uveđte stav a cenu. Dšle ruznč D, T, 
IC apod. M. Jšna, 387 32 Sedlice 320. 
Obrazovku uHloprrčka 28 mm, novou nebo staršf 
do TP Camping 28. M. Kusko, Domašov 9,785 01 
šteto berk. 

ARV 3604 2 ks, ARZ 4604 2 ks, i jednotlivč. P 
Kondler, Zšmeček XIII./4, 789 85 Mohelnice. „ 
ARA roč. 70—81 i jednottivč. S. Švšra, 
K Radotlnu 15, 255 01 Praha 5-Zbrašlav. 

Mgf B400 nebo B440 ve velmi dobrčm stavu. Z. 
Bambula, Čajkovskeho 552* 674 01 TFeblč. 

4116, 2114, CMOS, LCD, LED čisla. Cena. Ing. 
Timko, Exnšrova 23, 040 00 Košiće. 

IO CA3046 (i popis), Zener. diody 3V3, 4V7, 5V6 
(a 400 mW, odpory 27R4 + 0,5 % 40 ks, klaviatu- 
ru 3 oktšvy. F. Božek, JUH, bi. Chrom, 058 01 
Poprad. 

Spotečnou hlavu typ WY036ZS 6C04N do kazet. 
radiomagn. JVC NIVICO typ 9403LS. M. Kolo- 
maznlk, V. L. Leni.nova 3032, 767 01 KromČriž. 
ZX Spectrum, i 48 K, programy koupim či 
vymžnlm. Za rozumnou cenu. V. Ludik, Koryčan- 
skč Paseky 1571, 75661 Rožnov p. Radhoštčm. 
Rfeđzes. VKV-CCIR — kvalitnt. I. Piša, Polomskš 
1, 282 01 Česky Brod. 

česky pfeklad manušl Basic a šachovy program 
pro ZX81. J. Ehl, ,533 61 Choltice 189. 


Novč baterie do kalk. Tl-58. J: Večera, Nad 
Josefem 238/1, 59401 Velkč Mezirlćf. 

IO TDA1022, SADI 024,, SCL4013, E. LM339, 
CA3080, resp. ekvivalenty. udejte cenu. J. Rškoš, 
Galatickš 16, 040 12 Košiće. 

El^đronku 6KYn, popripadč schčma gramo- 
ršdia 1003A, integrovany obvod K145NK17 
a tranzistory AF139, GF507, GT346B L Eger, VeF 
keho rljna 82,407 78 Vetky šenov IV; 

KlAvesni^i na varhany, 4 oktžvy T pripadne 
vymenim za.zahr. IO ako: digit. muitimeter, dig. 
čitač, operač. zosilčovače aj MOS, prfpad. ine. M. 
Koša, VUJE, Kozmonautov 2,917 00 Trnava. 
Autordcfio - mag. B60 , A5 nehrajfd nebo vrak. 
M. Bican, tr. Rudč armšdy 187,182 00 Praha 8. 

rOzne 

\ 

Kdo znž pouiitl a zapojent IO SN76115 N. 
Ladislav Knap, Budovatelska 485,431 51 Kiššte- 
rec. 

Kdo pfenechš, nebo zapujčl k okopirovšnf 
schema radiomagnetofonu Panasonic typ RX 
1650 LS. Za odmšnu. Ing. F. Haruda, 46341 
Dlouhy Most 218. 

Kdo zhotovi nebo prodš trafo jšdro El 40 vyška 
. svazku 35 mm, pr. 220 V, 704 zavitu dratu Cu 
0 0,7 mm, sekundšr 2x26 V, 2x82 zšvitu 
_ 01,4 mm. Mezi primšr a sekundšr slepč vinuti 
(elektronički stlnžnl), penu respektuji. L. Harah- 
za, Novostavby 124,43511 Loučnš., , 

VYMiNA 

Programy a literaturu pro ZX .Spectrum, nebo 
koupim. Ing. J. Skorkovsky, Zednlkova 3,603 00 
Brno. 

Začlnajici amatčr dš za IO (napr. 555, 74121, 
D0401, Dl47,74192 apod.), Xtal 1 MHz prlpadnč 
R ,a elty, autodrčhu 2x, el., vlaćky . apod.- 
Seznam proti znžmce. Jin Vlk. 73503 Karvinš 3. 
303, tel. 430 60. 










